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STORSUCHGERAT - Typ SIG 1
Waron-Nr, 36474230

Beschreibung

Das Gerdt dient zum Aufspiren hochfrequenter Stérquellen im Lang- und Mitlel-
wollenbereich, Es arbeltet als Uberlagarungsempfénger. Alle zum Botrieb erforder-
lichen Strom- bazw, Spannungsquellen sind im Gerédt selbst einaebaut.

Es vermag den Froquonzbarelch von 100 kHz bis 4 MHz unter AusschiuB einer 100 kHz
breiten Licke in der Néhe dor Zwischenfroquenz, némlich von 420 bis 520 kHz,
lickenlos zu Uberstroichen. Diesor genannte Arbeitsbereich wird umschaltbar in
4 Einzelbereichen Ubersirichen,

Zur groben VYorortung oiner onifernten Stérguelle besitzt das Gorét elne ein-
gebaute Rahmenantenne, die Infolge ihrer Peilwirkung eine vngefdhre Angabe
der Richtung der Siérquelle gestattet, Zur weileren Eingrenzung, besonders bel

leitungsgebundenen Stérern, ist eine. AnschluBméglichkeit fir eine mitgelieferte
" Tastantenne veraesehen.” - T T ST e e

Aufler den Anschlufibuchsen fir einen Kopfhdrer, der zur akustischen Baurleilung
der Art der Stérquelle sowie ihrer Intensitat dient, ist dieses Suchgerdt noch mit
einer Pegelanzelge ousgestattet, die die Moglichkeit gibt, auch in Raumen mit
hohem akuslischem Sidrpegel einwandfrei die Vergréfierung der Stérfeldstdrken bei
Anndherung an dle Stdrquellen festzustellen,

Um einen Anhaltspunkt Uber die vom Stérsender am jeweiligen Empfangsort her-
vorgerufene Stdrfaldstérke zu erhalien, wurde ein Empfndlichkeitsregler vorgesehen,
Die Empfindlichkelt des Gerdtes ist so grof, daf Stdrfeldsidrken, die innerhalb
des fir einen einwandfrelen Rundfunkempfang eorforderlichen Werles liegen, fest-
gestellt werden kénnen.

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresdon ¥ 15 « Industriegeldnde
Drahtanschrift; Funkwork Drosden « Farnsprecher: Sammelnummeor Dresden 52241
Fornschroiber 2272
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Technlsche Daten
Frequenzberelch . . v v e 100 kHz .\ 4 MHz
untertellt In die Berelche . s, LWL 100 KkHz o4, 240 kHZ
IMW | 225 kHz ... 420 kHz

520 kHz ..\ 1S MH2
K 14AMHz .y

Schaltung + v v v v . . Uberlagerungsemplénger ¢ Kralse
Zwischenfrequenz . . . L., d6BkHz
Kopfhdraranschiuh . . . . 2X2000 Ohm

Empfndlichkelt . . . e . aul allen Beraichen > 1503V am Giler
dor Elngangsréhre bezogen av am
Kopfhérer (4 kOhm) bel Medulations:

orad m=30%

Stromversorgung e eiru‘ubuuvu Stromquellen, Helzbaltorle
(Kippsichoror Akkul 12
Anodenbaltorie 120V
Rohrenbostickung . . .« L. ... .. S5XRVI12P 2000
Abmessungen . . . v B 430%180X310 mm
Gowicht

mit Balterion . . . v o0 o . olwa 10 kg
ohne Batterien . .« v v v v . alwa 6,5kg

Bezugsmdglichkeiten fur Geréte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,Meftechnik” in:
Berlin O 17, Warschaver Platz 910 Dresden A 1, Sidonienstrafe 18
Brandenburg/Havel, Hauptstrafie 27 Erfurt, ThélmannsiraBe 5

Collbus, Karl - Liobknecht - StraBe 9 @ Leipzig C 1, Gellertsirafie 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str.58—70 Rostock, Friedrich-Engels-Sirafie 28

E£xport-Information durch ,,DIA" Deutscher lnnen- und Aubenhandel — Elektrotechnik,
gerlin C 2, Licbknechtstrabe 14 ~= Telegramme: Diaelekiro — Ruf: 517283, 517285/84.

Genehmigt durch das Ministerium for Aubenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 1018652
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STORSUCHGERAT - Typ StG 2
Waren-Nr, 36474240

Beschreibung

Das Gerél dient zum Aufspiren hochfrequenter Stérquollen im Kurz- und Ullra-
kurzwellenbereich, Es arbeitet als fransportabler Oberlagerungsempfénger und
enthélt alle zum Betrieb erforderlichen Strom- bzw. Spannungsquellen im Gerét ein-
gobaul. Das Gerdt vermeg don Froquenzberaich von 4...170 MHz lickenlos zv
Ubarsireichun, Entsprechond den besondaren Forderungen bel dem Empfang ulira-
kurzer Wellen wurde es, um auch die Intensitas von Slérguelien belm Empfnng
frequenzmodulierter Sender beurtailen 2u kénnen, fir diesen Frequenzbereich, ném-
lich von 30 bis 170 MHz, mit elner Umschaltméglichkeit auf Freq d dulati
ausgestattet,  Auf den Ubrigen Fregenzbereichen arbeltet es entsprechend den
Erfordernissen der dort Ublichen Modul ti hnik mit reiner Amplitudend
dulation, Lediglich in den erwéhnten oberen Freq bereichen ist es wohlwel
auf Amplituden- und Fregq d dulati halth

Das Gerét besitzt aufer der Anschlumagfichkeit fir einen Kopfhdrer, der zur aku-
stischen Beurteilung der Art der Stérquelle sowlie ihrer Intensitat dient, eine ein-
gebaute Pegelanzeige, die auch in stark okustisch gestdrten Réumen noch eine ein.
wandireie Bourlellung der Zunahme der Stérfeldstérke bel Anndherung on die
Stdrquelle gestaltet,

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresdon N 16 « Indusirlegelénde
Drahtanschrift: Funkwerk Dresden - Fornsprecher: Sammelnummor Drosden 52241
Fornschralber 2272
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Um elnen Anhaltspunkt Uber die ven elner Stérquelle am |ewelligen Empfangs:
orl hervorgerufene Stérfeldsiérke zv erhalten, wurde eln Empfindlichkeltsragler vor:
gesehen, dossen Skala eine grobe Elchung In Foldsiérkewerten tréigt, Dlese ge-
messenen Feldstérkewerte sind dann mit einem jewelligen Antennenfaklor zu multls
plizieren, um die talséichliche Sisrfeldstérke zv erhalten, Aufler der penannten
EmpNndlichkaltsrogelung des Gordlos besitzl s noch eine weltere Einstellmdglichkelt
{Ur dle nlederfrequente Ausgangslelstung, die eine zu grofe Lautstérke dos Stér-
signals Im Kopfhdrer vermelden &b,

Dle Empfindlichkelt dos Gerdlos Ist so grof, daf Stérfaldstérken, die Innerhalb des
fUr elnen elnwandfrelen Empfang erforderlichen Pogels llegon, gemessen werden
kénnen,

Tachnische Daten

Froquanzbereleh . o v v v v e e 4 .., 170 MHz
untortellt in dio Borelche . . . . ..+ 3B... 7,2 MHz
7 18 MHz

. 110 MHz
.. otwa 170 MHz

Uberlagerungsempfénger

8 Krolso fir AM

12 Kroise fir FM

AM1 (4 ... 30 MHz)=17 MHz

FM1 U, AM (30, .. 170 MHz)==5,25 MHz
AM: etwa 20 kHz

FM v, AM: etwa 200 kHz

AM: Diode

FM: Ratio-Detektor

Empfndlichkeit . .. v .0 e auf allen Bereichen etwa 200 iV

bezogen auf | V am Kopthérer
{4000 Ohm) beﬂ}einmn AM Modulations-
o

Schallung . . . . . . e

Zwischenfrequonz . . v v o e e

ZF.Bandbroite . . . . . .o e

Demodulater . . . . . . e

grad m=3J
Sidrspannungsmessung . v i e rolative Anzeige des Dioden. bzw, Be.
grenzerstromes
Anfenneneingang . v o o s e e unsymmetrisch fir Slabantenne oder
Tastkérper
Eingebaute Stromquellen . . . . .. Heizbatierie 12V (Akku transp.)
Anodenbatterle 120 Y
Réhrenbestickung . . .« . o oo 2X1D 1
6XRV 12 P 2000
Abmessungen des Gerdtes . . . . . . 430X180X375 mm

Gewicht einschl, Batterien . . . . . . elwa 12 kg

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,Meftechnik” in:

Berlin O 17, Warschauer Platz 9=-10 Dresden A 1, Sidonienstrafie 18
Brandenburg/Havel, HauplstraBe 27 Erfurt, ThédlmannstraBe 5

Cottbus, Karl « Liebknecht - Strofie 90 Leipzxe C 1, Gellertsirafe 7—9
Muodeburg,BIunkenbuvgerSlr.SS—?O Roslock, Friedrich-Engels-Strofie 28

Export:Information durch . DIA" Deutscher Innen- und AubBenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstrabe 14 - Telegramme: Diaelektro — Rufi 517283, 517285/€6.
Genehmigt_durch das Ninigterivm iGr Aubenhandel und lnnerdeutschen Handel der
Doutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 1018652
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MESSGERATE

EICHLEITUNGEN - Typ EL 602 Du
EL 602 Ds
EL 202 Du
EL 202 Ds

waren-Nr. 36478170

Beschreibung:
sren Infolge dor Vielzahl ihror Anwendungsmdglichkeiten zv
lachnik, Mit threr Hilfe kénnen ablosbare
ch gonau dofinierle kleinsie Spannungon

Die Eichleltungen goh
den wichtigstan MefBgordten der Fernmelde
Démpfungswerte eingestollt und somit au
horgestellt werden,

Dieso Goréfe dienen zum Bestimmen der Démpfung von Vierpolen, wie Kabeln,

Obertragern, Filtern und zu Veorstérkung: n, Aufnahme von Freq
Bestimmung der Empfndlichkelt von R Jfunkgeréten, Modul ! ] gen
u. a, mehr, :

P! iler aus haltberen H-Gliedern
Itbaren T-Gliedern fir die unsymmatriicie “Aus-
fohrung aufgebaut, Der MaBstab fir die Spannungsteilung ist das Dezibel, Der Ge-
samtbereich von 0 bis 130 db untertellt sich in aine foste Stufe von 60 db und in drei
veranderbare Dekaden, regelbar in Absténden von 0,1 db.

Der Gber den @ ten Bereich konstante Ein- und A idersiand betrégt fir
die Typen EL 602 Du und EL 602 Ds 600 Ohm und fir die Typen EL 202 Du und EL 202 Ds
200 Ohm.

Durch den Einbav von Prézisionsschaltern wird hochste Genabligkelt der eingesteliten
Teilerverhdlinissa gewdhrleistet. Die Eichleitungen sind bis zv elner Frequenz von

Dio Eichleitungen sind uls <l
fir die symmetrische und ous umscha

1,5 MHz verwendbar und besitzen eine hohe zeilliche Konstanz.

VEB' FUNKWERK DRESDEN
drosden N 15 = Industriegelnde

Drahtanschrift: Funkwerk Dresden « Fornsprechor: Sammelnummer Dresdon 52241

Fornschralber 2272

Druckblatt Nr. Mg 64

IV 10715 Lp 4955154 3000

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9




Declassified in Part - Sanitized Cop

Technische Daten
0...1,5 MHz
W

Frequenzbarelch
Belastbarkel
Wellenwiderstand

EL 6
Hy 632 g: 600 Ohm & 2% unsymmetrisch
HE 400 Ohm =% 2% symmelrisch
B 200 Ohm % 2% unsymmaerisch
200 Ohm % 2% symmelrisch
Melboerelch 0 130 db
regelbar in Stufen von Oli ‘db
Meﬂsum(eherheil dor Stufen
tute i
bis 100 kHz  bis 1,5
o ‘ is 1,5 MH.
X :: 101:: S £ 0,05db 5&0,05de
0 db..,w St0) db =205 db
d? S202db S =10db
. <. 100 db S05db  S=10db
messungen 550 mm X 284 mm X 283 mm
Gowicht 17,5 kg

BVeEzBug;mBglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die
e ernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,Meftechnik” in:
8::: C; 17, Warschaver Plalz 9—10 Oresden A 1, Sidonienstrae 18
o on ;rol\Htt«ebl,k Hauptstrale 27 Erfurt, Thélmn’nnnrcﬁn H ¢

us, Karl - Liebknecht - Strafle 9 a Leipz{ c1
Magdeburg, Blonkenburger Str, 58—70 Roslotz, Fri;iiﬁ:;:::f;?:; v

Exportinfor
Be'lin C 2
Genehrmigt durch das Ministeriom fr AuBanka
Usutschen Demolratischen Rep 70T

Declassifi

Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9
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MESSGERATE

| EICHLEITUNGEN - Typ EL 602 Nu
| ' EL 602 Ns
EL 202 Nu
EL 202 Ns

Weren.Nr, 38478170

Beschrelbung
or Anwendungsmdglichkalten zu den
It threr Hilfo kénnen ablesbare
definlerta kieinsta Sponnungen hor-

Die Eichleilungan gehéren infolge der Vielzahl ihr
wichtigsten MaBgerdien der Fernmeldetachnlk,
Démpfungiwerte eingestellt und somit ouch genav
gestellt warden.
Diese Geréte dienen zum Bestimmen der Damplung von Yierpolen,
lragern, Filtern und zv Avinchme von Ffreq

i der E Aoduloti d

wia Kebeln, Obar-
& Be.

Yerstarkung
° |

yon

dlich an
kalt &ten,

{ v. @, mehr,
Die Eichleitungen sind als ohmsche Spa Il aus haltbaren H-Glied
die symmetrische vnd ous umschahibaran T-Gliadarn for die unsymmetrische Aus.

tohrung aufgebaut. Der MoBsiob fir die Spannungsteilung ist dos Nepor,

Der GesomimeBbereich von 0 bis 15 N unterteilt sich in elne feste Stufe von 7 N
| und in drel veranderbaore Dekaden, regelbor in Absténden von 0,01 N,

Der Gber den gesamten Bereich konstante Ein. und Avsgangswiderstand betragt tor
die Typen EL 602 Nv vnd EL 602 N3 600 Ohm und tir die Typen EL 202 Nu und

EL 202 Ns 200 Ohm.
Durch den Einbau von Prazisionsschaltern wird hddhste Genavigkeit der eingestaliten

Teilerverhalinisse gewdhrieistet. Die Eichleitungen sind bis zu elner Frequenz von
1,5 MHz verwendbar und besitzen aine hohe zeitliche Konstanz.

o tar

reil

FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 15 « Industringelénde
Drohtonschrift: Funkwerk Dresdan - Fornspracher: Sammelnummer Dresden 52241
fornsehreiber 2272

YEB
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Technlsche Daten

0...15 MHz
W

' Frequon}berel:h
Bolastbarkelt

Wellenwiderstand
BL 602 Nv
EL 602 Ns
EL 202 Nv
EL 202 Ns
Mafborelch
rogelbar In Stufen von
MeBunsicharholt der Stufen
Stufe
00IN... OIN
01 N... | N
1 N...7N
10N

Abmessungen
Gowicht

600 Ohm % 2% vnsymmotrisch
400 Ohm % 2% symmolrisch
200°Ohm % 2% unsymmeirlsch
200 Ohm % 2% symmairlsch

0...15N
001 N

bis 100 kHz
S £0005N
S 001 N
S :002 N
S+005 N .

550 mm X 284 mm X 283 mm
17,5 kg

Bezugsméglichkeiten. fir Gerdte im Bereich der DDR durch die
VEB Eernmelde-Anlcgenbau, Abteilungen ,Meftechnik”
Berlin O 17, Warschaver Platz $=~10
Brandenburg/Hovel, HouptstraBe 27
Cottbus, Karl - Liebknech! « StraBe 9 a
Magdeburg, Blonkenburger Str, 5870

in:
Dresden A 1, SidonlensiraBe’ 18
Erfurt, ThélmonnstraBe 5

Leipzig C 1, GellertstraBe 7—9
Rostock, Friedrich-Engels-StraBe 28

“Exporl-Information durch ,ﬂ.DlA" Dautscher Innen- und AuBenhondel — Elektrotechnik,
Digelek

Berlin C 2, Liebk abe 14 — Teleg i
Genehmigt durch das Ministerivm for

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-N-,

— Ruf 517283, 517285/86.

und Innerdeutschen Hondel der
10186/52

Aubenhand

Approved for Release 2012/10/18 :

Y

CIA-RDP82-00040R000300220013-9

R-F-T KENNLINIENSCHR

Beschreibung

Das Gorél dieni zur einwandfreien Gltebeurteilung von Veorstarker:

Typen und zur Untersuchung von Trodken-

gosiatiet bei Rahren
1int

richtarrhren sémilichor
richtern, wie Sirutoren und Richtloitern, Es
Auf A |

EIBER - Typ RPG 2

und Nelzgleich-
und Klelngleich-
die oszillografische
und der Ancdenstrom-

ich der om-

Anod | lint

PN

frol

mit w
on El d Bol
und DurchlaBbereich auf dem Schirm
worden, Darlber hinaus ist es mdglich,
trodenvorwiderstanden  bei Rohren  Arbeltskennlinien
Auswertung der Schirmbilder wird durch eine eingeb
Horizontal- und Vertikal chse des K
s . talle der Vertikalabl d

lash.

Instrumenten
Kennlinie im Sporr-

Sisnsi!

durch Einflgen ven Arbaits-

bildes ermdglicht,

und an eingabavuten
Glolchrichtern kann doren
der Bildrdhre aufgozolchnet
und Elok-
abzubliden, Die direkte
aule Eichmdglichkeit for die
Durch Mitversidrkung
or Bildrdhre wird erreicht,

da8 die Kenn\vi‘n'ia ouf dem Leuchtschirm bei verdngerung~iur Sponnuaagn an den

Elekiroden des Priflings stets
dadurch ist eine genave Baurleilung und Ausmessung

im vorgegebenen Achsenkreuz liegen bleibt, Nur

des Schirmbildes maglich.
& . Avfnah

Weiterhin bietel das Gerét die Méglichkelt zur

der genannten Kennlinlen von Verstérkeredhran durch’

Dieses Rohranprifgerdt stellt somit die ideale ' Prifein

Gleichrichtarrdhren sowie fir Trockengleichrichter dar.

stets das vollsténdige Kennlinienbild des Priflings.

Das Gerét ist voll aus dem Wechselstromnetz
hadianand

punkt

- eingebaute Instrumente.

richtung f0r Verstarker- und
Es vermiitelt zur Beurteilung

betrieben und ‘besitzt elne ein-

Es ist zum An-

gebaute, von Hond zv »

PO, {

schiuB an olle @ L 9

VEB - FUNKWERK DR

Dresden N 16 < Industriegeldnde

Funkwerk Dresden « For sprecher: Sam

Drahtanschrift:
. Fornschreiber 2272

1V 10 16 Lp 4955 66 2500
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Technlsche Daten

Elnstelibereiche der Arbeltsspannungen des Priflings:
Helzspannung . . . . . 1=119 Va kentinulerlich regelbar, Héchstbelasiung 15'W
AnschluBmaglichkelt f0r von aufen zvzuflhrende Helzspannung lst vergesehen.
Stevergitterspannung , . 0=80 V  kontinulerlich regelbar
Schirmgitterspannung , . 0=300V  kentinvlerlich regelbar
Anodenspannung etwa 10—=250V  regelbar In Stufen von elwa 2V, Héchstbelastung

100 mA ¢ oder 250 mA Spitzenstrom

Anschlufmdglichkelt fUr elne von aufien zuzufUhrende, bellobig verwendbare
wellere Belriob o Ist vor h

Wirksamer AuBlenwiderstand im Anodenkrels etwa 0,1 ki) (kann durch Zusatzwidersténde
belieblg erhéht werden),

Wirksamer AuBenwiderstand Im Schirmgitter- und Kathodenkrels 0 12 (kann durch Zu-
satzwidersiénde belleblg erhdht werden).

Einstellbereiche fUr hochbelastbare Gloeichrichter (Notzgleichrichter)
Anodenwaochselspannung etwa 100 V¢
Anodenstrom mex, . . . . . 100 mAjy oder 250 mA Spitzenstrom

b
N b ¢

MESSGERATE

Einstollbereiche fir Glelchrichter niederer Sperrspannung und Belastbarkeit (HF-Gloich.

richter):

Anodenwechselspannung . . .

Anodenarbeitswiderstand
Schirmbild: Bildbreito

Bildhah

fir positive A

olvia 0=7 Yoy
mox. 200 §
50 mm

40 mm

Bildhdhe fir nogative Anodensiréme 20 mm

Eichung:  Eichmdglichkeit besteht fir horizontole und verlikale Ablenkung des

Schirmbildes
RShrenbestickung

Netzspannung umschaltbar .
Netzfrequenz
Leistungsaufnahme
Abmessungen

Gewicht . . .

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die

1XOR11002
IN6ACT
KRCRR]

136V 6 ' bzw.dieentsprechenden

1ESKT 1 Typen des Oberspree-

3%6X 5 ‘ werkes
1XEYY 13
1:<RFG §
110 125 220 240 V¢

. H0Hz

. etwa 200 VA
§00°480:X 490 mm

VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,Meftechnik”

Berlin O 17, Warschaver Platz $—i0
Brandenburg:Havel, Hauptstrafie 27
Collbus, Korl - Liebknecht - Strafie 9 o
Magdeburg, Blankenburger Str. 58—70

Dresden A 1, SidonienstraBe 18

Erfurt, ThélmannstraBe 5

Leipzig C 1, Gellenstrofie 7—9
Rostock, Fried:ich-Engels-Sirafle 28

Boi dor Boarbel von
messungen ouf dem Gebi

Hond einstellbor.

des Verloufes von Veklorgrdfien,
des Scheinwiderstandes usw., AU
stoMet die Avfnahme der Ortsku
thodensirahlrdhre (Nachleuchtrshre).
nach Belrag und Phase ist durch eip, vor .
und Winkelgraden geeichtes Gitternetz md

Berordentlich wertvoll.
rven der Kenngréfien au
Die Auswerlung der au

Die Frequenzdnderung on der Haupt!
oder durch einen Motor durchgefihrt wer(?an,
Messung 2. B. bei steilen Flanken von Fillern u. ©.

Der Ausgangswide:ﬂand des Gener
fur symmelrische Schallung so nie i
in: 1) slanter Eingangssponnung betrieben wirl
sponnungsmessers jederzeit berwacht werder

drig gehalten, daf do

R-F-T VEKTORSCHREIBER - Typ VS 1

i und der Duzchfihrung von Kenna!'l-
et der Niudur"und Tr&aniraquun:!uhnik is die 'Knnmnu
8. des Ubertrogungsmafies von Vierpolen,
Der Vekiorschreiber ge-
{ dem Schirm einer Ka-
{gezeichnelen Kurven
dem Bildschirm angebrachtes, in Neper

kann waohlweise von Hond
Die Nebenskala, die eine genavere
ermdglichen soll, ist nur von

ators ist mit 45 € fir unsymmetrische vnd. 9 Q
s Mefobjekt stets mit kon:
d, welche mittels eines eingebuuten Rohren-

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Drosden N 15 « Industriegeldnde
Drohtanschrift: Funkwerk Dresden - Fornsprecher: Sammelnummer Dresden 52241
Fornschrolber 2272
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{ Wha Bralth.
angl Br Irag

Da dle Herstellung winkelfreler und F
{br den gesamien Frequenzberelch nlcht mBglleh lst, wurden dle Avsgangsstufen

des Generalors als Kathodenstufen geschaltel, An den Buchsen ,Vierpol-Eingang”
llegt dosholb aufer der Meffrequenz glelchzeltin dle durch den Anodenstrom
bedingte Glolchspannung von le + 60V gegen Masse, (Bel symmelrlscher Ause
gangsspannung st AU=0), E sind also e, F. Trennkondensatoren bzw, Ubertrager
auforhalb dos Gerdites sinzuschalien und dic dadureh verursachle Anderung des
MefRerpobnisses In einer Zwischonmessung zu ermilteln.

Eine Regelung der Mefispannung, die an sich erwlnscht wére, ist wegen der un-
bedingt erforderlichan Amplitud und  Winkelunabhénglgkelt sémilicher  Yer-
stérkorkanéle dor Anlage im gesamten MeRberelch ebenfolls nicht durchilhrbar,
slo kann |edoch jo nach der beabsichtiglen Mossung von Fall zv Fall am Mef-
oblokt vorgenommen werden,

Dor Elngangswirkwiderstand dos an den Prifling angeschalteton Verstérkers (Buchson
,Vierpol - Ausgang”) st mit 500 ki so hoch bemessen, daf dloser mit seinem
Z-Wert abgeschlasson werden kann, ohne daf Rickwirkungen auf densolben zu
crwarten sind,

Fir symmotrische Vierpole ist dio Varslarkoreingangsschaltung aus den vorher ore
wihnten Grinden ebonfalls ohne Uberlrager ausgoflhrt, Dia erfordorliche Sym-
motrie gegon Masse wurde dabei durch C-R-Schaltung vorgenommen,

etal

des Vorstérk ades dos oln-
ung des Priflings oine Ver:
L 4 i

Elno in geoichten Stufen veréndorbare
*gobauten Mefivarstérkers gostattol bel grofer Démpf

ordBorung dos  Schirmbildes fir Untarsuchung an s Intor ond
Toilen dar Oriskurve. Die Empfindlichkelt Ist daboi so groB, daB boi olner Damp-
Auslenk dos I ahls um otwa 10 mm orfolgt,

fung von 7 N noch aine
Um auBer dom Oberiragungsmaf auch die Frequenz av
2u machen, wurden Méglichkeiten zur Dunk | ng des K
gesehen und zwar

1. mittels einer Drucklaste fir bolichige Frequenzen fir die Daver der Tastung,
instellbaren Kon-

¢ dem Schirmbild kenntlich
hodenstrahls vor-

2, mittels ¢ var Beginn der Messung auf beliebi Freq
takistoffen, die beim Ablavf des leweiligen Frequanzbereiches automatisch ab-
getastet worden.

Um dle vom Vektorschraiber gezaichneten Ortskurven auch fotografisch festhalten

zu kdnnen, Ist eine Elnhdngevorrichtung fir einen Fotozusalz angebracht worden.

Eine Drucktaste gestattel eine Vorbelichtung des Films, so daf auch das Gradnelz

und die Neperteilung wiedergegeben werden kénnen.

Das Gerd! ist in einem Gestell untergebracht und auf alle gebréuchlichen . Netz-
P hallbar, N K um £10% kdnnen on

einem eingebavlen Regelirafo in insg t 10 Stufen geregelt werden,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9
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Technische Daten
Freqanzborelch o v v v v v v e e 30 Hz ... 300 kHz
In 4 Berelchen (Haupiskala)

| I . .. 30 Hz... 300Hz

2 . s 30 Hz... 3000 Hz

3. e ... .. 30 Hz.,, 30000 Hz

4 Ve . S ... 03Hz... 00kHz

sowle elner zuséitzlichen F Installung (Nebenskala)

{ir Beralch 2 um maX, o oo 120 HZ

" W B u e eweeeee s 120HE

" woh o w e J0kHE

Démpfungsmefiberaleh . v e 0...7N

Winkelmefberelch . e 04,3600
Gonauigkolt der Anzeige

fir Démplungsmessungen . . . . . v e +0IN

fur Winkelmessungen . . Cee. k5

jowails Im &uferan Drittel dos Bildschirmes

1 atallk K AML]

tisch durch

Froquenzmarkierung a) durch Drucktaste von Hand
b) A von
Durchlavizoit jo Beraich bol Motoranirieb etwa | Minute

Avsgangswidorstand dos Genorators

fur unsymmetrische Mafiobjokie . . . . v+ 450

{ir symmolrische MoBobjekte . .« . vt 90 @
Mefspannung em Generatorausgang

for unsymmelrischo Mofiobjokte . . . eiwa 07V

fir symmetrische Meflobjokte . . . . elwa 14V

Eingongswirkwiderstand des Mefivorstarkors .
an den Buchsen ,Ausgang des Vierpols” unsymmelrisch . . . . elwa 500 k&2
an den Buchsen ,, Ausgang des Vierpols” symmetrisch . . . . .. elwa | MQ

© Mua, zuldssige Gleichspannung am Eingang des Mefiverstéirkers 500V

Einbrennzeit fir den Generator
a) fir Bereich 1...3 oo 30 Min.
b) for Bareich 4 v o 0o L. 1sd,
(bei Nacheichung kurz vor Beginn der Messung ebenfalls 30 Min)

Max. Frequenzéinderung nach | Std. Einbrennzeit und erfolgter Nacheichung

a) fir Bereich 1...2 v oo = 15Hz

b) fir Bereich 3 . . . .o = 20 Hz

o) fir Beroich 4 . . . . . . =200Hz
Klirrfaktor Bereich 1...3 . v v v v 0 £3%
Beraich 4 (zw, 300 und 10000 Hz) . . . . . £5%
Nelzspanrung, umschaltbar . o . v oo v 110/125/220/240
Netzspannung, regelbar in Stufen . .. . +10%
Notzfraquenz . « o v o v v ov e s ... 50Hz
Leistungsaufnahme . . . . .« . etwa 450 VA

Abmessungen ohne Tisch . . . . . ... 1600580410 mm
Abmessungen mit Tisch . . L., 1600X580X640 mm

Gewicht des Gerdtes mit Tisch . . . etwa 180kg




Export-Information durch ,,DIA"
Berlin C 2, Liebknechistrabe 14 — Telegramme

Genehmigt durch das Ministerium for A

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186752

Réhrenbestickung

18X6 AC7
10X6 SA 7

I1X6X 5

AX AZV2

1X RFG §

1X OR 11002 N
2% SIV 280180
6X GR 150 DA
2X GR 100 DA
1X GRS 140 F 900

D m— .
eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9

1X Skalenlampe 6,3V 0,3 A malt
2X Slgnalglimmiampe DGL 110V 521

Bezugsmdglichkeiten fir Geréte im Bereich der DDR durch die

VEB Fernmelde - Anlagenbau,
Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10
Brandenburg/Havel, Hauptstrafe 27
Cottbus, Karl - Liebknecht - Strafle 9a
Magdeburg, Blankenburger Str,58—70

Abteilungen ,MeBtechnik” in:

Dresden A 1, SidonlensiraBe 18
Erfurt, ThélmannstraBe 5

Leipzig C 1, Gellertstrafe 7—9
Rostock, Friedrich-Engels-SiraBe 28

Deutscher Innen- und Aubenhandel — Elektrotechnik,

Dicielektro — Rufs 517283, 51 7285/86.

Jol und Innerdeutschen Handel der

eclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9
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WINDUNGSSCH LUSSPRUFGERAT - Typ SPG 8
Waron«Nr, 86470000

Beschreibung

Das Gorét diont zur Foststellung von Windungsschlisson in elsenlosen Spulen, Ein im
Prifling vorhandener Windungsschlup wird an einom MeRinstrument diroki angozoigl.
Der gosamte Innendurchmessor dos Pruflings darf bis zu 8 mm botragen, soin Aufen.
durchmossor soll 110 mm bai gleichzoltiger Spulenhdha von 90 mm nicht Uborschroiten,
Zur Ki tion der Wickelk itét dos Priflings ist oino In Stufen varénderliche
Ausgloichkapazitét oingobaut.

Das Gordt arbalfet in einor Briickonschallung mil zwel zv Parallelresonanzkrelsén ab-
gostimmien In: itédften in don Bricken gon. Diese Selbstinduktionen sind auf
jo oinen offenon Eisenkern gewickull, Dar Prifling wird uul den aus dem Gerdt
heravsragenden Eisanschonkal der MeBspule gosteckt und énderl, falls eln Windungs;
schluf vorhanden lst, deren Induktivitat und Dampfung. Diese Anderungen ergeben
elne Brickenverstimmung und damit elne Aussch and
Bei Spulen mit hoher Eingangskapaziiéh wird ein einstellbarer Stufankondensator
der Vergleichsspule parallel geschaltet und damit die Elgenkapazitét des Priflings
ausgeglichen,

Dle MeBfrequenz bolréigt 800 Hz, Das Gerdt ist voll aus dom Waechselstromnetz
botrieben.

ng des MoBinsir

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 15 - Industriegelénde
Drohtonschrift: Funkwerk Drasdon - Fornsprechor: Sammelnummor Drosden 52241
Fornschreiber 2272

1V 10/15 Lp 495554 2500 Druckblatt Nr. Mg 70
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PR

MESSQERATE
Tachnische Daten

Meffrequenz: elwa 700 . .+ 800 Hz

Brickenspannung: etwa 60 V ~
findlichkell: Elne kurzgeschl Windung elner Spule von 14 mm Durchmesser
aus Drahl 0,05 mm Durchmessor wird noch sicher angezelgl

RBhrenbestickung: 1 X 6 AC7
1X6L6
1X5Z4

Netzlell

Netzspannung umschaltbar; 110/125/220 240 Vet
Leistungsverbrauch: 50 W
Sicherung for 110/125V1 0,5 A

220/240 V1 03 A
Abmessungen des Garéloss 495 X 290 X 280 mm
Gowichi dos Gerétes In Holzschatulle: elwa 18 kg

FREOUENIZEIGER - Typ FZ 1
Waren-Nr. 364740

Beschreibung

Dieses Mefigerdt stellt infolge seines weiten Frequenzboreiches, seiner gulen Em‘p-
findlichkait in Verbindung mit einem groBen Bereich, in dom die Amplitude der Ein-
hsel 1 konstanter Anzoige schwanken darf, ain vielseitig ver-

[} g bei
:«endbaras MeBinstrument dar. Besonders vorteilhaft for seine Anwendung ist seine
Bezugsmdglichkeiten fir Geréte im Bereich der DDR durch die - B Kleine und handliche Form. )

Lanclante Wech

- i st ta, Ein eingebauter Eichgencrator, der eine sehr freq " i
VEB Fernmelde Anlagenbau, Abteilungen ,,Meﬁte:hnlk n: von 1000 Hz liefert, vervollsténdigt die Ausstattung dieses MeBgerdtes, Es ist voll

Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10 Dresden A 1, Sidonienstrafie 18 ; ! aus dem Wechselstromnelz betrieben und auf alle gebréuchlichen Netzspannungen
Brandenburg/Havel, Houplstrafie 27 Erfurt, Thélmannstrafie 5 ot umschaltbar.

Cotibus, Karl - Liebknecht - Strafe 9a Leipzig C 1, Gellertstrafie 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str, 58—70 Roslack, Friedrich-Engels-Strafe 28

Export-Information durch ,,DIA" Deutscher fnnen- und Aufenhandel ~— Elekirotechnik, VEB - FUNKW ERK DRESDEN
Berlin C 2, LiebknechistraBe 14 — Telegramme: Diaelekiro == Rufy 517283, 51728586, Dresdon N 15 « Industriegalénde
hor: S \

Genehmigs durch das Ministerum fir Aubent del und Innerd hen Handel der hrift: Funkwerk Dresden - Fornsp Drosden 62241
Deutschen Demokrotischen Republik unter TRPT-Nr. 10184152 Fornschrelbor 2272

1V 1015 Lp 4955 54 2500 Druckblutt Nr. Mg 74

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9
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Technlsche Daten
§ Hz . + . 100 kHz In 8 Stufen

Frequenzberelch o vt
Mefunsicherhell o + 3% vom lewelligen Beralchs.
endwer!
Elnuanmwldeulond o e olwa 100 kOhm
Eingangsspannung « o oo 05...5V
NetzansehluB .+ v v v v oo 110/125/220124C Vot
Lelstungsaufnahme e Slwa 25VA
RBhronbestickung ¢ ot 2X6ACT
X EX5 1 X GREOF
1 X GR 150 DZ
Abmessungen dos Gerdites . . . 285 X 240 X 190 mm
Gowleht das Gerdiles .+« o v e ot L., eiwa 82 kg

Bezugsmdglichkeiten for Gerdte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen Meftechnik” in:

Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10

Brandenburg/Havel

Cottbus, Karl - Lisbknecht - Strafle 9 @
Magdeburg, Blankenburger Sir,58=70

Dresden A 1, Sidonienstrafie 18
Erfurt, Théimannstrafie 5

Leipzig C 1, Gellertstrafe 79
Roslock, Friedrich-Engels-Strafie 28

, HauptstraBe b

Export-Information durch ,,DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, Ligbknechtsirafe 14 — Telegramme: Dicelektro — Rufs 517283, 517285:84

Genehmigt durch das

Ministerium for Auenhandel und Innerdeutschen Handel der

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52

{1 T

Declassified i - i
ified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9
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MESSGERATE

FEHLERORTUNGSGERAT - Typ FGHL 1
Waren-Nr, 86475210

Beschreibung

Das Gordt dien} zur Ortsbestimmung von Strungen auf Froi-, inshosondore ouf
Hochspannungsleitungen. N

Es chanel ' direkler Ablesung die Bes{immung der Enﬂernun% der Stérstalle vom
Mebort und gewinnt damit bosanderen Wert fur dic Uberwachung von Leilungen
in upbawohnien und schwer zugénglichen Gebiaten, )

Die 7ReTiung d=r Entleraung Swisthan Strungssiallo und Mefsort qauhm.ht durch
Bostimmung, der Laufzuil aines kuf iti gl | der in periodi h
Folge In die zu untersuchendo Leltun: goschickt wird, Am Orl der Leitungsstorung
Mritt aine Tell- oder Totalroflexion des Impulses ein, die nach Ablauf einer be.
stimmten Zeit am Lei f als Vertikalablenk auf dem Bildschirm eine
Ablenkung des Leuchtpunkies in dieser Richlung ergibt,” Die vom Sendeimpuls ge-
sleverte Horizontalablenkung orzaugl ouf dem Schirm ein Mnhrzqilenblld, dessen
Zoilenzahl von Hand verdndert werden kann, Jede Zeile enls richt dabei einar
Mefentternung von 20 km und ist durch kurze Dunkelstellen in 10 Teile aufgetelll,
von denen jedes 2 km ‘MefBenifernung enispricht, Durch Abzéhlen der bis zum Ein-
traffen des refioktierien Impulses vollstandig 3oichriebencn Zeilen und der Teil-
abschnitte dor begonnonen Zeile kann sofort die Entfernung der Stdrungstelle er-
miftelt werden.

Das Gerdt besteht aus zwel Teilgerdten, dem eigantlichen Gordt und der Strom-
yersorgung, von denen jedes in einem tragbaren Normalkasten untergebracht ist,
B:nga c?arule werden durch ein aufsteckbares ‘Mehrfachkabel miteinander elekirisch
verbundep.

Das Gerat Ist voll aus dem Waechselstromnetz betriaben und ist auf olle gebréuch.
lichen Netzspannungen umschaltbar.

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Drosden N 15 » Indusidiogeldnde
Drahtonsehrift: Funkwerk Dresden - Fornsprecher: Sammelnummer Dresden 52241
Fornschraiber 2272

Druckblatt Nr. Mg 84

1V 10,15 Lp 4955/54 2500




Enlfernungsmefiberaich . . . . . . .
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Technische Daten

100 km bel S-zelligem Blld
bis 300 km bel 15-zelligem Bild

ety

MESSGERATE

MeBgenaulgkelt . .. .. > EOSKm |<‘
Unsicherhelt der Entfernungsmarken . , & 1%
Impulslelstung + v v v w0 . Bliwa 10OW
Ausgangswidersiand cdes Geréites . . 150 Ohm unsymmetriseh
Anpassungsiberirager zwlischen Kabel
und Fernleitung umschaltbar fUr
Wellenwiderstande . . . . . . .. . 200, 300, 400, 500, 600 Ohm 4
Zwlischen  Anpassungsbbertrager und
Fernleltung st eino 5 kV-Hochspan.
schulz olnzoschalton, i
Réhrenbestickung . . . . . cooa o IXGAC \
ronbestieune 3 $ 4 | bzw, dle entsprechendan 3 )
IX6HE OSW-Typen {
1X6L6 I i IN
2X OSWAIb2 H 1.
1 X GR150/0Z H \ |
1 X OR1/100/2 n
2X AZN i
3 X GR 150/DA
1 X GR 100/DA “ HOCHPASSFILTER - Typ HP 6801
2 X RFG § Waran:Nr. 38474110
Nelzspannung umschaltbar . . . . . 110/125:220:240 V i
Zultssigo Netzspannungsschwenkungen S 5% |
Abmessungen . . ... .. . 560 X 380 M 490 ' i
Gowid! e . 50 kg % " | Beschreibung
Filterkotion mil umschalibarar Grenzfraquenz worden belspiolswolso In dor Elokiro:
i Akustik oingeselzt, um bostimmie  Speklralbereiche ous oinom Frequenzgemisch
| herauszuschneiden.  In der alekirischen Moftechnik werden sio als Strom. bzw.
i K Spannungsreinigor verwendel, um Grund: und Oberwallenanteile zu trennen.
| In \ d mit dem onttprechonden TiefpoBfiter TP 601 ergibt sich oin Band-
- 13 o o m renztr Diy Cronse
k pafy mit variabler © und en G 1 : Ciy V]OkHz
i k des Durchlafbereiches des Gerétes ist Im Tonfrequenzgebiel zwischen 0 und
N in 14 Stufen umschaltbar und gestalte! damit s allen vorkommenden Bedingungen
g i i i lenleitung
" : M i ossen. Das Filter st als unsymmolrische dreigliodrige Spu
Bezugsmdglichkeiten fir Gerdite im Bereich der DDR durch die bt ; oplimal anzup e eentond betrégl Z=80 O,
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,MeBtechnik” in: B in T-Scheliung eufgebaul, Der Wehen ! 1 sgefohrt und gewdh:-
Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10 Dresden A 1, Sidoniensirafie 18 A Die verwendeten Filterspulen werden als Ringkernspulen ousg

Brandenburg/Havel, Hauptstrafie 27
Coltbus, Karl - Liebknecht - StraBe 9
Magdeburg, Blankenburger Str. 58—70

Erfurt, ThélmannstraBe 5 i
Leipzig C 1, GellertstraBe 7—9 4
Rostock, Friedrich-Engels-Strafle 28 i

\elslen damit eine praktisch vollkommene Sireusicherheit und Unempfindlichkeit gegen

magnetische Strevfelder,

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 15 = Industriogeldnde
Drahtanschrift: Funkwork Dresden « Fornsprochor: Sammelnummer Dresden 52241
Fornschreiber 2272

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und Aufienhondel — Elekirotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstrabe 14 — Telegromme: Dioelektro — Ruf: 517283, 51728584,

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhondel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokrotischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52

. Mg 86
1V 1015 Lp 493,54 2500 Druckblatt Nr. Mg

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9



Froquenzberaleh . v v v v ot

Gronzfrequenzent
Stufel ... . 65HE

Stufed .. . 220Hz

Swfe 5 . .. 30Hz

Stufe 6 . . . . 500Hz

stufe 7 ... . T50Hz
Damplung Im Durchlafbereich bis 150 Hz
Ubor 150 Hz

pémpfung fir die 1, Obarwelle der
Gronzfrequenz o v v v v oottt

Wollenwlidorstand .+
Schaltung + v v et e
Max, Belastung + .+ - 0 e
Abmessungen . .o« + oottt e
Gowleht o« v oot

Bezugsmdglichkeiten fir Gerate
VEB Fernmelde - Anlagenbau,
Berlin O 17, Warschaver Platz 9=—10
BrandenburgiHavel, Hauptstrae 27
Coftbus, Karl - Liebknech! - SiraBe 9a
Magdeburg, Blankenburger Str.58—70

Espoﬂ-tn!ornmlicn durch ,,DIA" Deutscher

Declassified i - iti X
ified in Part Sam’tzed Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9

Technlsche Daten

0,.. 10000 Hz
Stufe 8 . . . ¢ 1100 Hz
Siufe 9 . . 1600 Hz
Stfe 10, . .. 2500Hz
Stfe 11 . . .. 3500 Hz
Sife 12 .. . . 5500 Hz
Stle 13 . . . . 7500Hz
Siufo 14 . . . . 10000 He
otwa 05N
oiwa 03N
535N &
400 Ohm
3 7-Glledeor
2 Walt
550X 264X 351 mm
30 kg
o
im Bereich der DDR durch die «»

Abteilungen Meftechnik” in:

Dresden A 1, SidonienstraBe 18
Erfurt, ThéimannstraBe 5

Leipzig C 1, GelleristraBe 7—9
Rostock, Friedrich-Engels-Strafie 28

Innen- und AuBenhandel — Elekirotechnik,

Berlin C 2, Liebknechtstrabe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruft 517283, 51728586

Genehmigt durch das Ministerium for AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Qepublik unter TRPT-Nr. 1018652

oy e
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MESSQERATE

TIEFPASSFILTER - Typ TP 601
Waren-Nr, 36474110

Beschreibung

Fillerkotlen mil umschaltbarer Grenzfrequenz werden boispiolswaiso in der Elekiro-
Akustik elngesotat, um bestimmte Spekiralbereiche ous cinem Froquenzgemisch
herauszuschnoiden. In der elokirischen MaBlechnik werden sie als Strom. bzw.
Spannungsreiniger verwendal, um Grund- und Oberwellenanteile zu frennen,

In Verbinduna mit dem entsprochenden HochpaBfiter HP 601 orgibt sich ein Band-
pah mit yariabler Durchlafbreite und einstellbaren Grenztréguenzen, Oie Cranze
dos DurchlaBberoiches dieses Gerdtes is) im Tonfreqenzgobiet zwischen 0 und
10 kHz in 14 Stufen umschaltbar und gestattet domit, es allen vorkommenden Be-
ding optimal assen. Das Filter ist als unsymmelrischo dreigliedrige
pulenleitung in Schalt fgebaut. Der Wellenwiderstand betrégt Z =600 Ohm.
Die verwendeten Filterspulen warden als Ringkernspulen ausgefthrt und gewdhr:
leisten damit eine praktisch vollkommene Streusicherheit und Unempfindlichkeit gegen
magnelische Streufelder.

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Drosden N 15 « Industriegelénde
Drahtanschrift: Funkwark Drasden - Fornsprechor: Sammalnummer Dresden 52241
Fernschreiber 2272

1V 1015 Lp 4933 54 2500

Druckblatt Nr. Mg 88
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Technische Daten

Fraquenabereleh . v v v v v vy oo 044, 10000 He
Grenzfrequenzen:
Stufe 1 . ... 65Hz Stufe 8 ., .. 100Hz
Stufe 2 . . . . 100 Hz Stufe 9 ... 1600 Hz
Stufe 3 . .. . 150 Hz Stufe 10 . . .. 2500 Hz
Stufe 4 . . . . 220Hz Stufe 11 .. .. 2500 Hz
Siufe 5 . . . . 350 Hz Stufe 12 . . . . 5500 Hz
Stfe 6 . .. . 500Hz Stufe 13 . . .. 7500 Hz
Swfe7 ..., 750Hz Stufe 14 . . ., 10000 Hz
Démpfung Im DurchlaBberelch bis 150 Hz elwa 0,5 N
Uber 150 Hz otwa 03N g
Démpfung fUr die 1, Oborwalle del
Grenzfrequenz . . . . . v .« . o Voo >35N
Wollenwlderstand . . . . . .. .. .. . 6000hm
Schaltung + v v v v v .., 3n.Glieder, unsymm,
Max. Belastung . . . . . Vo 2Waott
Abmessungen . . . . . . . Coo e 5503X264X351 mm
Gowleht , v v . 30kg
w—-‘.. - - - - -

Bezugsmbglichkeiten fir Geréte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,MeBtechnik” in:
Berlin O 17, Warschauer Platz 9=10 Dresden A 1, Sldonlenstrafie 18
Brandenburg/Havel, Hauptsirafie 27 Erfurt, Thélmannsirafle 5

Coltbus, Karl - Liabknacht - Strafle 9 Leipzig C 1, Gelleristrafie 7—9
Magdeburg, Blankenburgor Str, 58—70 Rostock, Friedrich-Engels-Strafie 28

Export-Information durch ,,DIA" Deutscher Innen- und Aubenhandel ~— Elekirotechnik,
Berlin C 2, Liabk.nechvstraﬁe 14 — Telegramme: Dicelekiro — Ruf: 517283, 517285/86.

Genehmigt durch das Ministerium fir Aubenhander und Innerdoutschen Handel der
Deutschon Demokralischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52
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MESSGERATE

MITTELFREOUENZ-UNIVERSALVERSTKRKER
Typ V 4 Waren-Nr, 36474230

Beschreibung

Das Gorét stellt einon sehr universell vorwondbaren Verstérker dar, dor wohlwelse
als Mof- und als Vorverstérker belricbon werden kann, In joder Schaltung bositzt
or andoro Elgonschafien und vermag so elnor Vielzahl von Aufgaben zu genigen,
In dor Schaltung als MeBverstérkor arbeitet das Gorét mit éuBerst geringen Tole:
¢ Vargtirkung van dor Froguanz der Mefi

caRZGA Ninsictiien dert Abhdugighed
spannung. Der Verstdrkungsgrad ist in genau definlerien Stufen umschalibar, Der
Eigonklirrfaktor In dieser Sehallung des Verstérkers Ist auBerordentliich nledrig, Die
Abhéngigkelt des Verstérkungsgrades von Nalzspumwng!sd\wankungen wurde ebon-

- {alls sehr gering gehalten,

~d In der Schaltung als Vorverstérker glbt das Gerét bei oiwa 10- bis 15mal héherem
Verstérkungsgrad elne erdsymmetrische Ausgangsspannung ab und ist damit als Vor-
verstérker fir Oszillografenrdhron bel direktom P hlu E ders geeignet

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Drosdon N 15 = Industrlegelénde
Drahtanschrift: Funkwerk Dresden - Fornsprechor: Sammelnummor Drosden 52241
Fornschrelber 2272
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Declassified in Part - anitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9

&
1,
§
8
i
Technlsche Daten { |
[ als Mefverstérker als Vorverstérker '.\‘ MESSGERATE
‘ Frequenzbereleh . v v v v oo ey 30 Hz=300 kHz 30 Hz=300 kHx ‘[
| Verstérkong .« .« ¢+ oo max, 100 (elehbar) = 1000 i
| min, 1 ~ 100 H
| Verstérkungiregelung + « .« » .+ In geelchten Stufent & 1,
| -, 50z, 20+, 10+ stellq ; ;
| 5, 4, 1dach & 2% !
| Elngangsspannung . . .« « MAX, 03V air 0,4 Vet { !
mine 50 nV it 30 mV gry ! |
Zulassige max, Glelchspannung am 4
Eingang 10100 kOhm . . . . . . 400V oy i
" I d hall :
Roang W ke e 1 MOhm/100 kOhm/ | MOhm/100 kOhm! i
' 10 kOhm 10 kOhm §
! Avsgangsspannung .« .« « max. 30V 40V i ‘3" H
Ausgangswiderstand . . .0 elwa 3 kOhm elwa 6 kOhm s ¢ i
unsymmotrisch symmolrisch 4
ol Ve I
Fr hénglgkelt bel Elng .“
! widerstand: i
1 MOhm \ E 2% | MOhm | i
100kOhm 4ttt ottt o 100 kQhm +20% {
Y Hz—300kHz . . & 2% 10 kOhm v
10kOhm | S0 Hz otwa .+ + . = 7% !
| 30Hz atwa . —154 ‘
Klirrfaktor zwischon 100 Hz und
10 kHz bel Ausgangsspannung . 0V AV ot v
s1% 539 | "
Abwolchung dor A VlERPOl-NESSGERAT-Typ VPM 1
bol Nompalmungmhwankungon
£10% 00 e max. £ 2% - i Waren-Nr, 36478160
Stérspannung am Ausgang clos Ver- i
sldrkors bel V=100, . . . .. olwa 500 nY <100 mY
4 Notzanschluft Beschreibung
1 Netzspannung . .+« « v« v 000 110/125:2201240 V o4¢ . .
1 Netzfroquenz . .+« v v« o 50 Hz Das Vierpol-Mafgoré! ist gooignet zur Messung der D&mpfung bzw. der Versiérkung
' ;?:I::urza:lljilj:nlﬁ'g'alzsv . ?OOV: v ~ und des Phasonwinkels von symmatrischon und unsymmolrischen Vierpolen sowie
' Zul L‘er 22?3/240\/ L 08A zur Untarsuchung von Ubertragern, Spulen, Lautsprechern, Kondensatoren usw,
vldssige Netziborspann f 5% d d
9 pannung 10:233;;%““;9 i Dio Ablosung orfolgt dabei direkt in Nepar bzw. Grad, so daB Rethenmessungen,
! Refhrenbostickung .+« v v e - fégéfiggfbg\sﬁlwafé?o o die mit den bisher angewandten MeBverfahren &uBerst langwierig waren, In kirze-
Abmessungon g‘;;f;ﬂ?ég:‘m,“ - ; stor Zoit durchgefbhrt werden kénnen. Messungen bei groferen Klirrfaktoren als
Gewieht , . . o . v L., d0kg Mg i i 109 sind méglich durch die Einschaltung von TiefpaBfitern, dio in einem besonderen
it Gehéuse untergebracht sind und mittels Verbindungskabel und Steckerleisten in die

! Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die i
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen Meftechnik” in:

Schaltung elngeschleift werden.

Berlin O 17, Warschauer Platz 910
Brandenburg/Havel, HauptstraBe 27
Cotlbus, Karl - Liebknecht - Strafie 9 a
Magdeburg, Blankenburger Str,58—70

Dresden A 1, Sidonienstrafe 18
Erfurt, ThélmannstraBe 5

Leipzig C 1, Gellertstirafio 7—9
Postock, Fricdrich-Engels-Strafie 28

£xporl-Information durch ,DIA" Deulscher Innen- und AuBenhandel — Elekirotechnik,
Berlin C 2, Liebknechistrabe 14 ~— Telegramme: Dicelektro — Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigi durch das Ministerium for Aubenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52

Declassified in Part - Saniti

ed Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9
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Technische Daten
Frequenzbereleh . . . v e ..., 30..,10000Hz
pémplungsmeBberelch oot f ' ., 0...7N
VerstérkungsgradmaBbereich . v v e 0...7N
WinkelmeBbereleh v v oot ... 0,000,360
Genaulgkelt der Anzelge
fUr Démpfungs- baw, Yerstérkungsmessungen = 00N

fir Winkelme e Im Bereich von
ur nkelmessungen ]D—IOCOO Hz

20=60" . .. x5
0=20%, 160=180" . . .. e XN =10
Eingangswiderstand

bel symmetr, Eingang Lo > 10 kOhm

bei unsymmelr, Eingang . .o ee e . 50 kOhm
Eingangswechselspannung . . . bei ) kHz und

boi Dampfungen 0o TN v olwa 7mV...7V
max. zuldssige Eingangsspannung am Ausgang des

Viarpols bei Verstérkungsmassungen und symmotri-

schom Eingang .+ . o o v o . 10 Vet
mox. zuldssiger Klirrfokior am Avsgong des Vierpols 10%
Réhrenbestickung . . 56 ACT

2 GR 150 DA
IX524

Notzanschivf

Netzspannunq L., N0, 125, 220, 240V

Netzfrequenz ‘e e 50 Hz

Leistungsavinahme . . . v o atvie €C YA
N=|upnnnungmbhﬁngiqkoib d

spannungsschwankungen = 109 (unter Nacheichung

derVemérkung),.H,H.‘....‘H.'to
Abmessungen des Gerater AP . 550703402285 mm
Gewicht . etwa kg

Bezugsmdglichkeiten fiir Geréte im Bereich der DDR durch die
VER Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,MeBtechnik” in:
Berlin O 17, Warschaver Platz 910 Dresden A 1, Sidonienstrafie 123
Brandenburg Havel, Hauptstrabe 27 Erfurt, ThélmannsiraBe 5

Coltbus, Karl - Liebknecht - StraBe 9 0 Leipzig C 1, GellertstraBe 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str,58—70 Rostock, Friedrich-Engels-Strafie 23

; Diaelewire —

sl prd Innerdeutschen Hande

. 10184 82

MESSGERATE

MH‘I‘ELFREGUENZ-SPANNUNGSMESSER
Typ SM 4 Waren.Nr, 38473600

Beschreibung
Das Gorét dient zur Mossung von Wachselspannungen im Ton: und Miltelfrequenz-
boraich bis zu einer oberen Grenzfrequenz ven 300 kHz. Sein grofar Eingongs:
widerstand in Yerbindung mit seiner hohen Empfindlichkait und seinem waoilen An-
zoigebereich ergeben sinen sehr vielseillg vaerwendboren Sponnungsmaessor. Die
Unterleilung des @ len Anzelgeberelch wurde so vorg daf stels eino
genigende Ablesagenauigkeit des MoBwartes gewahrleistet ist,
Ein besonderer Vorzug des Gerélos besteht in seiner durch Boldtigen eines Hebel-
scholters auf deor Froniplotte durchzufihrenden Umschaltmdglichkelt auf linoare und
Effeklivwerlanzeige, deren erstore die Annehmlichkeit einer genghert linear
geteillen Skale mit grofiem Mefbereich bei etwa gleicher obsoluter Ablase-
9 igkelt an jeder Skolensialle bictet, wahrend die Effoktivwerlanzeige es do-
gegen gestattel, auch stark oberwellenhaltige Wachselspannungen noch in ihrem
Effektivwert messen und miteinander vergleichen zu kénnen. Derartige Messungen
kommen belspielsweise bei Verwendung des Geréles ols Indikatorinstrument bei
Klirrfaklormessungen vor, bei denen die etwa sinusiérmige Grundwelle mit der
verbleibend Oberwell verglichen wird,
Das Gerél besilzt eine eingebaute Eichschallung, die jederzeit eine Oberprifung
und Neueich des Sp s geslotiel,
Das Gerat ist voll aus dem Wechselstromnelz betrieben und ouf alle gebréuch-
lichen Netzsponnungen umschalibar,

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 15 « Industriegeldnde
Drahtanschrift: Funkwork Drosden « Fornspracher: Sammelnummer Drosden §2241
Fornschrolber 2272

1V 10 15 Lp 4953 34 250 Oruckolatt Nr. Mg 89

Declassified | . m
ssified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9



Serlin € 2, Liebine,

Geneh

Technische Daten
Frequenzberelch . . . . . . v v v v o

Mefiberelch . . . . . . o
unfertellt In 11 Berelche mil den Yoll-

ausschlégen . . . v v v
Anzelge umschalibar . . ., . . P

Kleinste ablesbare Spannung
bel linearer Anzelge . . . . v v o v 4 .
bei Effoktivwert-Anzeige . . . . . . .

Mefunsicherhelt bei 1 kHz . . . . .. . ...

Elngangswirkwiderstond . . . . . . . .. ..,
Mox, zuléssige Gloichspannung am Eingang

Zuséitzliche MaBunsichorhoit bol * 10% Nolz.
ulwhnnunun:hwnnkunuun und erfolgter Nach-
eichung

bei linearer Anzeige . . . .. .. .. ..
bei Effektivwart-Anzeige . . . . . . . . .

Netzspannung, umschaltbar
Nelzfrequenz . . . . . . v ..
Leistungsavinahme

Réhrenbestickung . . . . .. ... L

Abmessungen . . . P
Gowicht

30 Hz ... 300 kHz

05mv.,., 10V

5,10, 20, 50, 100, 203, 500 mV
1,2, 5,10V

linear und quadratisch

0,25 mv
0,5 my

% 5% vom Skalenendwert

*59%
elwa 100 kOhn
s0¢ v

=19

£3%

110125220 240 V ¢

50 Hz

olwa 85 VA

3X6 AC7 oder OSW 2190
165 odor OSW 3112
1X5Z 4 oder OSW 3107
13¢ GR 150'DA

1< GR 100 DA
IXEWE—9V, 1,8A
550:2643X283 mm

225 ke

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,Meftechnik” in:

Berlin O 17, Warschaver Platz 5—10 Dresden A 1, Sidonienstrafie 18

Brandenbu:g ‘Havel, HaupistraBie 27 Erfurt, ThalmannstraBe §

Coltbus, Karl - Liebknecht « SiraBe 9 o Leipzig C 1, Gellertstrofle 7—9

Magdeburg, Blankenburger Str, 58—70 Rostock, Friedrich-Engels-Strafie 28
Export-Infermation durch |, DIA” Deutscher Innea. und Auvflenkandel — Elakirotechnik,

igt durch ¢ linigterivm 0

tstrafte 14 — Telegramme: Dice’eltro =

Auflenhande!
Ceutschen Demoiratischer Republik unter TRPT-N-,

517283, 517288 ¢
nd der kea Hande! der
10184 82
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"} Ein Uber dieser Diagonalen \legender Effektivwertzaiger zeigl dann nur noth den
2 Betrag der verbleibend berwell on. Diesem Restbetrag wird on
A einem in Prozenten geeichten Spannungsteiler ein gleicher Belrag der Gusarf!f-
:1] leich t21, Die pr tvole Gréfe dieses Teilbetroges von der Ein-
i P g X

i gongsspannung ergibt dann den Klirrfoktor der Mefisponnung in Prozenten,

. . .

g ’ Bosonders vorteilhaft an dieser Mefbricke ist ihr hoher Eingangswidersiand, der

!
P
MESSGERATE

{
el

I

[}
)

0

Tl
tee

3

@ Gix

KLIRRFAKTORMESSBRUCKE - Typ KM 1-2
Waren-Nr. 36476400

Beschreibung

Die Klirrfakiormefbricke dient zur Bestimmung von Verzerrungen tenfrequenier
Wachselspannungen, Wie bereils der Nome sagt, handelt ot sich bei diesem Ge-
& um oine Brickenscholtung, in deran einem Zweig ein avf die Mcﬂ(req?nl\z ab-
zuslimmender Reihonschwingkreis liegh Durch diese Abstimmung wircﬂ eine v.oll-
stindige Kompérsdrion {or div Mefirequa Ase Mofigliogonale der Bridie arreicht,

beliebig wéhlbar ist mit den Werlen 10 und 100 kOhm.

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Drasden N 15 « Industriegelénde
Drohtanschrift: Funkwork Dresden « Fornsprochor: Sammelnummor Drosden 52241
Fornschroibor 2272
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Technlsche Daten
Eingangswiderstand , . , . ., ., . . etwa 100 kOhm und etwa 10 kOhin
Mlndeléelnnnunuponnun

bel Benulzung elnes EIlndﬂmlor:,
der 20 iV abzulesen gestatiet

bel Messung von k=0,1% ... ... 20V baw, 2V

Mefberelche . . . . . ... ..., 01=10% in Stulen ven 0,05%
] —100“2 in Siufon von 0.5 /z

Frequenzberelch , . . . . . .. ..., . 30=10000 Hz Grundwaelle

20000 Hz Oberwelle

I 30 Ha=210 Hz
Il 210 ~ Hz= 1,47 kHz
Il 1,47 kHz— 10 kHz

+159% vom Mefwert des Klirrfakiors
an den Frequenzgrenzon der Berelche

untertellt In drol Berelche mit . . .

MoBunsicherhelt ., . ... .., o

Erforclerlicher Eingangswidersiand deos

Indlkators , v v o 0o . 250 kOhm
Eingangsspannung . . . .. .. bollebig symmolriert
Ausgangsspannung . . . . . . . .. . unsymmotrisch

Abmaossungon dos Gordites . . ., . . 550X264X385 mm
Geowlicht dos Gordtes . . . . . . .. . 2kg

Bezugsmdglichkeiten fiir Gerdte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,MeBtechnik” in:
Berlin © 17, Warschaver Platz 9—10 Dresden A 1, Siconienstrafie 18
Brandenburg/Havel, Hauptstrafe 27 Erfurt, Théimannstrafle 5

Coltbus, Karl - Liebknecht - Strafle 9 a Leipzig C 1, Gelleristrafie 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str,58—70 Rostock, Friedrich-Engels-SiraBe 28

Export-Information curch ,,DIA” Deutscher Innen- und Aubenhandol — Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechtstrafe 14 — Telegramme: Dicelekiro — Ruf, 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir Aubenhandel und Innerdoutschen Handlel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52

Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9
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MESSQERATE

RLC-MESSBRUCKE - Typ 221

Kennziffer A, 7,1 Waren-Nr, 36471800

Kurzbeschreibung

Dio RLC-MeRbrlcke Ist auBorordanilich universell verwendbar und eignet sich zur
Meossung und Prifung von Einzelteilon dor Hochireg und For Idelechnik,
Es kénnon Widorsténde, Schwingkrelsspulen, Isolationswidersténde, Uberlrager,
Drosseln, Ringkernspulen sowle alle Arten von Kondensaloren ainschliof!, Elokirolyt-
Kondensatoren bis 1000 nF gemesson wareen,

Don Massungen liegen Brickenverfohrea- zugrunda. Dic Messung von Isolations.
widorsténden erfolgt nicht durch Bricken-, sondern durch ein Komponsationsverfahren,
Die Bricke kann mit jeder Froquonz zwlischen 40 Hz und 10 kHz betriaben werden,
Das eingebaute Notzgorét liefert zwei MeBspannungen, und zwar 50 Hz Wechsel«
spannung sowle elne Gleichspannung. Alle anderen MefBspannungen missen von
aufen Uboer das Buchsenpaar ,,Summer” zugefihrt werden,

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Drasden N 15 - Industriogelénde
Drahtanschrift: Funkwerk Drosdon - Fernsprecher: Sammelaummor Dresden 52241
Farnschreiber 2272
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P
MESSGERATE
Technische Daten
1. Mefmdglichkelten: h) Isolatiensmessungen: Zum Prifen von lso-

a) Re | Wider d mit lationswiderstanden zwischen 10 M2 und
Waechselsponnung 50 Hz von 0,1 0 ., . 10 ML, 10000 Mi2
mit Glelchspannung ven 1 1., . 100 ki 2, Mefunsicherheltent
L ¢ Induktivite gen mit a) }ieznupg‘ n]‘.%m < £3% zuzlglich
Wechselspannung 50 Hz bel Phasenwinkel
Messun, % 13 Skalenteil
% co 1000 H Meuun m < é’w% zuzlglich
& 10 Skalentelle
3 Brﬂ:l.enlpnnnungem
Bol ! or ¢
]

> 84 % von 100 m|

L 1 Induktivilg mit
Wu:luellnm\mmg 5000 Hz von 10pH
100 m

e Inaebauten $

an ] P
50 Hz WH:hIGlID‘I\\I\Un%‘ V£10%
1) Glelchspannung 6...10Y

d) C-Messungen: Kopazitélimessungen mit qu
Wechselspannung 50 Hz (Berajch 10, ., 100 pF a
ohne Toleranzangabe) von 100 pF . . . 1000 nF
R-M 1 Schelnwid d sungen ¢) bel Vorwenduas eines Tongeneralors von
(Induktlv) mit Wechselspannung 80O Hzy 50 Hz..,10000 Hz hochst zuldssige
zwischen 1" und 30* (Induktiv) 0,1 € Spannung an don Klemmen ,Su” 30V
< 10MR 4, Skalentellung annéhernd linear

f) Offene Bricko: Vornlel:hnunuunolmh 5. Stromvarsorgung: |2°,Ezo V/50 0H07' 2uléssige

hwan! i

Normal fUr Glelch- und Wach ] h ung
Widersténde bis | M und Kapa- Lolslungsaufnahmet atwa 20 VA
APU A 6, RéhronbostUckung: 2 X EF12°

U
zlléiten Uber 1000 pF:
) Prozoni-Messungen fir Glelch- und Wechsol- 7+ Abmassungen: 350 X 210 X 225 mm
spannung 50 Hz for Kapazitélen Uber 8. Gowichts olwa 9,6 kg

1000 pF und Widerstande bis 1 MQ;
X=N=209% bis N+20% * Umstellyng ouf Oktalrdhren vorbehalten

PRUFGENERATOR - Typ M 2746

Warennummer 384700

Der Prifgenerator Typ M 2746 1st bostimmt fUr Laboratorien, Priffelder und Repo-
roturwerkstatien, Er dlent zur Unfersuchung  dor  hochfreguenten und nieder-
haften von di & n, Verstirkern und fhren Bauteilen,

frequenten Eig
Nt iatse und mit Thm

Auberdem kdnnen Kap .
durchgefihrt werden. Der Prifgenerator zeichne! sich durch gréfite Strahlungsfreiheit

aus. Er ist in einem metallischen Koffergeh&use unlergebracht und leicht Iranse

Bezugsmdglichkeiten fir Geréte im Bereich der DDR durch die sichtliche Skala mit geelchter Feineinstellung.

. Al ] ib
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,MeBtechnik” in: , portabel, hat eine grofie Uber

Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10 Dresden A 1, Sidonienstrafie 18
Brandenburg/Havel, Hauplstrafe 27 Erfurt, Thélmannstrafe §
Coltbus, Karl - Liebknecht - Strafle 9 a Leipzig C 1, Gellerisirafie 7—9

Magdeburg, Blankenburger Str, 58=70 Rostock, Friedrich-Engels-Strafie 28

VEB - FUNKWERK DRESDEN

g . 1&nd
Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und Aubenhandel — Elektrotechnik, ) .DIOIHOH N |_5 Industriegelén "
Berlin C 2, Liebknechtstrafe 14 — Telegramme: Dicelekiro — Ruf: 517283, 51728585 i | hrift: Funl Drosden - Fornsp

her: Drosden 52241
Fornschrolber 2272

Genehmigt durch das Ministerium tor AuBbenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186:52
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MESSQ
Tachnlsche Daten ERATE

Netzspannung 115 Volt, 220 Volt, Lelstungsauinahme etwa 15 w
Gewlcht etwa 11 kg
Gehbuseabymessungen 345 X 262 X 150 mm
Frequenzherelche:
95, ..., 250 kHz
Lo 540 kHz
Lo 1400 kHz
coo o 3900 kHz
Low e 18 MHz
kalanelchung 1%, Freq konst & 19w, HF-Spannung elgenmeduliert zu
30% und unmoduliert eninehmbar, Felnantrieb fir dle Hochfrequanzeinsieliung
el 470 kHz In kHz goolcht,
Ausgangsspannungr 21V ., . 100 mY
In zwol Stufen grob und mit geeicht kapaziti Sf loiter fein einstellbar,
R enfsprichl Normalantenne (400 £/200 pF) dirokior Ausgang 1V, R <100 41,
Fremdmedulation: 50,.,10000 Hz, Elngangswidorstand 1., .4k, Modulations-
spannung 26 V fir m = 30%.
Niederfroq F , 400 Hz horausgofihrt mit 40 mV und 1 V Spannung.
Innenwiderstand s 400/10 000 f2,

Eingobaules Réhronvoltmeter fir Hochiroquonz- und Glolchspannung auch gotrennt,
) dt

2. B. 2 Irogelsp ver s IMPUL
UEJO,I.“2V1R|300kILCﬁ20pFI | SGENERATOR - Typ IG 1-2

Umes 5...30V) RE 5 Ma, ; Waren.Nr, 38472000
L-Mossung: 0,2...2900 ;H, C-Mossung: 2... 10000 pF, MeBgonauigkelt unter
+29%. Spulen-Gitefakliormessung unter g i Yorauss gon dirakt ablosbar, i
RéhranbostUckung: HF - Oszillatorrdhra EF 12, NF - Oszillator- und MoBrshro EF 12, L Beschreibung
Stabilisator DGL GR 145/DP (KZ 24—22). | Das Gorédl Ist oln Lalst

———

fir Impulsgl und liofs
! ] ort an einem
O.hm!:hall Belas!ung.smdursrand von 2 kOhm Impulsleistung von 0 bls 4 kW ruaalbar
Die Impulsfolge 1B} sich von 100 bis 3000 Mz, dl; ‘Im roit 0, 0 1o
veréndern,

beobachtat werdan,

e

pulsbreite von 0,5 bis 10 pis

In oinem eingebauten Oszillografen kénnen die abgegebenen Impulse

o een thre Amplitude und Leistung werden an einem in kV und kW
o dur , vor dem Leuchtschirm Ii Jon MaRetal abeal

ie Messung der Impulsbrolte gaschioh) d 8 |
Bezugsmdglichkeiten fir Geréte im Bereich der DDR durch die | Holl-Dunkel-Steuerung dar Zollablank | durch Auszéhlen der Zeitmarken, dle durch
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen MeBtechnik” in:

Berlin O 17, Warschauer Platz 9—10 Dresden A 1, SidonlenstraBe 18
Brandanburg/Havel, HauptstraBe 27 Erfurt, Thalmannsirafe 5

Cottbus, Karl - Liebknacht - Strafe 9 & Leipzig C 1, GelleristraBe 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str, 58—70 Rostock, Friedrich-Engels-StraBe 28

g orzlelt werden,

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Export-Information durch ,,DIA” Deutschor Innen- und Aufenhanclel — Elekirotechnik, { Drah | Drosdon N 16 « Industriegeldnde
Beriin C 2, LiebknochistraBe 14 — Tologrammo: Dicelokiro — Rufs 517283, 517285/86 1 rohtanschrift: Funkwork Drosdon - Fernspracher: Sammelnummer Drosden 62241
Genchmigt curch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschon Handel der | 1 Fornachrolber 2272
Deutschon Demokratischon Republik unter TRPT-Nr, 10186/52

IV 10,15 Lp 493554 2500 Druckblalt Nr, M
alt Nr. Mg 93
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Technische Daten

Lelstungsabgabe an 2 kOhm Belastungswiderstand
{Impulslelstung = Lelsiung cles Stromscheltelwerles wahrend der Impulsdaver)

bel Frequanzenyon « -« 100==2000 Hz
und bel Impulsbrelten ven e 1= 10 ns 3 4 kW
08— 1@ 2kW
< 08 S 2kW

bel Frequenzenven . . v 2006—3000 Hz
und bel Impulsbreften von . ..o 1= B8usZ4kW
8= 10 s 2 2kW

05— 1183 2kW
Dio Leistung Ist in 17 Grob- und 16 Feinstufen regelbar,

Leistungsmessor
Anzolge der |mpuIupennunqoampllwdn im Osazillegrafen
Bel )

Abloson dor Lelstung Ut/ Re bel L Iderstand Ry = 2 kOhm
lgkeit der Sp g ... owalC%

fmpulsfrequenz

Boreleh | . . v v v vt e Lo 01=07kHz

Borolch 11 v v o v e b e LU g ke o Metl0 regelber

Gonavigkelt der Frequenzeinstellung .« .+« + * 59 vom Skalenwort

Impulsbreite
Grobolnstellung mit Broiteskala
Feinolnstellung durch Zoitmarkiorung im Oszillogratanbild

Einheit der Zeilmarkierung . . .« v v e 05ns 5%

NotzanschluB .o v 220 Vgt

Zuldssige Netzsponnungsschwankungen .« .+ 5%

Bol Betriob dos Gordtes bel N , dio die angegeb | 1

Ubersehroiten, ist mit einer Minderung der Lebonsdauer dor Loistungsréhre zu
rechnen,
Loistungsautnahmo bei Vollast ... vvv e clwa 800 VA
Réhrenbostickung 2 X 6 SK7 oder OSW 3111
10 X 6 AC 7 odor OSW 2190
1 % LV 3 odor OSW 2382
1 X OSW 3101 oder OSW 3101 a
"X G7506d oder OSW 3401

LI
Abmessungen des Gerdles . . . ..o 695 3¢ 1100 < 330 mm
Gewicht des Gerdles . . .. .« .« - elwa 12C kg

Bezugsméglichkeiten fir Geréite im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen JMeBtechnik” in:

Borlin O 17, Warschaver Platz 910 Dresden A 1, SidoniensiraBe 18
Brandenburg/Hayel, Hauptstrafie 27 Erfurt, Thalmannsirafie

Cottbus, Karl « Liebknech! - Strafie 9.0 Leipzig C 1, Gellerisirabe 7=9
Magdeburg, Blankenburger Str.58—70 Rostock, Friedrich-Engels-SiraBie 23

Export-Iniormation durch ,,DIA" Deytscher Innen- und AuvBenhandel = Elekirotechnik,
Berlin C 2, LiebknechtstraBe 14 — ielegramme: Dicelertro == Rul: 517283, 51728586

Genehmigt_durch das Ministerium for Auferhandei und Innerdeutschen Handel der
Soutschen Demokratischen Republix unter TRPT-Nr, 1018652

-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9

IMPULSBREITE. UND FREQUENZMESSER
Typ IMG 1-2 Waran-Nr, 364744 00

Beschreibung

Das Gerdt dient zur Messung der Frequenz und Breile von Gleichsiromimpulsen
und zwar fir Impulse mit positivem und negativem Vorzeichen, Die Mefiwerte kiinnerI\
an einem Instrument direkt abgelesen werden. Die Kurvenform der MefBimpulse ist
ouf die Anzeige des Frequanzwertes ohne Einfluf, Zur Breitemessung wird ein Teil
des Impulses, und zwar % 109% der halben Impulshdhe verwendet, Der angezeigte
Werl stellt den Mittelwer! ous diesem herausgeschnittenen Impulsieil dar,

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresdon N 16 « Industriegelénde
Drahtanschrift: Funkwerk Dresdon « Fornsprechor: Sammolnummer Drosden 52241
Farnschroiber 2272

1V 1015 Lp 4955 54 2500 Druckblatt Nr. Mg 94
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Technische Daten
Das Gordit bedarl zur Erzielung reproduzlorbarer Werte elner Elnbrennzel!
vonetwa 30 Minuten,
Nelzspannung umschaltbar o . o o 1101251220240V ¢

Zuléssige Netzspannungsschwankungen
max, 5% von dlesen Nelzspannungen

2uléssige Glelchspannung an den Eine

gangsbuchsen gogen Erde . .. . S50V
Froquanzbaralch unlertellt in fOnf Bo-
relche mit den Encwerten . . ... 0= 300Hz
0= 1000 Hz
3000 Hz
0—10000 Hz
020 000 Hz
G igkelt der Fr .. *2% vom Skalenendwert
Berelch dor Impulsbreitomessung . . . 0,510 s
Eingangsspannung .+ . o o . . ing 3V
1oangre o m':u. NV
Impulszeichen umschaltbar . . .+ . positiy = negativ
Impulsform v v o belleblg

Genaulgkeit der Impulsbraitomessung von 0,) bis 10 kHz 5% vom Skalen-
von 10 bis 20 kHz £ 6%/ endwer!

Zusétzlicho Unsichorheit dor Brelte-
massung bel Nol/zlpannunthwan-

kungen von 5% . . .. R X 1A
Eingebauter Prifimpulsgober:
Froquenz.......“.....1000Hzt1%
Brofte , v v v v e 0ps £4%

Bei Verwendung dieses Prifimpulsgobers zur Eichung des Geréiles addleren sich diose
Unsicherheiten zu denen des Gerdtes,

R&hrenbestickung . . . .« .. o0 . 7X6ACT oder QSW 2190
1X6 AG 7 oder OSW 2192
6 L6 oder OSW 3108
§) 5 oder OSW 3112

{X

o
AZN
AZ 12
OSW 3433 b/2
SIV 280/80 oder OSW 3108

1X GR 150/DA
Sicherung 110125V . . . .o . o0 IX25A
20240V . O IX16A
Abmessungen des Gerdles . . . . . . 69035502240 mm

Gewicht des Gerétes . . . . . . .. etwa 40 kg

XXHXKXR

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen MeBtechnik” in:

Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10 Dresden A 1, SidonlenstraBe 18
Brandenburg/Havel, Hauplstrafie 27 Erfurt, ThdlmannsiraBe

Colibus, Karl - Liabknecht - Strafie 9. a Leipzig C 1, GellertsiraBe 7-9
Magdaburg, Blankenburger Str.58—70 Rostock, Friedrich-Engels-Strafe 28

Export-Information durch ,DIA" Deutscher Innen- und Aubenhandel — Elekirotechnik,
Berlin C 2, Liebknechistrafle 14 — Telegramme: Dicelektro — Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium for Aubenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52

Q¥

e
PN }
MESSGERATE

IMPULSOSZILLOGRAF . Typ JOG 1
Waren-Nr. 36477260

VEB . FUNKWERK DRESDEN
Drosden N 15 « Industriegeldnde
Drahtanschrift: Funkwerk Dresden « Fornsprochor: Sammelnummor Drosden 52241
Fornschreiber 2272

1V 1015 Lp 4955/54 2500 Oruckblatt Nr. Mg 95
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Beschrelbung

Dos Gerét diont zur oszlllografischen Aufzelch ven Impul Es ge-
stattel, die Mafspannung in lhrem zelilichen Verlauf abzubliden und mit Hilfe elner
Zoltmarklerung zeitlich auszumessen, Ein In das Gerét eingebauter Frequenzzeiger
orlaubl die dirokle Ablesung dar Folgefrequenz der Mefzpannung. Um von der
Gréfo der Elngangsspannung weligehend unabhéngly zu seln, wurde fir diese eln
Vorstérker vorgesehen, dessen VYerstérkungsgrad ven Hand elnstelibar ist,  Ein
ebonfalls In dos Goréit eingebauter Prifimpulsgeber erzeugt elnen Glelchspannungs-
stoB mit steller Vorder- und elwa exponentiell verlaufender rUckwértiger Tlanke,
Die Folgefroquonz dietes PrOfimpulses ist sohr konslant und auf die zwel Worle 1
und 10 kHz haltbar, Ihre absol G lokelt Ist dabel gréfer als 1%, Mit
Hilfe dioses Gonerators kann jederzalt In einfacher Welse sowohl eine Funktions.
prifung dos gosamlon Gerélos als auch elne N heichung des Frog Igers und
der Zeltmarken erfolgen,

Die besondaren Yorteile dieses Imp grafen sind fol '

1. Dor dio Horizonlal-, also Zollablonkung ausidsende Impuls wird auf dem Schirm
dor Bildréhre selbsl abgobildel. Um von dioser Mefspannung auch bel sehr
stollom Ansliog ihrer vorderen Flanke eine vollsiéndige Abbildung auf dem Schirm
zu orhalten, wird dleso zeltlich um etwa 0,5 us vorzégort, wéhrend die Zeit-
ablonkung im Moment des Einiraffens der Mefispannung am Goréit losléuft, Auf
diese Welse Ist stets gewéhrleistat, dafl oin vollsténdi Bild dor M
gozeichnet wird, Auf Grund dieser Abbild ise der Mefd Ist es
mil diesem Gerdt mdglich, beisplelswoise freq dullerte Impulsfolgen oin-
wandfrel abzubilden, Eine Aufzeich von br lierten Impulsfol ist
ebenfalls mil dlesem Gerét méglich, und zwar wird In dicsem Foiie die Yoider-
flanke der MeBspannung stets scharf und einwandirei geschrieben, wih:end die
rickwartige Flanke um die Breite der Modulationstiefe verwaschen Ist.

Das MeBbereich des Garétas hinsichilich der Zelidauer der abzubildenden MeB-
spannung ist auBerordentlich grof’ und reicht von etwa 1 s bis 10 ms. Mit
diesem Gerdt kénnen somit noch Sp gsimpulse mit elner Zeitd von Bruch-
leilen elner ps bis zu solchen von einigen ms abgebildet und ausgemessen werden.
Entsprechend diases weiten Bereiches der Zeitablenkung sind die als Dunkelstellen
auf der Horizontalachse sichtbaren Zeilmarken ebenfalls im gleichen Verhélinis
umschaltbar und relchen von elner kirzesten Zeltmarkierung von 0,2 ps bls zu
einer léngsten von 2 ms. Auf Grund dieses wellen Arbeilsbereiches Ist os mit
diesem Gerét moglich, neben auBerordentlich kurzzeiligen Spannungsverléufen
auch solche léngerer Dauer abbilden und ausmessen zu kdnnen und damit den
GroBleil der in der Impulstechnik vorkommenden Probleme bearbaiten zu kénnen.
Baisplolsweise gestaltet das Gerdit, die Kontakigabe von Tonfrequenzrelais ein-
wandfrei zu Uberprifen, Es erlaubt dabel eine genauve Bestimmung der Umschlag-
zelt des Relaisankers und erméglicht, etwaiges Prellen des Kontaktes festzustellen,

3, Der aingabavle Freq Iger @ , die frequenz elner Impulsfolge sofor!
ablesen zu kénnen, Diese Angabe Isi belspleliwelse bel dor B der vers
hiedensten Impul on von hlaggebender Bedeutung und erlaubt, In
Verbindung mit dor unler Punki 1 erwéhnlen Breltemessung des Impulses dle so-
forlige Angabe des Tastverhdlinisses als einer der wichligsten Gréfen bel der

Auswahl der R8hrenbestickung eines derartigen Generalors,

Auf Grund selner auBerordentlich reichen Ausstatiung stolll dieses Gerdl fir das
[5] te Geblel dar | Istechnik eln universell verwondbares Mefgerét dor, mit
dam s méglich Isl, don gréBlen Tell dor dorl zu l8senden Aufgaben zu bearbelten,
Das Geréit Ist In Gesloll-Bauweise ausgefUhrt und Ist voll aus dem Wochselstrom-
nefz bel einer Netzspannung von 220 Ve zv belrelben, Elno elngebaute Regel-

dglichkell fUr die N '] tot, deren stwalge Schwankungen In einem

Beroich von £ 10% der Nennspannung von Hand auszuregeln,

Technische Daten

Notzspannung . . . e 20V 0%
Stromavfnahme . 25A210%

Maox, Gloi

buchso und Erde Ce . SA0Y=
Bendtigte Eingangsspannung . 4.,.,40V Scheitelspannung
fir max, Bildgréfe bei

etwa 20 mm
etwa 15mm
Ua Osz elwa 10 mm

El 1 haltb

Iverstérkor in

6 Stufen mit einer Verstérkung von . . etwa 2-, 3-, 5., 8-, 13-, 20-fach
Grenzfrequenz bai konstanter Gruppen-

lavfzait « . v o oo elwa 10 MHz
Abzublildende Impulsbreite . . . . ... ... 02ps,,.20ms
Impulsrichiung umschaltbar . . . . . . . . ., belieblg
Zoitbasis in 10 Grobstufen umschallbar und

mitlels Fainregler kontnulerlich ragelbar

2wischen . e e S2ps..,210ms
Zeitmarken umschaltbar .+ . . . .. o o0 . 02187 05ps;
2ps; 58y
20 ps; 50 ps; 0,2 ms; 0,5 msy
2ms

Genavigkelt der Zeitmarken . . . . .. ... 2 £1%

haltk Berelchen
R 0,3 kHz
1 kHz

. 3 kHz
.10 kHz
0... 30 kHz
0,..100 kHz

igkelt der Freq ... 2 %2% vom Skalenendwert
nach elner Einbrennzelt von
etwa 30 Min,

in

yon ..o

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9



Elngebauter Prifimpulsgeber
Impulsfelgefrequenz umschalthbar

Genavlgkelt der Prifimpuls-
{olgefrequenz + » « v v v v ey

Declassified in Part - Sanitized Ct

1 kHz und 10 kHz

aumvsor;xlcl"\. elner Elnbrennzelt von

oved for Release 2012/10/18 : Cl.

DP82-00040R000300220013

Bel Verwendung das Priflmpulsgebers
zur Elchung des Frequenzzelgers ad-
dieren IIS\ dessen  Unslchorhelien

-

i 5 A AT A TR

zv denen des Frequenzzelgers,
Réhronbestlekung + « v v v v s

Sichorungen .

Gowlcht des Gortitas mit Tlsch . .

Abmessungen des Goréitos ohne Ti
mit T

sch

lsch

1146 AC7 oder OSW 2190
4X6 AG 7 oder OSW 2192
26 H 6 odor OSW 3109
24 OSW 3433 bi2
1X LY 3 odor OSW 2582
1/100/2

5X AZ12

3X SIV 280/80
1X GR150/DA
2X1 A

1X0,6 A
IK0M4 A
olwa 165 kg

1600X 580 X 410 mm
1600X 580X 640 mm

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen JMeftechnik” in:

Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10
Brandenburg/Havel, Haupistrafie 27
Colibus, Karl - Lisbknecht - Strafle 9 a
Magdeburg, Blankenburger Str, 58=70

Dresden A 1, Sidonienstrafe 18
Erfurt, Thélmannstrafie §

Lelpzlg C 1, Gelleristrafe 7—9
Rostock, Friedrich-Engels-Strafe 28

Export-Information durch ,DIA" Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elekirotachnik,
Borlin C 2, Liebknechtstrae 14 — Telegramme: Dicelaktro — Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir Aup

lal

und Innerd hen Handel der

Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9
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.. . bilden die Grundlage fir eine erfolgreiche Arbeit in Laboratorien,
Priiffeldern und Woerkstéitten, Unsere MeBgeréte helfen lhnen, diese

Arbait zu erlaichtarn,

Die vorliegende Druckschrift gibt |hnen cina kurze Zusammanstellung
des durch Nouantwicklungen und Varbesserung der bisherigen Geréte

baraicherten Fabrikationsprogramms unseres Warkes.

Erzeugnisse vom VEB Funkwerk Dresden sind infolge ihrer harvor-

ragenden Eigenschaften in kurzer Zeit zu einem Begriff geworden. In

gut ausgeristeten Laboratorien erdacht, von erfahrenen Konstrukteuren
entworfen und in Werkstatten mit einem groBen Stamm auf Qualitét
bedachter Facharbeiter gefertigt, entsprechen unsere MeBgeréte dem
neuesten Stand der Technik: sie lassen sich vielseitig anwenden, sind

betriebssicher, einfach in der Bedienung und anspruchslos in der Wartung.

Bitte beriicksichtigen Sie_unser Angebot und geben Sie lhre Wiinsche

bekannt, - Unsere Fachingenieure stehen lhnen mit ihren ‘Erfahrungen

gern beratend zur Seite.

September 1954

VEB FUNKWERK DRESDEN

DRESDEN N 15 « INDUSTRIEGELANDE

Drahtanschrift: Funkwerk Dresden + Fornruf-Sammel-Nr, 52241 + Fernachreiber: 2272

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9
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Das Cerdt gestattet die Messung der Frequenz von Wechselspannungen

im Bereich zwischen 5 und 100 kHz. Die RLC-MeBbriicke ist auBerordentlich universell verwendbar
Seine groBe Empfindlichkeit in Verbindung mit dem weiten Bereich, in dem die
Eingangsspannung schwanken kans, ohne dai sich die Frequenzanzeige des ) .
Gerétes dndert, machen es zu einem aligemein beliebten und sehr universell Hochfrequenz- und Fernmeldetechnik. Es kénnen Widerstdnde,
einsetzbaren MeBgerdt. Dariiberhinous zeichnet es sich durch seine praktisch
véllige Unempfindlichkeit gegen Verzerrungen der Eingangsspannung aus.

und eignet sich zur Massung und Prifung von Einzelteilen der

Schwingkreisspuien, Isolationswiderstédnde, Ubertrager, Drosseln,

in ei i ; ingk len, sowie alle Arten Kondensatoren einschlieBlich
Ein eingebauter Eichgenerator, der eine auBerordentlich frequenzkonstante Ringkernspulen, s

MeBspannung der Frequenz 100Hz abgibt, vervollsténdigt die Ausriistung Elektrolytkondensatoren gemessen werden. Die Briicke ist mit
dieses kleinen, aber sehr vielseitig verwendboren Gerates. jeder Frequenz zwischen 40 Hz und 10 kHz zu verwenden,
Frequenzbereich <., 100 kHz in 8 Stufen
MeBunsicherheit = 3% vem Bereichsendwert
Eingongswiderstond etwo 100 kOhm
Eingangsspannung min. 0.5 V

mox, 50 V

VEB FUNKWERK DRESDEN VEB FUNKWERK DRESDEN ,2”£

7
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Der Priifgencrator dient zur Untersuchung der heuhfrequenten
und niederfrequenten Eigenschaften von Empféngern, Ver-
stérkern und allen Bauteilen,

Es kénnen Kapazitéits-, Induktivitats- und Giitefaktormessungen
mit thm durchgefiithrt werden.

Frequenzbereich in 5 Stufen 95 kHz ... 18 MHz
Frequenzkonstanz . . . .. ... ... * 1900
Ausgangsspannung ouV...100mV

VEB FUNKWERK DRESDEN

Diese Cerédte dienen zur Feststellung von hochfrequenten
Stérstellen im Lang-, Mittel-, Kurz- und UKW -Wellenbereich.
Die Vorortung wird durcwemime Rahmenantenne erreicht,
wahrend die engere Lokalisierung durch eine Sondenantenne
ereicht wird, Die Stéelder sind nach ihrer Stirke am
Empfangsort zu bestimmen.

Typ STG 1
Uberstrichener Frequenzbereich . . . . 100 kHz ... 4 MHz

Typ STG ¢
Uberstrichener Frequenzbereich . . . . 4MHz... 170 MHz

VEB FUNKWERK DRESDEN

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9
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Das Gerét dient zur Messung von Wechselspannungen im Ton- und Mittel-
frequenzbareich bis zu einer oberen Grenzfrequenz von 300 kHz. Sein groBer

Eingangswiderstand (etwa 100 kOhm) in Verbindung mit seiner hohen
Empfindlichkeit und seinem weiten Anzeigebereich ergeben einen sehr viel-
seitig verwendbaren Spannungsmesser. Die Umschaltmdglichkeit des Ge-
rétes von linearer Anzeige auf Effektivwertanzeige stellt einen fir viele
Messungen sehr wertvollen Zusatz dar. Das Gerat besitzt eine eingebaute
Eichschaltung, die jederzeit eine vollkommene Nacheichung gestattet.

MeBbereich . . ., . .......... in 11 Stufen von 5mV ... 10V
MeBunsicherheit bei 1000 Hz , , . . . . + 5% vom Skalenendwert
Kleinste ablesbare Spannung . . . . . . bei linearer Anzeige 0,25 mV

bei Effektivwertanzeige 0,5 mV

RO VEB FUNKWERK DRESDEN

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9

Als MeB- oder Vorverstérker erfiillt dieses Gerét bei einem Frequenzbereich
von 30 Hz bis 300 Hz eine Vielzahl von Aufgaben.

Die Verstérkungsregelung erfolgt in sieben verschiedenen Stufen, Durch die
erdsymmetrische Ausgangsspannung ist das Gerdt als Vorverstdrker fiir
Ostillografenréhren bei direktem PlattenschluB besonders geeignet. Als
MeBverstérker ist es weiterhin durch seine geringe Toleranz der Abhdngigkeit
seiner Verstdrkung von der Frequenz der MeBspannung sowie durch seinen
auBerordentlich niedrigen Klirrfoktor besonders beliebt,

als MeBverstérker  als Vorverstérker

Verstdarker . . . , . ., max. 100 (eichbar) ~ > 1000
. min, 1 ~ 100
Eingangsspannung . . . mox. 0,3 Verr 0,5 Vel
min, 50 4 Vert~ 30 m Vet

Ausgangsspannung . . mox. 30 Velt 40 Vet

VEB FUNKWERK DRESDEN U]
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Die Klirrfaktor-MeBbriicke dient zur Bestimmung von Verzerrungen ton-
frequenter Wechselspannungen. Der Oberwellenteil der zu untersuchenden
Spannung ist an diesem Gerét unmittelbar in Prozenten ablesbar. Der
beliebig wéhlbare Eingangswiderstand von 10 kOhm und 100 kOhm ist
besonders vorteilhaft,

Die VierpolmeBgerdte sind geeignet zur Messung der Démpfung baw. der
Verstérkung und des Phasenwinkels von symmetrischen und unsymmetrischen
Vierpolen sowie zur Untersuchung von Ubertragern, Spulen, Lautsprechern,
Kondensatoren usw. Die Ablesung erfolgt direkt in Neper bzw. in Grad, -

'j sodaB MeBreihen in kirzester Zeit auszufihren sind.
Frequenzbereich , . , , , . . . 30...10000 Hz Grundwelle Typ VPM 1 Typ YPM 2
. ) ‘e 20000 Hz Oberwelle Frequenzbereich 30 ... 10000 Hz Frequenzbereich 3...300 kHz
MeBunsicherheit, , . . . . . . 4 15" vom MeBwert des Klirrfaktors an Démplungsbereich 0. ..7 Neper Démpfungsbereich 0. .. 7 Neper
den Frequenzgrenzen der Bereiche, WinkelmeBberaich 0., . 1809 , ., 3600 WinkelmeBbereich 0. .. 1809, , , 3600

3] VEB FUNKWERK DRESDEN VEB FUNKWERK DRESDEN 2]
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' Typ 202 Ds

Typ EL

e

Diese Cerétereihe ist fiir Dédmpfungs- und Verstérkungsmessungen durch

; "'—""""—" die hohe Genauigkait Uberall einsatzféhig. Es sind ohmsche Spannungstailer

in H-Schaltung fir symmetrische und in T-Schaltung fir unsymmetrische Be-
dingungen, deren Teilverhdltnisse in genau definierten Stufen umschaltbarsind.

Typ EL 202 Du Wellenwiderstand: 200 Ohm Eichung: db, unsymmetrisch
Wellenwiderstand: 200 Ohm Eichung: db, symmetrisch
Typ EL 602 Nu Wellenwiderstand: 600 Ohm Eichung: N, unsymmetrisch
Typ EL 602 Ns Wellenwiderstand: 600 Ohm Eichung: N, symmetrisch
Typ 602 Du
Typ 602 Ds

Wellenwiderstand: 600 Ohm Eichung: db, unsymmetrisch
Wellenwiderstand: 600 Ohm Eichung: db, symmetrisch

VEB FUNKWERK DRESDEN
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Bei beiden Gerdten handelt es sich um in vielen Stufen umschaltbare
Filteranordnungen, deren jewetigz—Cenzfrequenz.-estersechond der Wahl
der gewlinschten Stufe eingestellt werden kann.

Derartige Filter werden zur Trennung des Grund- und Oberwellenanteils von
Wechselspannungen gebraucht, Sie werden z. B. in der Elektroakustik zur
Trennung der einzelnen Spektralgebiete von akustischen Kléngen und
Gerduschen benstigt. Die Gerdte sind als unsymmetrische dreistufige Filter
aufgebaut; fir das Gerdt TP 601 in T-Schaltung, fiir das Gerét HP 601
in T-Schaltung.

Der Wellenwiderstand dieser Filter betrdgt 600 Ohm, Durch Verwendung
von Ringkernspulen ist eine vollkommene Sicherheit gegen Aufnahme von
Fremdspannungen aus Storfeldern gewdhrleistet.

VEB FUNKWERK DRESDEN 2|




Das Réhrenpriffgerdt. stellt die vollstdndige Priifeinrichtung fiir Verstérker-

und Gleichrichterrdhren sowie fir Trockengleichrichter dar. Es vermittelt zur
Beurteilung stets das vollstandige Kennlinienbild des Priflings, Eingebaut
ist eine Eich‘méglid'\keit zur Auswertung des Schirmbildes sowie die Mdg-
lichkeit Kennlinien punktweise statisch aufzunehmen. Durch die Verwendung
eines Zwischensockels ist das Cerdt immer dem neuesten Stand der

Réhrenentwicklung angepaBt,

4" VEB FUNKWERK DRESDEN
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Das Cerét dient zur Ortsbestimmung von Stérungen auf Frei- und ins-
besondere auf Hochspannungsleitungen.

Es gestattet in direkter Ablesung die Bestimmung der Entfernung der Stér-
stelle vom MeBort und ist besonders fiir die Uberwachung von Leitungen
in unbewohnten und schwer zugénglichen Cebieten gedacht.

EntfernungsmeBbereich . . . . . . ... ... .. . bis 300 km
MeBgenauigkeit . . . .. ... besser als 4 0,5 km
Unsicherheit der Entfernungsmarken . ., .. ... + 1900
Impulsleistung . . . . .. ... etwa 100 W

VEB FUNKWERK DRESDEN [




Typ 10G 1

Dos Gerdt dient zur oszillo-
grafischen  Aufzeichnung  von
Spannungsimpulsen. Es gastattet
die MeRspannung in ihrem zait-
lichen Verlauf abzubilden und mit
Hilfe einer Zeitmarkierung zeitlich
aufzumessen. Ein in das Gerét
eingebauter Frequenzzeiger er-
laubt die direkte Ablesung der
Folgefrequenz der MeBspannung.
Ein regelbarer Verstarker fir die
Eingangsspannung sowie ein Priif-
impulsgeber fir die Funktions-
prifung des Cierdtes und Nach-
eichung des Frequenzzeigers so-
wie der Zeitmarken vervollstén-
digen das Gerdt.

Abzubildende Impulsbreite:
02/1s...20ms

Grenzfrequenz
bei konstanter Gruppenlaufzeit:
etwa 10 MHz

Zeitbasis regelbar zwischen:
fps...20 ms

Typ VS 1

Dieses Gerdt gestattet den Var-
lauf von VektorgréBen Gber den
sehr weiten Fraquenzbereich von
30 Hz bis 300 kHz kontinuierlich
abzubilden, Die Abbildung des
Vektors geschieht dabei auf dem
Leuchtschirm  eines  Katoden-
strahlrohres. Der Endpunkt des
Vektors erscheint auf diesern
Schirm als Leuchtpunkt, der sich
in einem nach Betrag und Phasen-
winkel geeichten Gradnetz bewegt.
Das Gerét erlaubt bei automa-
tischem Frequenzverlauf die un-
mittelbare Beobachtung  bisher
recht kompliziet zu messender
GrsBen.

DémpfungsmeBbereich 0...7N
WinkelmeBbereich ~ 0...360"
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‘onfrequenzspektrometer

Das Spektrometer dient als Frequenz-Analysator zum Untersuchen von
oloktrischen und akustischen Frequenzgemischan, Dieses Gerdt gestattet,
Schwingungsvorginge, zum Baispial von Maschinen, Fundamanten, Kugel-
und Wélzlagern usw. zu untersuchen und die dabei auftratenden Fraquenz-
spaktren zu analysieren. Es knnen Cemische im Frequenzbereich von
0 bis 20500 Hz sehr schnell aufgeldst und sichtbar gemacht waerden.

Das zu untersuchende Tonfrequanzgemisch wird zundchst vorverstérkt. Ein
umschaltbarer TiefpaB unterdriickt die iber dem vorgeschriebenen Bereich
liegenden Frequenzen, damit diese nicht von den nachfolgenden Filtern
verarbeitet werden. Nunmehr moduliert das Frequenzepektrum mit Hilfe
cines Ringmodulators eine sprungweise gewobbelte Tragerfrequenz. Des
untere Seitenband wird an drei frequenzmdBig versetzten Filtern vorbei-
geschoben und analysiert. Nach Verstdrkung und Gleichrichtung gelangt
die Filter-Spannung tber Elektronenschalter auf das in der Senkrechten
ablenkende Plattenpaar einer Oszillografenréhre.

Dusch die angewendate sprungweise Wobbelung der Trégerfrequenz er-
scheinen die frequenzzugehérigen Amplituden des Tongemisches als senk-
rechte Linien nebeneinander auf der Oszillografenrshre.

Das Cerét ist mit zwei Frequenzbereichen versehen. Der untere Bereich um-

faBt die Frequenzen 0 bis 1 kHz, der obere die Frequenzen O bis 20,5 kHz.

Um das Oszillografenbild besser auswerten zu knnen, wurde die 3-Zeilen-

Schreibweise angewendet, Im unteren bzw. oberen MeBbereich erscheinen

auf dem Bild in Abstdnden von 50 Hz bzw. 500 Hz Frequenzmarken.
Das Tonfrequenzspektrometer arbeitet mit 25 Réhren,

VEB FUNKWERK DRESDEN
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Bezugsmdglichkeiten fiir Gerdte
im Bereich der DDR durch die
Niederlassungen der

DHZ Elektrotechnik

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und i doutschen Hondel
der Reglerung der Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 820/53
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RADIOGERATE

T L AEN T

R.F-T MITTELSUPER ,ZWINGER"
Waren-Nr, 36443200

Beschreibung

Dor RFT-Mittel-Supor ,Zwingar” Ist oln Allstromempfénger mit vier Wellonbereichon
(Ultrakurzwello 87 .., 100 MHz, Kurzwelle 59 ... 19 MHz, Mittelwolle 520, . . 1650 kHz,
Langwelle 150,,.350kHz), Er verwendet dle nouen Allstrom - Minlaturr8hron
2XUCH 81, 1XUF 85, 1XUABC 80, olno UEL 51 als Endr8hro und oinon Trockenglalch-
richtor, Dieso R&hren Uben zwdlf Funkiionen aus.
Das Gorét wurde fUr olne nalurgatreuo Oberiragung, Insbosondere bei UKW-Sen-
dungen entwickelt, Durch den elngebauten nouartigen Br d| hor erreicht
o3 aber auch Im AM-Barolch eine hervorragende Obertragungsglie.
Auf der ampliludenmoduliarian Long., Mittel. und Kurzwella arbeite! dor Empfénger
JIwinass aly 6-Krels-Supar, auf derfrpquenzmoduliartan Ultralygywelle als 11-Krels-
Super mit Amplitudenbegrenzung und Diskriminalor-Glelehrichtung, Dor auf zwei
R8hren wirkende Schwundausgleich verhindert das léstige Schwinden Im AM-Bereich.
Durch die Erh8hung der Empfindlichkelt und der Abst hérfe sind dle Empf
olgenschaften weltgohond verbessert worden,
Eln kontlaviarlicher Regler gestattet, die Klangfarbe dem persdnlichen Geschmack an-

lelch Die dabel aufleuchtenden Noten geben sinnféllig das eingestelite Klang-

bild an,

Durch feste Baf- und Hdh heb wird elne liche Stelgerung der Wieder-
gobequalitét errelcht. Fir elnen Tonabnehmer und elnen zweiten Lautiprecher sind
In der Rickwand AnschlUsse vorhanden. Der Wellenberalchschalter — ein bewéhrier
Kreisschalter — gewéhrloistet hohe Kontaktsicherhalt,

AuBerlich zeichnet sich das Geréit durch eln ansprechendes hochglanzpoliertes Edel-
holzgeh&use aus. Besonderar Wert wurde auf die vollendete Klangwledergaba gelegt.

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresdon N 15 « Industriegeldnde
Drahtanschrift: Funkwerk Dresden « Fornsprecher: Sammelnummer Dresden 52241
Fernschrolber 2272
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Stromart und Spannung
Lelstungsavinahme
Sicherung
Skalenbeleuchiung
R8hrenbestdckung

Wallenbereiche

Schaltung

Anzahl der Kroise
Zwischenfrequenz
Abstimmung
Emplangsgleichrichiung

Schwundavsglelch
Empfindlichkeit

Lavtsprecher
Lavtstérkeregler

Klongtarbenregler
Tonabnehmeranschiv8

Anschiuf for 2. Loutsprecher

Gewicht
Gehduse
Gehduseabmessungen

Technische Daten

Allstrom 220 Y

50w

IXT 041250 ¥

2 Lampen mit Schraubgewinde 18 VIO,} A

2X UCH 81

I X UF 88

1 X UABC 80

1 X VEL 81

Trockanglelchrichter

Ulirakurzwaelle 87...100 MH2
Kurzwelle 59... 19 MHz
Mittelwelle 520, ., 1650 kHz
Langwelle 150 ... 350 kHz

AM Superhet FM Superhet
AM 6§ M1

AM 488 kHz FM 167 MHz
AM kapazitiv FM induktly

AM Diodengleichrichiung
FM Diskriminator-Gleichrichtung

auf 2 Stufen rickwarls wirkend

bei AM etwa 25 uV
bei FM 20...100 Y

perm..dyn, Breilbondlautsprache: 3w,
200 mm Ourchmesser

niederfroguent, stetig regelbor,
mit Netzschalter kombiniert

stetig regelbar

vorhanden

vorhanden (hochohmig)

etwa 13 kg

hochglanzpoliertes Edelholz

Breite 580 mm, Hohe 380 mm, Tiefe 290 mm

Export-Information durch, VEH-DIA” Deutscher Innen-u, Auenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechistrae 14 -« Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, §1 728584,

Geneh=igt durch das Ministerium for

AvBenhandel und Innerdeutschen HMardel de

Deutschen Demakratischen Republik unter TPRT-Nr. 10184/52
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RUNDFUNKGERKTE

RFTSUPER ,LOSSNITZ" - Typ 4U 69

Beschreibung

Das RFT-Rundfunkgerd! ,L3fnitz" ist ein Allsirom-Empfanger, der die Qualitéten
ainos hochwertigen Mittelsupers besilzt, Er konn nach entsprachender Umschaitung
einas Karussellspannungswéhiers an 110, 127, 220 und 240 V Gloich: oder Wechsel-
spannung betrieben werden.

Um einen einwand n Fernamplong erzielen zv kdnnen, wurde der Kurzwalle be-
sondere Aufmerk keit geschenkt, Mit der aingeb K llenlupe, die durch
Permeabilitalicbstimmung eine Bandspreizung bewirkt, baraitet dos Einstellen der
Sender keina Schwierigkeiten mehr, Die gut cufgegliederte Skala armdglicht eine

s Ve 2 der Sends

Im RFT-Super ,L3Bnitz” warden R&hren der harmenischan Serie varwandat, Als Netz

glaichrichter diant eine UY 11. Durch die tech ische V
Schaltung erreicht der Empfa eine hohe findlichkeit
Vor allem fir den Kurzwellenempfang ist zum Ausgleich der Feldstérkaschwonkungen
die b ders gut gebildete ische Schwundregelung wichtig. Ein kon-
tinviarlicher Klongfarbenreglar und die hohe Trannichérfe sorgen for Klangschdnhail
und Tonreinheit.

Anschlisse for Tonobnehmer und einen zweiten Lautsprecher sind auf der Rikwand
des Gerdtes vorhanden. Der permanent.dynomische Loutsprecher vermag eine
Leistung von 2 Watt zu verarbeiten.

for jede Wohnung ist dos moderne h | lierte Edelh é mit der ge-
¢h l} Metallei h g eine b dere Ziarde.

heit der 6-Krais-Sup:

VEB FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 15 « Industriegelénde
: Funkwerk Oresden - precher: S I Dresden 52241
Fernschroiber 2272

1V 1013 Lp 13833:54 21000 Druckblatt Nr. R 47
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Technische Daten
Stromarts Allstrom 110, 127, 220, 240 V
Slchorung: 1 0,4/250 DIN 41 571
Lolstungsaufnahme: otwa 35 W bel 220V ~
Wallanberelches Mittolwello 515, ., 1630 kHz i ‘» )
Kurzwello  6... 18 MHz e
Bandsprelzung (Kurzwellenlupe)
R8hrenbestickung s IXUCH N . - -
1 X UBF 11
1 X UCL 11 odor VEL 51 ; UKW.-.SUPER ,ZWINGER3" (W)
Gloichrichtor UY 11 ‘
Gawlchh 83 kg i .
Gohduse: hachal llorles Edolholz mit Melallel { Beschrelbung
verzlorung " Der UKW.Supar .,Zwinqu J”(W) besitzt é Kreise Ur AM und n Kuht fUr FM, Bei FM arbeitet
MaBo: Héhe 330 mm ¢ das Gerdt mit Ampl 9 und Disk chrichtung, Ein groBar Vertell
Breita 470 mm ist dadurch gegeben, dab bnl Verwendung eines UKW. Dlpel: auf olnn Antenne flr AM
Tiefe 232 mm veriichtet werden kann, Duuﬁ dlt Etheh der Empfindlichkelt - ders bel UKW -
Schaltun Suparhot, 6 Krol wurden die Empf lich Eine auf 2 Réhron wirksame
Skclnnl:n: on 2“:“’2:' o r 1 ; Schwundregelung verhindert ein Schwinden im AMB i
pont L I kopplung von der Anode der Endrdhre auf die Anode der Vorréhre wurde eine be.
Zwischonfrequenz: 468 kHz ; dwundo Linearisierung des Fuquunxgnngn arreicht, Der stulenlos ragelbare Klang:
Lautstirkerogler: kombiniert mit Netzschalter i farb dglicht eine weltgeh wwahl " du uan"du Empfinden
Klangfarbenregler toli Ib ! des Hbrul selbst, |Is auch an dlu Eigenheiten der S de Noten geben
Lautiprachar: glort selis regadur " sinnféllig das elngestelite Klangbild an. Der ven uns anvwldnoh- Bul!bnndlnulspném
b pracher: permanent.dynomisch, 2 W [ U X sargt Hir glalchméBiga Schallaksicahiung im g
ToncbnohmeranschluB: vorhanden Das Geréit Ist mit einer Abstimmanzeigershre versehen und besitzt eine UKW-Gehause:
| Antenne,
AnschluB fir zwellen Lautsprecher vorhanden, hochohmig. Anschilisse fUr Tonabnehmer und AuBenl, acher sind vorhanden, Der Wellenbereich
h . schalter - ein bewéhrier Kraisschalter - gewbhrleisiet hohe Kontakisicherheit,
Beim . Zwinger 3" (W) ist die Stromversorgung fir den AnschluB an Wedhselstromnatze mit
by M0V, 127V, 220V und 240 V I Das Umschal auf die jewellig
“ geschieht durch einen Karussellspannungswihler,
Das vornehm mit Goldlet: verzierte, hochg! | Gnhuuu ist Im Ton dunkel ge:
§ halten, wobei die der Skala und der B kehrien seitlich dfléchen ent.
] weder mit schdn gemasertem Edelholzfurnier oder mit kristallsch der K fol
H verkleide! sind.. Auf Wunsch wird das Gehdusa in L fihrung in sehr wirk I
) 1 Elfenbein Kunststoffverkleidung geliefert, Die Smallwnndhnpmnung varilert in Wnbm
: ! und Farbe,
‘[ i VEB FUNKWERK DRESDEN
i . N e dal — Elat Dresden N 15 - Industriegel8nde
Export-Information durch ,,DIA Innen- und Drahtanschrift: Funkwark Dresden - Fernsprecher: Sommelnummer Dresden 52241
z Berlin C 2, Liebknedhtstrabe 14 — Teleorammex Dicelekiro — Ruf: 517283, 517255186 ’ Farnschralber 2272
i Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerd hen Hondel der |
I . Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10184/52, | .
! . 5 1V 10/15 Lp 29269)54 7000 Oruckblatt.Nr, R 50
i
i
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Technische Daten
Stromart und Spannung Wedhselstrom 110, 127, 220 und 240 V
llenbereiche Ulirakurewelle 87 ... 100 MHz
Wellenberer Kurzwelle 59 ... 19 MHz
Mittelwelle 520, .. 1650 kHz
Langwelle 150... 350 KHz
3 ki ECH 8! FM.Vor. und Cuillaterrohre
Rohvenbesiudund ECH 8! Misch und Osaillatorrshre AM
2FVersiarkerrshie FM
EF 85  ZFVerstérkerréhre
EABC 80  FM. bzw, AM.Demulator: und NF: Verstdrkerrohre
EM U Abstimmanzelgershre
UEL 5!  Amplitudenbegrenzer: und Endrohre
Az Netaglelchrichter

Lelstungsaufnahme etwa 50 bis 55 W

T 0.4/250 OIN 41570 fur 220V
Siering 708/250 DIN 41571 fir 11OV

Skalenbeleuchtung L 63V/0.3 A Din 49846
Schaltung AM Superhet  FM Superhet
Anzoh! der Kreise AM 6 FM 11
Iwischenfrequenz AM 468 kH: FM 107 MH:
Abstimmung AM kapazitiv FM induktiv

Empl leichrichlung AM Diodengleichiichtung
FM Diskriminatorgisichrichtung
Schwundausgleich auf 2 Stufen ridkwdrts wirkend
Emplindlichkeit AM etwa 25 WV FM 20... 50 uwV
Lautsprecher ) perm..dyn. Broitband'uswraiasher I W, 2609 Durarmesse:
Lautstdrkeregler stetig regelbar, niederfrequent, mit Netzschalter tombiniert
Klangtarbentegler stetig regelbar
TonabnehmeranschiuB vothanden
Anschiu8 fiir 2. Lautsprecher vorhander

Gewicht etwa 14 kg

Exoort.Information durch DIA" Deutscher lanen- u. AuBanhandol - Elektrotechnik, Berlin C 2,
liebknechistraBe 14 + Telegramme: Diaelektro Ruf: §17283, 5172858,

Genehmigt durch das Ministerium fie AuBenhandel und lnnerdeutschen Handel der Doutsch
Demokratischen Republik unter TRPT.Ne. 10134 $2.

UKW .-SUPER ,ZWINGERS3"

Beschraibung

Der UKW.Super ., Zwmqer 5" (A) besitzt & Kreise fir AM und 11 Kreise fur FM. Bei FM arbaite!
das Gerat mit Ampl § und Cisk gleidhri q. Ein groBer Vorteil
ist dedurch gegeben, doB bol Verwendung aines UKW.Dipols aul eine Antenne fir AM
verzichte! werden Iunn. Du1d1 dlt Erhohung der Emplindlichkeit - besonders bei UKW -
wurden die Empf lich gesteigert, Eine aul 2 RBhren wirksame
Schwundregelung vuhlndqn ein Schwinden im AM.Beraich. Mit einer Spannungsgegen:
kopplung von der Anode der Endréhre auf die Anode der Vorréhre wurde eine be.
deutande Linearisierung des Frequanzganges erreicht, Daer stufenlos regelbare Klang.
farbenreglar ermaglicht eine waitgehende Anpassung sowohi an das klangliche Empfinden
daes Hérers selbst, als auch an die Eigenheiten dar Sendung. Aufleuchtende Noten geben
sinnféllig dat aingestelite Klangbild an. Dar von uns entwidelte Breitbendlaulsprecher
sorgt lir gleichméBige Schallabsirahlung im gesamten interessieronden Tonfrequenzberaich.

T D23 Gerd™T®mit aines TMmmynraiieionie” verianen’ una besrzt aine URW.Genause:

Antenne.

Anschlisse fir Tanabnnhmer und Auﬁenlaunpmdur sind vorhandan. Der Wallenbareich:
schalter « ein bawdh isschal 1 hohe Kontaktsicherheit,

Cer .Zwinger 5 (A) ist ein Alhlromemplanqnt fir 220 V.

Das vornehm mit Goldleisten verzierte, hechgl liette Gehduse ist im Ton dunkel ge
halten, wobei die der Skala und der Enspannunq tugekehrien seillichen Rundilachen am
weder mit schén gemasertem Edelholzfurnier oder mit kristallschi der K f
verkleidet sind. Auf Wunsch wird das CGehduse in Luxusausfihrung in sehr wirkungsvoller
Elfenbein-Kunststoffverkleidung gelieferr. Die Schallwandbespannung variiert in Webart
und Farbe

VEB FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 15 - Indusiriegeldnde
Drahtanschrift: Funkwerk Drasden - Farnsprecher: Sommelnummer Dresden 57224)
Fertnschraiber 2232

IV 1015 Lp 2924954 7006 Oruckblatt-Ne. P 51
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Stiomart und Spannung

Wellenbereiche

Rohrenbestudung

Laistungsaulinahme
Sicherung
Slalenbeleuchtung
Schaltung

Anzahl dor Krewe
Iwnchentrequen:
Abstimmung

Emplangsgleiinrung

Scwundsuiglech

Emohirghene

Lavtipresher

Lautvarieragter

Cangiyrberres e’

Tonapren=ecanid'ud

Sazart flaemarien dush DA
N .

cntrentytezde 1 - Toleg

Genes s gt dorm 213 Woprenm He 4 Bens

Denctatgces feauti L

Aagmiud For o LawtTreler W3R)

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9

Tochnische Daten
Allstrom 220 V

Ulakurawelle 37 ... 100 MH:
Kurzwelle 859 ... 19 MH:
Mitelwelle 520, 1650 LKz
Langwelle 150, ., 350 \H:

UCH 81 FMNer- und Osuillarerrehre
UCH 81 Misch. und Osaillatorrohre AM
LF-Verstarherrohre FM

UF 88 ZFVerstarkerrohre
UABC 80 FM. brw. AM.Demulator und NF-Verearkerrohre
UM N Abstimmanzeigerohre

[V {1 Amplitudenbegrenzer: una Encrohre
Selengleichuianter Netzgleichnchter

otwa 30 by §5 W

T 04250 DIN 1571

LISY OV A Dinabdes

AM Sucerher  FM Superhe!

AM & M 1Y

AM dsd \H: FM 107 MKz

AM tapanny FM nguiny

AM Diodengledinchturg

FM Dutnminatorgierdrnditung

aub 2 Stfen ruawmary wiriene

AM otwa 23 Y FMOX LR Y

set= gyn, Srecmanclasncrecer PW, U0 == Do mester
yretg rege nar receriresuent. i Netticater cemter
et g rege sy ‘

varey

ey 1H g

14~ Qeutider lonen u.
cpmne Daelettro -

redait, Bastin Q2.

turd lnmerdenscen Handel der Dauimen
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10-W-Anlage

fiir universellen

C

Einsatz
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Dcr groBe Aufgabenkreis der Industrie, der Landwirtschaft, des Polizeiwesens, der Schiff-
fahrt und aller anderen Zweige der Wirtschaft verlangen mehr und mehr den
Sprechfunkanlagen. Uberall erkennt man, wic wichtig und Iohnend ¢ine stindig cinsatzbercite
Nachrichtenverbindung zu Fahrzeugen, Arbeitskolonnen und Zweigstellen ist, die ihren Stand-
ort laufend veriindern und durch Drahinachrichtenmittel nicht zu erreichen sind,

Das Ergebnis cingehender Entwicklungsarbeit in den Laboratorien des VEB Funkwerk Dresden
ist unscre neue universell anwendbare

; | UKW .Verkehrsfunkanlage

Sie 1Bt viele Kombinationsmiiglichkeiten zu und besitzt cinen stabilen wweckentsprechenden

Aufbau. der den oft rauhen Betrichsverhiltnissen Rechnung tréigt,

Pritfen Sie bitte grindlich alle Eigenschaften unserer Anlage, inshesondere die Arbeitsweise,

i die GroBe und den Aufbau und stellen Sie die Ihren Wiinschen entsprechende Geriitekom-
bination zusammen. Sie wihlen ¢in Fertigungserzeugnis aus dem Fabrikationsprogramm cines

- Werkes, das scinen guten Ruf mit der Herstellung préiziser Gerdte und Anlagen begriindet hat,
Es empfiehlt sich, beztiglich des Einsatzes der Anlage unscren Rat von Fall zu Fall einzuholen,

Unsere Fach-l hen dhnen mit ihren Lrfahrungen auf dem Gebicte des Vorkshres

tunks unveroindiich zur Vertligung.
VEB FUNKWERK DRESDEN

Dresden N 15, Industriegelinde  Drahtanschrift: Funkwerk Dresden s Fernruf: 52241 7 Fernschreiber: 2272
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sben der hohen teehnischen Vollko mmenheit zeichnet sich unsere Anlage besonders durch .. f
.Nm,’ or \1." echn Ll\L‘ Voll n.».' aelehn re A R Gehguse mit
ihre Kombinationsmoglichkeiten and die Auberst geringen Abmessungen aus.

Sender, Empfénger, Antennenweiche und Stromversorgung

Diese Vorteile gestatien einen leichten Einbau in die mit Sprechfunk auszurlistenden Zweig-
stellen, wie Traktoren, Kraftwagen, Lokomotiven, Bagger, Abraummaschinen, Wasserfahr=
zenge usf,

Die Anlage arbeitet im Gegen- ader Weehselspreehbetrieb,  Der Aktionsradius betrdgt etwa
20 km.  Bodenerhebungen sind dabei ohne wesentlichen Einflud, Die Betriebsfrequenzen
liegen awischen 31,7 .. 40,1 MHz und 70 . . . 87,3 MHz. Auf Wunseh jedoch kann die
Anlage auch filr andere Frequenzen ausgelegt werden,

Die einzelnen Bausteine — Sender, Empfinger, Stromversorgung und Antennenweiche —
sind in einem gemeinsamen Gehiluse untergebracht, das auberdem noch einen Selektivruf-
ausatz aufnehmen kann.  Unsere Anlage ist fitr Fernbedienung und Ferniiberwachung ein-
gerichtet und mit Notstromversorgung baw. Stromversorgungszusatzgerit ausgeriistet, Die
Nierdurch auf ein Mininum herabgeseizte Ausfallmoglichkeit verringert sich noch, weil jeder
Einschub notfalls sofort ausgewechselt werden Kann. Die Bedienungsanspriiche sind sehr
geringgodalh die gesamte Anlage von jedermann bedient werden kann.

Speziell fiir unsere Anlage UV 54 entwickelten wir elektrisch und mechanisch hochwertige
Antennen.

Die niheren technischen Angaben finden Sie auf den folgenden Seiten.

2
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Sender Technische Daten des Senders

Frequenzbereich 31,7 ... 40,1 MHz Ausgangsleistung an 60 Ohm = 10 W
700 ... 87,5 MHz
Rohren 1 XECH 81
Frequenzabwelchung 122104 1 XEF 96
1A6ACT
Frequenzhub 8 kHz 2% ECC 91
1ALV 3
3 Betricbsfrequenzen quarzstabilisert, .
umschaltbar im Abstand Abmessungen:
von 100 kHz 270 mm X 165 mm X 105 mm

Frequenzvervielfachung  12fach

Frequenzkonstanz 2,5 X10—4 bei
. -~ 100C ...+ 400C

Der quarzstabilisierte 10-Watt-Sender arbeitet mit Null-Phasenmodulation und erreicht einen
Frequenzhub von 8 kHz. - Als Endrohre dient eie’LV 3. - Der Sender ist auf einem

vernickelten Metallgestell aufgebaut, Sprachbandbreite 300 . .. 3000 Hz

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9
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Empfénger ' Technische Daten des Empftingers

Frequenzbereich 31,7 ... 40,1 MHz Ausgangsleistung im Bereich
70,0 ... 87,5 MHz 300 . . . 3000 Hz

Empfindlichkeit bei einem Rohren
Signal / Rauschverhiiltnis
von ! 0,5 uv

3 Belriebsfrequenzen quarzstabilisiert,
umschaltbar im Abstand 1 X EAA 91
von 100 kHz 1 AECH 81

Zwischenfrequenz 3,1 MHz Abmessungen:

. 270 mm X 165 mm % 148 mm
Trennschirfe in einem

Abstand von 100 kHz 2 93 N

Der Empfinger stellt in seiner prinzipiellen Wirkungsweise eine Uberlagerungsschaltung dar.
Durch die Versechsiaciung der in der Quarastufe erzeugten Grundfrequenz ergibt sich nach Frequenzabweichung 14104
Mischung mit der Eingangsfrequenz eine Zwischenfrequenz von 3,1 MHz. Die Amplitudenbe-

grenzung wird in zwel Stufen vorgenommen. Zur Demodulation dient ein Phasendiskriminator. Frequenzkonstanz

Genau wie der Sender, befindet sich auch der Empfdnger in einem vernickelten Gestell.

2,5X10—4 bel
—109C .. . 40°C

6
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Die Stromversorgungsgerite sind einmal fur 12-V-Battericbetrieh, zum anderen fir 110 . . .
240-V~-Netzbetrieb ausgelegt.

AuBerdem wird die Wechselsprechanlage auch flr 24-V-Batteriehetrich gellefert.

Normalerweise erfolgt die Stromversorgung der beweglichen Anlage durch cine Batterie
und der ortsfesten Anlage aus dem Netz.

Soll die bewegliche Anlage aus dem Netz gespeist werden, so steht hierftir cin Zusatzgerit
2ur Verfigung, welches auberdem als Ladegerdt und zum Puffern der Batterie verwendet
werden kann, Dic ortsfeste Anlage dagegen kann bei Ausfall des Netzes durch ein Zu-
satzgerdt, das von einer 12-V-Batterie gespeist wird, betriebsbereit gehalten werden,

Die Antennenweiche fir Wechselsprechbetrieb enthilt ¢in Umschaltrelais, das wechselseitig
den Empfinger bzw, den Sender auf dic Antenne schaltet, For den Gegensprechbetrich
ist die Antennenweiche mit ‘I'rennfiltern ausgerlistet.

Im Bedienungspult der stationdren Anlage sind alle fir den Funkbetrieb, fur die Uber-
wachung und Gesprichsvermittiung benttigten Bedienungselemente tihersichtlich zusammen-
gefabt. Dem Pult ist ein Handapparat zur Benutzung in gerduscherfillten Raumen und cin
FuBschalter zugeordnet.

Das Bedienungsteil der fahrbaren Anlage erlaubt eine Ferntiberwachung und Fernbedienung
a) Bedienungspult der orlsfesten Anlage aus einer Entfernung bis zu 10 m. Ein Kontroll-Lautsprecher und ein Handapparat bilden
b) Bedienungsteil der beweglichen Anlage den Zubehor des Bedienungsteils.
¢) Stromversorgungszusaiz \
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|
! Fur die verschiedenen Betriebsverhiltnisse stehen entsprechende Antennen zur Verfligung,

Antennen
. 1. Horizontal-Dipol

Anpassung . . . . . . . . .an 60 Ohm Koaxlalkabel
Bandbreite bel elner Wclllgken m = 145 cov b =50 MHz
Vor=Ritekwilrtsverhilitnls .« v v v v v v v v oo 1:10
i Halbwertsbreite v v v v v 2 600
Antennengewinn . . oo e e e e e cetwa 6., . 7db
2. Horizontal polarisierter geslockler RIng-DlpoI
; Anpassung . . . C v v+« ... . an 60 Ohm Koaxialkabel
i Bandbreite bei ciner Wci[lgk(ﬂ( m == 1,45 oo . b =25 MHz

Halbwertsbreite . v v v v v o ., 3600
Antennengewinm, o . v oo ,etwa 2,5 db

3. Ventikal polarisierter Dipol

Anpassung . . . . e
Bandbreite bei einer Wt.lllgkclt m = 1,45

Horizontal polarisierter
gestockter Ring-Dipol

. an 60 Ohm Koaxialkabel
. b= 45 MHz

4, Vertikal polatisierter Viertelwellen-Strahler
ANpasstung « « o v v e v e e . . an 60 Ohm Koaxialkabel
Bandbreite bel ciner Welllgken m = 145 e o b =5 MHe

Horizontal - Dipol o Vertikal polarisierter Dipol

1

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9

Yox Vex 1%
Block. Gearee AR 5 P A VY, 7
uarz- lerdrel- ferdopp= lergopp=- ungs-
schaltbild facher frig o stufe

fa 9fc 076 SR N
fa fa jefa 1 b

Sendar

b 1‘ Sender
Mikrofon Modul- Reaktanz-

vorst,  stufe =

EF3 6ACT7 —“Z"‘

Stromversorgung Stromversorgung  [=7]
Gegensprechen Wechselsprechen Z \

VA

Empfénger
Empfénger Antennen-

2% weiche
Lautsprecher EL11 E(AB)C80 EAB(L)S0 EF9S  EF96 EF85  EFS0  EF80
NF=Vargtdrker Diskriminatcr _Begrenzer — ZF-Verst Mischst HF-Stufe

Db - e

=5 F—

- . ar __[60/]_

b Q<) (]
Hérer Rauschbegrenzung Quarz- Veradroi-

(im Handapparat) EAAST EF96 oszillator  facher

ECQHBT EF98
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ROt

MESSGERATE

119/92 £ Hitnae! Hlimnde M 3233/52

EL 202 Ns
Waren.Nr, 36478170
Beschrelbung
Die Eichleilungen gehdren infolge der Vialzahl ihrer Anwandungiméglichkeiten 2y den
wichtigsten MoBgerélen dor Fernmeldotachnik. MIt ihrer Hilfe kdnnen ablosbare
Démpfungswerle eingesiellt und somit auch genau definlerte kleinste Spannungen har-
gostellt werden,
Diese Geréte dienen zum Bastimmen der Démpfung von Vierpolen, wia Kabaln, Obar.
tragarn, Filtarn wnd zu Verstarkungimoisungen, Avinanme’ V™ eq é , Bee
slimmung der Empfindlichkelt von Rundfunkgeréten, Modulationsgrodmassungen
v. a, mehr,

Die Eichleitungen sind als ohmsche § leiler aus choltbaran H-Gliedern fir
die symmetrische und aus umscholtbaren T.Gliedern fir die unsymmetrische Aus-
tihrung aufgebaul, Der Mafistab fir die Spannungsteilung ist das Neper,

Der GesamimeBbereich von 0 bis 15 N unterteilt sich in elne feste Stufe von 7 N
und in drel verdnderbare Dekaden, regelbar in Absténden von 0,01 N,

Der Gber den ten Berelch Ein- und A iderstand betrégt fir
die Typen EL 602 Nu und EL 602 N5 600 Ohm und fir die Typen EL 202 Nu und
EL 202 Ns 200 Ohm,

Ourch den Einbau von Prazisionsschaltern wird héchste Genaulgkelt der eingesteliten
Teilerverhdltnisse gewdhrleistet, Die Eichleilungen sind bis zu einer Frequenz von
1,5 MHz verwendbar und besitzen eine hohe zeitliche Konstanz,

VEB FUNKWERKDRESDEN

Dresden N 15 .« lndusoﬁnqvléndu
Drahtansehrift: Funkwerk Dresden - Fernsprecher: Sammelaummer Dresden $2241
Fornschroiber 2272

1V 10/15 Lp 4935/54 3000 Oruckblatt Nr. Mg 85
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Frequanzberelch
Belasibarkelt
Waellenwliderstand

EL 602 Nv

EL 602 Ns

EL 202 Nv

EL 202 Ns
Mefiberelch

regelbar in Stufen ven

Mefunsicherhelt der Stufen
Stufe

00IN... 0N
0l N... I N
I N...7N
LN
Abmessungon
Gowicht
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Technische Daten

0...15 MHx
'w

600 Ohm % 2% unsymmelrisch
400 Ohm x 2% symmelrisch
200 Ohm = 2 % unsymmoirisch
200 Ohm % 2% symmelrisch

0...15N
001 N

s 100 kHz
0,005 N
001 N
0,02 N
005 N
550 mm X 284 mm X 283 mm

17,5 kg

IMIAIATA &

HHHH

bls 1,5 MHz
S £ 0005N
S =005 N
S0l N
S201 N

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,MeBtechnik” in:

Berlin O 17, Warschouer Platz $=—10
8randenburg Havel, HauplstraBe 27
Cottbus, Karl - Liebknech! - SiraBe 9 @
Mogdeburg, Blonkenburger Str, 5§=70

Eavort-Information derch ,.DIA” Da
Bertin C 2. Lieblnechrstrafle 14 — Telegram:
Genermigt duerdh das Minigteriem f0r Ayde
Reoublik vater TRPT-N- 1013652

Seuvtschen Demorrstie

an

Digelet

Dresden A 1, SidonienstraBe 18
Erfurt, Thalmonnsirafe §

Leipzig C 1, GelleristraBe 7—9
Rostock, Friedrich-Engels-StraBe 28

crer Innens und AuBenhandel — Elekirotesnnik,
~— Ruf: §17283, 51728584,

kandes ynd Innerdevisth

en Mandel der

rx)

e
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FEHLERORTUNGSGERAT - Typ FGHL 1
Waren-Nr, 36475210

Beschreibung

Dot Geardt dient zur Orlsbestimmung von Stérungen ouf Frei., intbesondere auf
Hochspannungsleitungen, . .

Es gulunal in direkter Ablesung die Bestimmung der EnHarnung der Stérstelle vom
Meflort und gewinnt damit besonderan Wert fur die Uberwaochung von Leitungen
in unbewohnten und schwer zugénglichen Gebieten,

Die Messung der Enlfernung zwischen Stérungsstelle und Meflorl geschicht durch
Bestimmung der Loufzeit eines kurzzeiti laichs! pulses, der in periodischer
Folge in die zu untersuchende Laitun hickt wird, Am Ort der Leitungsstérung
tritt eine Teil- oder Tolalreflexion des Imrulxos ein, die nach Ablouf einer be.
stimmten Zeit am Leilvnisanlunq als Vertikalablenkung auf dem Bildschiem eine
Ablankung des Leuchtpunkles in dieser Richtung ergibt,” Die vom Sendeimpuls ge-
steverte Horizontaloblenkung erzeugt auvf dem Schirm ein Mehrzeilenbild, dessen
Zeilenzohl von Hand verandert werden kann., Jede Zeile enlspricht dabej einar
MeBenternung von 20 km und ist durch kurze Dunkelstellen in 10 Teile oufgeteilt,
von denen jedes 2 km MeBentfernung entspricht, Durch Abzdhien dor bis zum Ein.
treffen das refleklierten Impulses vollstandig geschriebenen Zeilen und der Teil-
obschnitte der begonnenen Zeile konn sofort die Entfarnung der Sidrungstelle er-
mitlelt werden,

Dos Gerat besteht aus zwei Teilgerdten, dem ecigentlichen Gerdt und der St:om.
versorgung, von denen jedes in einem tragbaren Normalkasten unlergabrazht ist.
:lge Serale werden durch ein oufsteckbares Mehrfochkabel mileinander elekirisch
verbunden,

Das Gerd) ist voll aus dem Wechselstiromnelz belrieben und ist ouf alle gabréuch-
lichen Netzspennungen umschaltbar,

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 15 « Industriegeldnde
Drahtanschrift: Funkwerk Drasden  Farnsprecher: Sammelnummer Dresden 52241
Farnschreiber 2272

IV 1015 Lp 4935 54 250

Druckblatt Nr. Mg 84
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Technische Daten

100 km bel $-zelligem Bild
bls 300 km bel 15-zelllgem Bild
> = 05km
=10y
elwa 100 W
150 Ohm unsymmelrlsch

Entfernungsmefberelch

MeBpenavighelt e
Unslcherhelt dor Entfor a
Impulslelstung e
Avsgangswiderstand des Geréles

Anpassungsiboerirager zwlischen Kabel
und Fernleitung umschalibar f0r
Wellenwiderstande . . . .. . ...

Zwischen AnpossungsOberirager und
Fernleitung Ist eine § kV.Hochspan.
nungssicherung mit Grobspannungs.
schutz einzuschalten,

R3hrenbestickung

200, 300, 400, 500, 400 Ohm

"‘ﬁ.
3:(6“:7 | baw, die -
N6HS N

1X6L6 | Osw-Tvp
2N OSWM3Ib2
1 X GR150 D2
1 X OR 1:100/2
2N AZN
3 X GR 150 DA
1 N GR 100/DA
2NRFGS
10/125 220 240 ¥V
S5%
« .. 540 X 380 % 450 mm

LY

enlsprechenden
on

Netzspannung vmschaltbar
2uldssige Netzsparnungsschwankungen
Abmossungen . . e
Gewicht

Bezugsméglichkeiten fir Geréte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,MeBtechnik” in:
Berlin O 17, Warschaver Platz $—10 Oresden A 1, SidoniensiraBe 18
Brandenburg Havel, Maupistrafe 27 Erfurt, Thélmannstrafe §

Cottbus, Karl .« Liebknecht - Strafe 9 Leipzig C 1, GellertsiraBe 7—9
Magdeburg, Blankenburger Stz $§=70 Rostock, Friedrich-Engels.StraBe 28

feirtaemasizn dyegh

C2 Letiecs
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FREQUENZZEIGER - Typ FZ 1
‘Yaran.Nr, 284740

Beschreibung

Dieses MeaBge:al stellt infolge seines weiten Frequanzbereiches, seiner guien Em.w
findlichkei* in Yerbindung mit einem groBen Bereich, in dem die Amplitude d.Qf Ein-
gangswechselspannung bei konstanter Anzeige schwonken dorf, ain viel;ei'hg var-
wendbares MeBinstrument dor. Besonders vorleilhaft fir seine Anwandung ist saine
kleine und hondliche Form,

Ein eingebouter Eichgenerotor, der eine sehr fr Wechiels ]
von 1000 Hz liefers, vervollsténdigt die Ausstaltung dieses rafgerdtes. Es ist voll
aus dem Wechselstromnetz betrieben ¢nd ouf olle gebrduchlichen Metzsponnungen
umschaltbar,

ronsh

FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 15 « ladustriegelénde
Drahtansehrift: Fuakwerk Dresden « Fernsprachar: Sammelaummer Dresden 52241
Fernschreiber 2272

VEB

IV 1013 Lp 4955 34 2500 Druseolatt Hr, Mg 74
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Technische Daten

Froquenzbereleh . . v v oo 5 Hz, ., 100 kHz In 8 Stufen

. .. %39 vom |ewelligen Berelchs-
Mefunsicherhelt . . . su:iw/%rr

Eingangswiderstand . i L :I;n wosol\shm
Eingangsspannung .« . e
Nalazunuhlu(! PRI . L 110/125/220124C Vgt
Lelstungsaufnahme . .« . . .. . elwa 25VA

b X 6AC
R8hrenbestlckung . .+ .+ ‘2x 2X 5171 < GREOF
} X GR 150 DZ
Abmessungen des Gerdtes . . . . . . . . 285 < 240 X 190 mm
Gowleht des Goréiles .+ . . o eiwa 62 kg

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR du.rcllj d‘ie
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,MeBtechnik” in:
Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10 Drasden A 1, Sidoniensirofe 18
Brandenburg/Havel, Hauptstrafie 27 Erfurt, Théimannstrafie §

Coltbus, Karl - Liebknecht - StraBe 9 @ Lelpzig C 1, Gelleristrafie 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str, 58=70 Rostock, Friedrich-Engels-Strafie 28

Export-Information durch ,,DIA" Deutscher Innen- und Aufenhandel — Elektrotechnik,
Beilin C 2, Liebknechistrabe 14 = Telegramme: Dicelekiro — Rufy 517283, 51728586,
Genehmigt durch das Ministerium {or AuBerhandel und Innerdeutschen Handel der
Duutschon Damokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52
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MESSGERATE

HOCHPASSFILTER - Typ HP 601
Waren-Nr, 38474110

Beschreibung

Filterketten mit umschaltbarer Grenzfrequenz werden belspielsweise in der Elekiro-
Akustik eingesetzt, um beslimmie Spokiralbereiche aus einem Frequenzgemisch
herauszuschnalden, In der alakirischan MeBlachnlk werden slo als Strom- bzw.
Spannungsreiniger verwendet, um Grund- und Oberwellenanteile zu trennen,

Verbindung mit dem entcprechenden TiefpafBfl TP 601 ergibt sich ein Band.
pafl mit variabler DurchlaBbreite und einstellbaren Grenzfrequenzen, Die Grenze
des DurchlaBbereichos des Gerdles ist Im Tonirequenzgebiet zwischen 0 und 10 kHz

In

in 14 Stufen umschaltbor und gestaltet damit es allen vorkommenden Bedingungen
optimal anzupassen, Das Fillor ist als unsymmetrische dreigliedrige Spulenieitung
In T-Schaltung avfgebaut. Der Wellenwiderstand belrégt Z=600 Uhm,

Dle verwendeten Filtarspulen werden als Ringkernspulen ausgefihrt und gewdhs-

loisten damit eine praktisch vollkommene Streusicharhelt und Unempfindlichkeit gegen
magnetische Sireufelder,

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 16 « Industriegeldnde
Drahtansehrift: Funkwerk Dresdon « Fornsprachor: Sammelnummor Drosden 52241
Fornschreiber 2272

1V 1015 Lp 495554 2500 Druckblatt Nr. Mg 86
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Technische Daten

Frequenzberelch . . . . . . . L, 0., 10000 Mz
Grenzfrequenzen;
Stufe 1 . .. é5H: Stufe & ., .. 1100 Hz
Stfe 2 . . ., 100 Hx Stufe 9 ..., 1600 Hz
Stufe 3 , . ., 150 Hz Stufe 10 . . . . 2500 Hz
Siufe d ., . 220 Hz Stufe 11 .. . 3500 Hz
Sife § . . ., 350 He Stufe 12 ., , . 5500 Hx
Stufe & . . ., 500 Hz Stufe 13 . . ., 7500 Hz
Siufe7 ..., 750 He Stufe 14 . . ., 10000 Hz
Démpfung Im Durchlafberelch bLis 150 Hz etwa 05N
Ubor 150 Hz elwa 03N - .
Démpfung fir die 1, Oberwelle der Ji3 g
Grpon:l?cquan: o .w. o . >35N “ -
Wollenwiderstand . . . ... .. .. 6000hm
Schaltung . v v v v L « v 3T-Glieder
Mox, Belastung . . . . . . L 2Walt 4
f Abmessungen . . . . .. . . G e, 550X 264351 mm
[ Gowlcht . . . ... .......,. ... 30kg %
it
% TIEFPASSFILTER - Typ TP 60!
1 Waren:Nr, 38474110
” i
] Beschreibung
l Fillorkelton mit umschalibarer Granzfrequenz werden balsplolsweise In der Elokiro-
Akustlk olngeselzt, um bostimmte Spekiralberaiche aus einom Fragquenzgomsch
horauszuschnaidan, In der elekirischen MeBtechnik werden sio als Strom. bzw.
! Spannungsrelniger verwendet, ym Grund- und Oborwellenantelle zu trennen,
i In Vaerbindung mit dem enlsprachendan Hochpaffilter HP 601 ergibt sich ein Band:
t paf mit variabler Durchiafibreite und Instellbaren Grenzirequenzen, Die Grenze
E dos DurchlaBborelchos dioses Geréles Ist im Tonfroqenzgeblet zwlschen 0 und
HE 10 kHz in 14 Stufen umschaltbar und gestattet damit, es cllen vorkommenden Be-
| 1] optimal Das Filler ist als unsymmetrische dreigliedrige
. o . ) I i [ PR Cabnlh taebaut, iderstand betrégt Z=600 Ohm,
Bezugsméglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die ‘ 9) pulenlel " I'" F“Ll : " ;emn eﬁurni‘:l::li:::,u:: a:uggamh: und gewdhr-
- i TP, : Die verwendeten erspulen
VEB Fernmelde Anlagenbau, Abtellungen nMeBtechnik” in: Ie'lmn damit alne praktisch vollkommene Streusicherhelt und Unempfindlichkeit gegen
Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10 Dresden A 1, Sidonienstrafio 18 )
Brandenburg/Havel, Hauplstrafie 27 Erfurt, Thélmannstrafie 5§ magnelische Streufelder, ’
Cotlbus, Karl - Liebknecht - Strafle 9 a Leipzig C 1, Gellertstrafia 7—9 i
Magdeburg, Blankenburger Sir, 58—70 Rostock, Friedrich-Engels-Strafie 28 i
Export-Information durch , DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elekirotechnik, VEB - FUNKWER K DRESDEN
Berlin C 2, Liebknechtsirafe 14 — Telegramme: Dicelekiro == Ruf; 517283, 51728586 Dre d N 1: . lndu.;:'hg:hd.] or Drosden 52241
t N - : Sammelaummer Dr
Genehmigt durch dos Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der i Drahtanschrifts Funkwark Dres .F" .:0.'::1::‘2;'71
Deulschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10184/52 (‘ or
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i \

- [
| PR
| MESSGERATE
! ' Technische Daten
! Frequenzbereleh . ., . ... .. ..+ 0.,,,10000Hz

Gronzfreguonzan:

Stufe ! . .., 65Hz Stufe 8 . ... 1100 Hz

Stfe2 . . .. 100 Hz Stufe 9 . . . 1600 Hz

Stufed3 . . . . 150Hz Stufe 10 . . ., 2500 Hz

Stufe d . ., . 220Hz Stufe 11 . .., 2500 Hz

Stufe 5 . . . . 350 Hz Stfe 12 , . . . 5500 Hz

Stfe 6 . . ., 500Hz Stufe 13 . . ., 7500 Hz
| Stufe?7 . . ., 750Hz Stufe 14 . . . . 10000 Hz
t Déimpfung Im DurchlaBbereich bis 150 Hz etwa 05N
i Uber 150 Hz otwa 03N ; ‘
[ Démpfung fir dlo 1, Oberwalle der ) ¥
1 Gronzfroquenz . . . ... .. ... .. >35N ? :

Wellenwiderstand . . . . . . . .. ... 6000Ohm
| Schaltung . . . v+ 3a-Glleder, unsymm, \
‘ Max. Belastung . . . 2Watt W
H Abmessungen . ., . © . 550X204X351 mm ,
! Gowlcht . . . Ce Cou. Bkg 7
| ¥
4 n
; IMPULSGENERATOR - Typ IG 1-2
' : Waron.Nr. 36472800
{ Beschrelbung

loich und liefert an oinem
m Impulsielstung von 0 bis 4 kW regelbar,

! Das Gerét Ist eln Loi der fUr Imp
1 Ohmschen Belasiungswidorstand von 2 kOh
; Dla Impulsfolge 1&B1 sich von 100 bls 3000 Hz, dle Impulsbrolte von 0,5 bis 10 s
varbindern, In einem eingebauten Oszlllografen kénnen die abgegebaenen Impulse
boobachtet werden, lhre Amplitude und Lelstung werden an elnem in kV und kW

ﬁ “ .} ichton, durchsichli vor dem Leuchischirm llagend “M|L Ikuldi durch
ot . " PR " . i “ e t Auszéhl Zellmarken, dle dure
| Bezugsmdglichkeiten fir Geréte im Bereich der DDR durch die : Dle M dor Impulsbrelto gouchlor d')““1 d -
| VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,MeBtechnik” in: i Hell-Dunkel-Stoverung der 2 orzllt werden.
{ Berlin O 17, Warschaver Platz 9—=10 Draslen A 1, Sidonlenstrafie 18
Brandenburg/Havel, Haupistrafle 27 Erfurt, Théilmannstrafe 5
Cottbus, Karl - Liebknecht - Strafie 9 o Leipzig C 1, Gollertstrafie 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str, 58—70 Roslock, Friedrich-Engels-Strafie 28

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 15 » Industriegaldnde
Drahtanschrift: Funkwerk Drosden = Fornsprecher: Sammelnummer Dresden 62241
Fornschrelber 2272

"

Export-Information durch ,,DIA" D Innen- und AuBenhandel ~— Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechistrafe 14 =~ Tologramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51728586,
Genehmigt curch das Ministerium fir Aubenhander und Innerdoutschen Heandel der
Deulschon Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52
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Technische Daten

Lelstungsabgabe an 2 kOhm Belastungswidersiand
(Impulsielstung = Lelstung des Stromscheltelwertes wilhrend dar Impulsdaver)

bel Frequenzenven . . . . .. .. .. 100=2000 Hz
und bel Impulsbreiten von . . . . 1= 10 ps 2 4kW
08— 152 2kW
< 08 )8 S 2kW

bel Frequenzenvon . . - . v o v 2000==3000 Hz
und bel Impulsbrellen ven . . . . . .. 1= BusZ4kW
8= 10 s 2 2kW

05— 182 2kW
Die Lelslung Ist In 17 Grob- und 16 Felnstufen regelbar,
Lelstungsmessor
Anzelge der Impulsspannungsamplitude Im Oszlllegrafen
Ablesen cler Lolstung Ut/ Ra bel k Bel ld
G e

sland Ry = 2 kOhm

it der Spi g ... oiwal0%
Impulsfrequenz
Bereleh | v v v v v v v v O1=07kHz
Borolch 1l v v oot 05— kHz | MOVl0 regelbar
G Igkelt der Freg Instellung . . . .. * 5% vom Skalenwert

Impulsbrolio

. Grobelnstellung mit Brelteskala

Feineinstellung durch Zelimarkierung im Oszillografenbild
Einhelt deor Zeoitmarklerung . . v v .. v v .. 055

Notzanschluf .. ... ... ..., 220Vye

Zul&ssige Nelzspannungsschwankungen . . . & 59%

Bol Bolriob clos Gerdtos bel N dio die k Toleranzwerle
Uborschrolten, it mit elnor Minderung dor Lol 4 cor Lelstungsrdhro zu
rachnen,

Lelstungsautnahme bel Vollost . . . . . . . . elwa 800 VA

Réhrenbestlckung 2 X 65K7 oder OSW 3111

10 X 6 AC7 oder OSW 2190

1 X LV 3 odor OSW 2582

1 X OSW 3101 oder OSW 3101 a
2X G7,506d oder OSW 3401
13X StV 280/80 ocler OSW 3808
ZXRFG 5

1 X OR1/100/2

1 X AZ12

1 X 5Z4 oder OSW 3107
1X6X5 oder OSW 8116
..... 690 X 1100 X 330 mm

Lo, elwa 120 kg

Abmessungen dos Geréiles . . . ., .
Gowlcht dos Gerdites . . . . . . .

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,Meftechnik” In:
Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10 Dresden A 1, Sidonlenstrafie 18
Brundonburg/Huvel& Hauptstrafe 27 Erfurt, Thalmannsirafe 5

n

Coltbus, Karl - Liebknecht - Strafle 9 a Lalsz C 1, Gollortstrafie 7—9
Magdeburg, Blankenburger Sir, 5870 Rostock, Friedrich-Engels-Strafie 28

Export-Information durch ,,DIA" Deutscher Innen- und Aubenhandel = Elekirotechnik,
Berlin C 2, Liobknachisirefie 14 — Telegramme: Dicelekiro =~ Ruf: 517283, 517285/86

Genshmigt_durch das Ministerium fir Aufenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deulschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52
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MESSGERATE

———cI -
IMPULSBREITE. UND FREQUENZMESSER
Typ IMG 1-2 Waren-Nr, 364744 00

Beschreibung

Das Gorét dient zur Messung der Frequenz und Brelte von Gleichsiromimpuisen,
und zwar 10r Impulse mit positivem und negativem Vorzelchen, Die Mefwarte kénnen
an ainem Instrument direkt abgelesan werden, Die Kurvenform der Mefimpulse Ist
avf dle Anzoige des Froquenzwertes ohne Elnfluf. Zur Broitemassung wird ein Tell
des Impulses, und zwar & 10% der halben Impulshdhe verwendel, Der angezelgte
Werl stellt den Miltelwert aus diesem herausgeschnittenan Impulstell dar,

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresdon N 15 = Industriagelénde
Drahtanschrift: Funkwerk Drosden - Fernsprachor: Sammelnummor Dresden 62241
Fornschrelber 2272

1V 10/15 Lp 495554 2500 Druckblatt Nr. Mg 84
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Technlsche Daten MESSGERATE

Das Gorét bedarf zur Erzlelung reproduzierbarer Werle elner Einbrennze it
vonelwa 3 Minuten,
an.npannuna umschaltbar . 4 . ., . 110125220240 V ¢

max, % 5% von diesen Netzspannungen
Zulémsige Glelchspannung on den Eins
gangsbuchsen gogen Erde v v
frequenzbereich untertellt in fOnf Be-
relche mit den Endwerten . . . ..

(<) Igkelt der Fraq .. £2% vom Skalenandwert
Borelch dor Impulsbroltomessung . . . 0,5=10ps

Elngangsspannung . . . . . . . mine 3V
o mox, 30V

Impulszeichon umschaltbar . . . . . positiv = negally

Impulsform . . ¢ v v v e belieblg

G Igkeit der Impulsbrei von 0,1 bis 10 kHz £5%) vom Skalen:
von 10 bis 20 kHz % 6%/ endwarl

Zustitzliche  Unsichorhalt dor Brollo-

o

kungen von £5% ... .v 0. £5%
Elngebauter Prifimpulsgeber:
Fpoqunnz....p..o..... .. 1000Hz £1%
Breffe . v v v v v e e 0us 4%

Bel Yer d dleses Prifimpulsgebers zur Eichung des Geréites addieren sich diese
Unsicherhailan zu denen des Geréles,
Réhronbestickung . . . . .o . TX6ACT oder OSW 2190
- - o 16 AG 7 ader QSW 2192
4L 6 oder OSW 3108
4) 5 oder OSW 3112
A

Al
AZ
§|

X
X
X
X

OSW 3433 b/2
1V 280/80 oder OSW 3108
GR 150/DA

Sicherung 110125V . . .. v .. .. IX25A

20200V e IXIEA ‘ IMPULSOSZILLOGRAF . Typ JOG 1
Abmessungen des Gerétes . . . . . . 690X550X240 mm .

Gawicht des Gerdtes . . . . . . ... olwa d0kg

2
]
1
1
1
i
1

X
X
X

Waren:Nr. 36477280

Bezugsmdglichkeiten fUr Gerdte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,Mefitechnik” in:
Berlin O 17, Warschauer Platz 9—10 Dresden A 1, SidonienstraBe 18
Brandenburg/Havel, Hauplstrafie 27 Erfurt, ThdlmannstraBe 5

Coltbus, Karl - Liabknacht - Strafle § o Lelpzlg C 1, Gelleristrafle 79
Magdeburg, Blankenburger Sir.58—70 Rostock, Friedrich-Engels-Strafie 28

VEB - w
Export-Information durch | ,DIA” Deutscher Innen- und Aufenhandel — Elektrotechnik, FUNK ERK DRESDEN
Berlin C 2, Liebknechtstrafie 14 — Telegramme: Divelekiro — Ruf: 517283, 517285/86 Dresden N 16 » Industriegelénde

Genehmigt_durch das Ministerium for AuBenhandel und Innerd hen Handel der Drahtanschrift: Funkwerk Drasdon » Fornsprechor: Sammelnummer Dresden 52241
Doutsches Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186752 Fornschrolber 2272
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Beschrelbung

Neechan Aufzeleh von §

Das Gerét dient zur oszlllog Impul Es ge-
statiet, die M In Ihrem zeltlichen Verlauf abzubliden und mit Hilfe einer
ung roltlich Eln In das Gerét elngebauter Frequenzzeiger
erlaubl die direkle Ablesung dur Folqehequen: der Mefspannung. Um von der
Gréfo der El bhéinglg 2u seln, wurde fir diese eln
Verstiirker vorgasehen, dessen Verstérkungsgrad von Hand olnstelibar ist.  Ein
ebenfalls In das Gertil eingebauter Prifimpulsgeber erzeugt sinen Glelchspannungs-
stob mit steller Yorder- und elwa exponentiell verlavfender rlckwérliger Flanke.
Dio Folgefroquenz dieses Prifimpulses ist sohr konstant und ouf die zwal Werte 1
und 10 kHz hallbar, lhre absol G lgkelt Ist dabel gréfer als 1%. Mit
Hilfo dieses Generalors kann joderzelt in einfacher Walse sowohl eine Funkiions-
prOfung des gesamien Goréites als auch eina feh des Freq igers und
der Zeltmarken erfolgen,

Die besonderen Yorleile dieses Impulsoszillografen sind folgende:

1. Der dio Horizonlal-, also Zeitablonkung ausidsende Impuls wird avf dem Schirm
dor Bildréh:e selbst abgebildet, Um von dieser Mefsponnung ouch bel sehr
stellom Anslieg ihrer vorderen Flanke eine vollsténdige Abbildung auf dom Schirm
2u orhalten, wird diose zoltlich um elwa 0,5 ns verzSgert, wéhrond die Zeit-
ablenkung Im Moment des Eintreffons der MeBspannung om Gorét losléull, Aut

diese Wolse ist stets gewdhrlalstet, daf ein vollsténd Bild der Mef

gezeichnel wird, Auvf Grund dieser Abbildungsweise der Mefispannung ist es
mit diesem Gardt mdglich, beisplelsweise freq dullerte | Isfolgen elin.
wandfrei abazubild Eine Avfzeich von br lierten Impulsfalgen ist

ebenfalls mit diesem Ger&t mdglich, und zwar wird in diesem Falle die Vorder.
flonke der MeBspannung slets scharf und einwandfrel geschrieben, wéhrend die
rickwérlige Flanke um die Breile der Modulationstiefa verwaschen isl,

. Das MeBbereich des Gerdtas hinsichilich der Zeild der abzubildendon /eB.
spannung ist auBerordentlich groB  und reicht von elwa 1 ps bis 10 ms.  Mit
diesem Gerdt kdnnen somit noch Spannungsimpulse mit einer Zeitdouer von Bruch-
teilen einer us bis zu solchen von einigen ms abgebildet und ausgemessen werden.
Entsprechond dicses weiten Bereiches der Zeitablenkung sind die als Dunkelstellen
auf der Horizontalachse sichtbaren Zeilmarken ebenfalls im gleichen VYerhdlinis
umschaltbar und relchen von einer kirzesten Zeitmarkierung von 0,2 s bis zv
einer langsten von 2 ms. Auf Grund dieses weiten Arbembemd\n ist es mit
diesem Gerdt mdglich, neben auBerordentlich i 18 uf
auch solche léngerer Dauver abbilden und ausmessen zu kdnnen und damit den
GroBleil der in der Impulstechnik vorkommenden Probleme bearbeiten zu kdnnen,
Belspieisweise gestaltel das Gerdt, die Konlakigobe von Tonfrequenzrelais ein.
wandfrei zu Gberprifen, Es erloubt dabei eine genaue Bestimmung der Umschlag-
zelt des Relaisankers und ermdglichl, etwaiges Prellen des Konlakies festzustellen,

»

L e e e o
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3, Der elngeb Fregq I gestallet, dle Fraquenz elner Impulsfolge sofort
ablesen zv kdnnen. Dlese Angabe lst helsplelswalse bel der B der vers
hledensten Impulsg loren von hlaggebender Badaulung und erlaubt, In

Verbindung mlt der unter Punkt | erwéhnten Breltemestung des Impulses dlo so-
forlige Angabe des Tastverhdiinisies als elner der wichligsten Gréfien bel der
Auswahl der R8hrenbestickung elnes derartigen Generalors,
Aul Grund selner aufarordontlich relchen Ausstatiung stellt dieses Gerdt fir das
gesamte Geblot der Impulstechnik ein universell verwendbares Mefigerét dar, mit
dem o3 méglich Ist, den gréflen Tell der dort zv |8senden Aufgaben zu bearbelien,
Das Gerét Is) in Gostell-Bauweise ausgefUhrt und Isi vell aus dem Wechselsirom:
netz bal elner Nalzspannung von 220 Yy zv botraiben, Eine elngebaute Regel:
dglichkelt fUr die P q 0 , deren elwaige Schwankungen In einem
Burclith von = 10% der Mennspannung ven Hand ouszuregeln,

Technische Daten

Netzspanaung . . . . . . . G e 20V 2 10%
Stromavirghme . . . . oo 25AE10%
Max. Glelch g zwischen Ei

buchse und Erde . . . . . ... o
Bendligle Eingangssponnung . . . . . . . .
fir moax, Bildgréfe bel

S40V=
4.,.,40V Scholtelspannung

Us Osz.=1 kY elwa 20 mm
U Osz,=1,5kY elwa 15mm
Us Oz2.=2 KV elwa 10 mm

Eingangssignalverstérker umszhaltbar in
& Stufan mit einer Varstérkung ven . . . . .

Granzfrequenz bei konstanter Gruppan-

olwa 2-, 3., 5., 8, 13., 20:fach

lavfzeit . . . oL L <. elwa 10 MHz
Abzubildende Impulsbmno e 02p8,,,20ms
Impulsrichtung umschaltbar . . . . . . beliebig
Zeitbasis In 10 Grobstufen ums:hullbar und

mittels Feinregler xenhnwarh:h fegelhar

zwischen . . . ... . oy S2ps... 2 10ms
Zeilmarken umschaltber . . . . ... ... . 02us; 050

28 S sy

20 us; 50 us; 0,2 ms; 0,5 ms;
2ms

Genavigkeit der Zeitmarken . . .. .. ... 2 %1%
Freq ng in haltbaren Bereichen
YoM L. e e e 044, 03KkHz
oo 1 KkHz
ver 3 kHz
0... 10 kHz
0... 30 kHz
0...100 kHz
G igkeit der Fr v 2 %2% vom Skalenendwer!
nach einer Einbrennzeit von
etwa 30 Min,




]

Eingebauter Prifimpulsgeber

pulsfol q haltbar . . . 1 kHz und 10 kHz
Genaulgkell der Prifimpuls:
Ve %1% nach oiner Elnbrennzelt ven
folgefrequenz . . . . Eatwa /50 MI‘n‘

Bel Yerwendung des Prifimpulsgebers
zur Elchung des Frequenzzelgers ad: .
dieron sich dessen Unsicharhelten
zu denon dos Frequenzzelgers.
Cov e NX6ACT oder OSW 2190
Refrenbeillckung 4X6 AG 7 oder OSW 2192
2X6H 6 oder O3W 2109
2X OSW 3433 b2
1M LY 3 odor OSW 2582
1X OR 1110012
1X RFG §
5X AZ 12
3X SIV 280180
1X GR 150/DA

e e 2XTA
Slcharungon . XoeA
AX0,4 A
Gowlcht dos Gerdites mit Tisch . . . . otwa 165 kg

Gtes ohne Tisch 1600X580X410 mm
Abmessungen dos Gerdles o rr:m Tisch 1600X 580X 640 mm

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durcllla d'ie
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,Mefitechnik” in:
Berlin © 17, Warschaver Platz 9=10 Dresden A 1, Sidonienstrafie 18
Brandenburg/Havel, Haupisirafie 27 Erfurt, Théimannstrafie 5

Cottbus, Karl - Liebknacht - Sirafie 9 a Leipzig € 1, Gelleristrafie 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str, 58=70 Rostock, Friedrich-Engels-Strafle 28

Export-Information durch ,,DIA" Deutscher Innen- und Auflenhandel — Elektrotechnik,
Be‘:lin C 2, Lisbknechtstrabe 14 — Telegromme: Dicelekiro = Ruf: 517283, 51728584

hen Handel der

handal

Genehmigt durch das Ministerium for Auf und Innerd
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10184/52
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RO

MESSQERATE

R-F-T KENNLINIENSCHREIBER - Typ RPG 2

Beschrelbung

Das Gertit dient zur olnwandfrelen Gltebourleilung von Varsiérker- und Netzglelch.
richtorrdhran sémilichor Typen und zur Unlersuchung von Trocken. und Kleingloich-
richtorn, wlo Siruloren und Richtleltern, Es gaslaftet bol R8hren die oszillografische
Aufzelch ] Iersp kennlinio und der Anodonsirom.
mit 11k 1 frol wdéhlbaren und an elngobauten
Instrumenten ablesbaren Elekirod Boi Glelchrichtarn kann deren
Kennlinle im Sperr. und Durchlafiberalch auf dem Schirm dor Blidréhre aufgezoichnat
worden,  Darlber hinaus ist es mdglich, durch Einfdgen ven Arbells: und Elok.
trodenvorwidersténden bei Rbhren Arbeliskennlinion obzublidan, Die direkte
Auswertung der Schirmbilder wird durch olne eingebaute Eichmdglichkelt fir die
Horlzontal- und Vertikale-hse des Kennlinlenblldes ermdglicht, Durch Mitverstéirkung
des Glelchst ils der VYertikalablenk ¢ der Bildrdhre wird erreicht,
daf die Kennlinie auf dem Leuchtschirm bel Verénderung der Spannungen an den
Elektroden des Priflings stels im vergegebanen Achsenkreuz llegen bleibt, Nur
dadurch Ist elne genaue Beurtellung und Ausmessung des Schirmbildes méglich.
Wailerhin biotet das Gerél die Méglichkelt zur stalisch punktwel Aufnal
der gonannten Kennlinien von Varsiérkerrdhren durch elngebaute Instrumenta,
Dieses R8hrenprifgerét stellt somit die Ideale Prifainrichlung fUr Verstérker und
Gleichrichtarréhren sowle fir Trockenglelchrichter dar, Es vermiifelt zur Beurteilung
stets das vollsténdige Kennlinienbild des Priflings,

Das Gerdl Ist voll aus dem Wechselstromnetz belrieben und besitzt eine oln-
gobaule, von Hand zu bedienende Netzspannungskonstanthaltung, Es Ist zum An-
schluf an alle gebréuchlichen Netzspannungen ausgelegl,

Anod vannlin

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 15 = Industriegeltinde
Drahtanschrift: Funkwerk Dresden - Fornsprecher: Sammelnummer Dresden 52241
Fernschrelber 2272
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Technische Daten

Elnstolibereiche der Arbellsspannungen des Priflings:
Helespannung . . . . . 1=119V~ lenlluwlcrll:ﬁ regolbor, Hoehllbolmlvno 1w
AnschluBmdglichkelt {Ur von aufien 10h Helzsp [
Stevergitterspannung . . 0—80 V  kontinulerlich regelbor
Schirmoittorspannung , . 0==300Y  Kontinulerlich regelbar
Anodenspannung etwa 30—250 V regelbor in Stufen von elwa 2V, Héchstbelostung
100 mA i oder 250 mA Spitzonstrom
Anichlubmaglichhelt f3r ecine von auBen zvzvflhrende, beliebig verwendbare
woltere Belrieb int
Wirksamer AuBenwiderstand im Anodenhreis otwa 0,1 kit hann durch Zusatzwiderstande
beliebig erhdht werden),
Wirksomer Avfienwidarstand im Schirmgitler. und Kothodenkrais 0 £ ‘hann durch Zu-
sarawiderstdnde beliebig erhdht werden).
Einstellberoiche fUr hochbelastd Gleichrichter (Netzgloichrichler;
Anodenwachselspannung etwo 100V g
Anodenstrom mex, . . . . . 100 m&. oder 250 mA Spitzenstrom
Einstellberciche for Gloichrichter niederer Sperrspannung und Belastbarkeit (HF-Glaiche
richter)

Anodenwechselspanaung . . . . . atwa 0=7 Yy
Anodenarbeitswiderstand . . . . . mox. 20 Q)
Schirmbild: Bildbreite . . . . . . .. ... .. 50 mm

Bildhdhe fir positive Anodensirdme 0 mm
Bildhdhe 1ir negative Anodenstréme X0 mm

Bichung:  Eichmdglichheit besteht 3r horizomtale wnd vertitale Ablenkung des

Schirmbildes
Rahrenbestidung . . R ANl S R{i )
JuéACT
: :{i { brw.dieentioreenden
, Typen des Obdersoree.
\ warkey
Netzspannung vaschalibar 0128 20200 Ve
Netzfreqrens . . - H
Leistungscuinah=e 3 WO YA
Abaessyngen L. LA me
Gewidhe . L R R Y]

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbou, Abteiiungen ,MeBtechnik” in:
Seclin O 17, Wartdhaue Drerden A L
Seandend: ug}-ewl He & Slme
Cotthyy, Keed « Liwblned
Magdesiry, s:,-«leﬂb‘.-lge,

Sideaiecytrate 18
1o

MESSGERATE

it

a

1@
@&
e6

P

es
m SR nonone @

& Gl

KI.IRRFAKTORNESSBRUCKE - Typ KM 1.2
Wnranstie, 3B4THL00

Beschreibung
Sheicke diant aur Besthi von Verzarrungen lonfrequenter

er Mama 1ogt, hardelt a sich bai diatam Ge-
tiraquanz ob:

Die Klirrfok
VWezsalipanaungen. Wia bareits 4
m eine Brackenichollung, in deren ainam Iwaig ain ovl die Me
suttimmandar Reihenschwinglreis lisgr Durch diess Abstimmuag wird eing voll
sténdige Kompensation tir die Maeblrequenz in der Jebdiagonals dar Brocks artaicht,
artzaigar 2eigt dona nur roth den

21"

Ein Gber diessr Diogonalen liegenda: EHettivw
Serag dar verblel bendan Oberwellenigannung 9. Diesam Pastbaliog wird on
sirem in Prozenter ga4ichien Spannungitailer ein gleicher Batrag dat Gaiomt:
spannung gleichgesalzs: Die prozentucle Gréla disses Teilbatrages von der Ein-
gongispanaung argitt dann den Klirdektor der Madip in Pr
Batondars voeiailhalt en disser MaBoride it ihe Robar girgaagiwidarstond, dat
Galiekig wahiber ift mit den Werten 10 ued 1 *Oh=,

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresdan N 15 - ladustriegalinde
Drabtestehift; Fuakverk Dretden « Fornspeachar: Sammeltanmner Drerdan 52241
Fecrachraibar 272

Srusezian Jis Mg @2
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Technische Daten

Elngangswiderstand . , , . . .

Mindesteingangispannun

bel Benulzung elnn? Ik

dor 200V auloren gesiamer”
bel Messung von k=019 .

Mofboreiche
Froquonzberelich

unterteilt in drel Baraiche mir

MeoBunsicherheit

Erfordorliche:
Indikal‘nur‘ E

Eingangsipannung
Avigangsipannung
Abmessungen des Gerdtes .

Gewicht des Gerdtes . . . .

elwa 100 AOhm und etwa 10 kOhm

20V biw, 2V

€)= 10% in Stule v

| —100//. in Swlcv’\‘ :g: g:gs/[

30=10000 Hz Grundwall
~20000 Hz O\:t’r\'::‘l’le°

I 30 H:=210 H:z
120 Ha= 1,

LI kHi— 10‘7 :n:

=15% vom Mefiwert dos Kl
an den Frequenzgrenzen ’dor B’z’;‘::ﬁ’:

2 50 kOhm

beliebig symmetriert
vnsymmelrisch

550N 2645385 mm

W kg

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die

VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,Meftechnik”

Berlin O 17, Warschaver Plotz $=—10
Brandenbuig Havel, Houphtrade 27
Cottbus, Karl . Liebknecht - Strae 9@
Maogdeburg, Blankenburger Str, 5§=70

in:
Dresden A 1, SidonienstraBe 18
Erfurt, ThalmaanstraBe §

Leipzig C 1, Gellertstrafe 79
Rosteck, Fried:ich-Engels-Strade 28

§
I
i
{
;:
{
{
}
i
i

vt

MERSGERATE

i

NIHELFREGU!NZ.SPANNUNGSMESSER
Typ SM 4 Waran.Nr, 28473800

Beschreibung
Dos Gerdt dient zur Mesiung von Wachselspannungen im Ton: und Mitrelfrequanz.
bereich bis v einar oberen Grantlrequenz von 200 kHz. Sein groBar Eingangs:
widarstond in Verbindung mit seiner hohen Empfindlichkeit und seinam waiten An:
20igebareich ergeben einen sehr vielseitig verwandbaren Spannungsmasser, Die
Unlerteilung des ¢ Anzaigebaraiches wurde 10 vorg dof stels eina
genigende Ablesegencuigkeit des Maefwertes gewdhrleistet st
Ein besonderer Yorzug des Garates besteht in sainsr durch Batdltigen aings Hebal.
schalters auf der Frontplatte durchzufihranden Umichaltmaglichkeit avf linaore und
Eifektivwertanzeige, deren erslere die Annehmlichkeit siner anganéhert linear
geteilten Skala  mit groBem Mefbereich bei slwa glaichar obsoluter Ablese:
genavigkeil an jeder Skalenstelle bietel, wahrand dis Effaktivwartonzeige es do-
gegen gestaltet, auch stark oberwellenhaltige Wachsslspannungen noch in ihram
Effaktivwert messen und miteinander vergleichen zv k&nnan. Derartige /essungen
kommen baispielsweite bei Vetwandung des Gerdtes als Indikaterinstrumant bei
Klirrfaklormessungen vor, bei denen dia elwa sinusfdemige Grundwells mit der
verbleibenden Oberwell 1 verglichen wird,
Das Gerét besitzt eine aingebaute Eichschaltung, die jadarzeil eine Oberprifung
und Neueichung dey Sp 1 g e,
Das Gerdt ist voll aus dem VWaechsalstromnelz betriaban und out olla geabrauch-
lichen Netzspannungen umschaltbar.

YEB - FUNKWERK DRESDEN
. DOresden N 15 - Industriegeldnde
heift: Funkverk Dresden o Famsprechar: § [ Dresden 52241
Fernschreiber 2272
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Technische Daten
Frequenaberelch . . . . . ... ..., .., 30HE,,.300kHz
Mefibereleh . . . . v, O8MYLL, 00V
vntertelll In 11 Berelche 1it den Voll-

ausschlégen , . . . . ., 5,10, 20, 50, 100, 200, 500 mV
1,2, 5,10V

Anzelge umschaltbar . . ., .. ..., ... llinear und quadralisch
Klelnste ablesbare Spannung

bel linearer Anzelge . . . . .. ...... 025mV

bel Effektivwert-Anzelge . . . . ..\ ... OEmY
Mefunsicherhelt bol 1 kHz . . . . ... ., . 5% vom Skalenendwert
PR rolotelt dor Antelga, bezogan
Eingangswirkwiderstand . . . . . . ... .., elwa 100kOhn

Max. zuléssige Gloichspannung am Elngang 500 V

Zuséizliche MeBunsicherhelt bel * 10% Natz.
spannungsschwankungen und erfolgler Nach.

olchung
boi lincarer Anzelge . . . ... ..... %19
bai Effoktivwert-Anzelge . . . ... ... £23¢%
Netzspannung, umschaltbar . . . . . . . .. . 1101125220 240V ¢
Nelzfrequenz . . .. ... ... .....,.., 50Hz
Lolstungsaufnahme . . . . . . ... ..., atwa 85 VA

R8hranbestickung . . . . . « o0 IXE6ACT odor OSW 2190

1X6)5 oder OSW 3112
IX5Z 4 oder OSW 3107
1™ GR 150/DA
1X GR 100/DA
IXEW =SV, 18 A
........ 5502643283 mm
e . 2,5kg

Abmossungen . . .
Gowlcht . . . .,

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,Meftechnik” in:
Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10 Dresden A 1, Sidonienstrafie 18 ’
Brandenburg/Havel, Haupistrafle 27 Erfurt, Thélmannstrafe §

Coltbus, Korl - Liebknecht - Strafle 9 a Leipzig C 1, Gelleristrafie 79
Magdeburg, Blankenburger Str, 58=70 Rostock, Friedrich-Engels-Strafle 28

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel — Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechistrafte 14 — Telegramme: Diaelekiro ~= Ruf: 517283, 51728586

Genehmigt durch das Ministerium for AuBenhandel uad Innerdeutschan Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10184/52

[

»

@

MITTELFREQUENZ.UNIVERSALVERSTARKER
Typ V 4 Waren-Nr, 36474280

Beschrelbung

Das Gerét slellt einen sehr univarsell verwendbaren Verstéirker dar, dor wahlwaeise
ols Mofi- und als Ververstérker betrieben werdan kann, In jeder Schaliung besitzt
or andere Eigenschaflen und vermag so einor Vielzohl ven Aufgaben zu geniigen,
In dar Schallung als MeBverstérker arbeitet das Gerét mit &uBerst geringen Tole-
ranzen hinsichtlich der Abhéngigkeit seinor Verstérkung von dor Fraquenz der Mefi
spannung. Der Verstérkungsgrad Ist in genau definierten Stufen umschaltbar. Dar
Eigenklirrfaklor in dieser Schollung des Verstérkers ist auBerordentlich niedrig, Die
Abhéngigkeit des Varstérkungsgrades von Nelzsponnungsschwankungen wurde eben-
folls sehr gering gehalten.

In der Schallung als Vorverstérker gibt das Gerét bei elwa 10- bis 15mal hherem
Verstérkungsgrad eine erdsymmetrischa Ausgangsspannung ab und ist domit als Yor-
verstérker fir Oszillegrafenrdhren bel direkiem PlattenanschiuB besonders geeignel,

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 15 « Industriegelénde
Drahtanschrift: Funkwerk Dresden - Fernsprechor: Sammolnummor Drosden 52241
Fornschreiber 2272
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Technische Daten

als Mefverstérker als Vorverstéirker
frequenzberelch . . . . .+, .+ 30 Hz=300 kHz 30 Hz=300 kHz
Verstéirkung . .+ . . . . . max. 100 (elchbar) 2 1000
min, 1 ~ 100
Verstéirkungsregelung . . . . . . . In geelchten Stufen:
., 50-, 20+, 10+ sletlg
§, 4, Ifach £ 3%
Elngangsspannung . . . . . max, 03V .y 0,4 Vaiy
Zolinl s . mine 50wV of 0 mY e
vlésslge max, Glelchs
Elnm?nn 10100 Itohmm.m.w.“a °.m 400V 400V

Elngangswirkwlderstand, ummal!-l
bar Voo e L MORm/100 kOhm/ 1 MOhm/100 kOhm/
10 kOhm 10 kOhm

Ausgangsspannung . . . . . max. 30V LA

Avsgangswiderstand . ., . . . . etwa 3 kOhm otwa 6 kOhm
unsymmatrisch symmelrisch
ol V=

igkelt bel Eing

P e k2%
100 Hz=300 kHz . . = 29
ok owa o0 = 7:/’
| 30Kz elwa . . . . —IS&
Klirrfaklor zwischon 100 Hz und
10 kHz bei Ausgangsspannung . 30V ¢
s1'%
Aot ndnemunovanaant
ol Nolzspannungsschwankungen
£10% ... ......,,nmcn.tZ%
Stérspannung am Ausgang des Ver-
stirkors bel V=100, ., . . ., elwa 500V S 100 mv

Notzanschluf:
Netzspannung . v 1100125220240 V g
Netzfrequenz . .. ., . . . ., 50 Hz
Lelslungsaufnahme 80 VA
Sicharung fir 110125V . .. ... 10A

fur 220240V . . . 06A
Zuléssige Netziberspannung . . Sf/ davernd

10 ,, kurzzeillg

Réhrenbestickung . . . . . . . . i‘ig'i‘?gd%%&/wa%;o
oder
2X GR150/DA

Abmessungen e 550X 264X 305 mm
Gewicht . 40 kg

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,Meftechnik” in:
Berlin O 17, Warschauer Platz 9—10 Dresden A 1, Sidonienstr

’ Be 18
Brandenburg/Havel, Hauptstrafe 27 Erfurt, ThéimannsiraBe 5 o
Colibus, Korl - Liebknecht - Strafle 9 a Leipzig C 1, GellertsiraBe 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str, 58=70 Rostock, Friedrich-Engels-Sirafo 28

Export-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen- und AuBenhandel ~ E
' . il -~ Elektrotechnik,
Berlin C 2, Liebknechistrabe 14 ~ Telegramme: Dicelektro ~— Ruf: 517283, 517;‘657&6
Genehmigt durch das Ministerium for Aufienhandel und Innerd

eutsch
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52 vischon Hondel der

STORSUCHGERAT - Typ StG 1
Waron-Nr, 36474230

Beschreibung

Das Goréit dlent zum Aufsplran hochfroquenter Stérquallen Im Lang: und Mittel:
wallenberelch. Es arbeltet als Uberlagerungsempfinger. Alle zum Betriob orforder.
lichon Strom- bzw. Spannungsquellen sind im Gerét salbst einacbaut, '

Es vermag den Froquanzboeraich von 100 kHz bis 4 MHz unter AusschluB elnor 100 kHz
braiten Licke In dur N&he dar Zwischontrequenz, némlich von 420 bls 520 kHz,
lUckonlos zu Ubarsiraichon. Dieser genannte Arbeitsberaich wird umschaltbar in
4 Einzelbareichen Ubersirichen,

Zur groben Vorortung einor entfernten Stérquelle besitzt das Gerél elne oin-
gobaute Rahmenantenne, die infolge ihrer Pallwirkung eina ungefihre Angabe
der Richtung der Stdrquelia gestaltel. Zur welteren Eingronzung, basondors bel
leitungsgebundenan Stdrern, Ist eine AnschluBmBglichkelt fir eina mitgelicferte
Tastantenno vorgesehen.

Aufier den AnschiuBbuchsen fir oinen Kopfhérer, der zur akustischen Beurteilung
der Art der Stérquelle sowle ihrer Intensitét dient, ist dieses Suchgoréit noch mit
elner Pegel ig Net, die die Mglichkelt gibt, auch In R&umen mit
hohem akustischem Stérpegel einwandfrei die Vergréferung der Stérfaldstérken bel
Annéherung an die Stérquellen festzustellen.

Um elnen Anhaltspunkt iber die vom Stérsender am Jewelligen Empfangsort her-
vorgerufene Stérfeldstérke zu erhallen, wurde ein Empfndlichkeitsregler vorgeseh
Die Empfindliichkelt des Gerdles ist so groB, daB Stérfeldstrken, die innerhalb
des fir elnen ol dfralan Rundfunk fang erforderlichen Wartes liegen, fest-
gestellt werden kénnen.

VEB . FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 16 = Industriegeldnde
Drahtanschrift: Funkwork Drasden « Fernsprochor: Sammelnummor Dresden 52241
Fornschreiber 2272
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Technische Daten

Froqueneberelch . . . . . . .. ., ,,, 100kHr... 4 MHz
untertellt in e
ot A S
EOR
Schaltung + . . . ... L Uberlagerungsemplénger ¢ Kralse
Zwischenfrequenz . . . . . ., ., ..., . 468kHz
Kopfhéreransehluh . . . . .., .., . 2x2000 Ohm

Emphndlichkeit . . . e

auf allen Beraichen > 1501V am Giller
der Eingangsréhre bexogen auf | V am
Kopfhérar (4 kOhm) bel Medulallons
grad m=230%

Stremversorgung . . . . .., .., ., i i [ Str I Helzk lo

(kippsicherer Akky) 12V

Ancdenbalterie 120 V

Réhronbestickung . . . . . .. ... .. S5XRVI2P 2000
Abmessungen . . . ... ... L, 430M180X31C mm
Gowicht

mit Baterien . . ..., . ..,

ohne Balterion . .. .. .... :I':vlg 6’,"5“!&%

Bezugsmdglichkeiten fir Geréte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,MefBtechnik” in:
Berlin O 17, Warschaver Platz $=—10 Dresden A 1, Sidoni

A H
8randenburg Hu‘vel, HauptstraBe 27 Erfurt, Thélmenns’!r:rg:n; robe 18
Cotlbus, Karl - Liebknechy + StraBe 9 a Leipzig C 1, GellertstraBe 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str, 5§70 Rostock, Friedrich-Engels-Strafe 28

Slw;rr‘inlarm‘o_ﬁf)n durch ,,DIA" Deutscher Innen. urd AuBenhandal — Electrotachnik
Serlin $2, Liebnedhrstrabe 14— Telegramme: Digslekirg — Ruf: 517253 5172é5 E"
Cenehmigh durch das Ministerium fir AuBenhandel un

) ) m enhandel und Innerdeytschen Hand
Deutschen Demo “ Republic ynter TRPT-NI-, 10124.52 prael der

S

—
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STORSUCHGERAT - Typ StG 2
Waren-Nr, 36474240

Beschreibung

Das Gerél dient zum Aufspiren hochfrequenter Stdrguellen im Kurze und Ulira-
kurzwellenbareich, Es orbeilet als Iranspertabler Ubarlagerungsampféingar und
enthéll alle zum Betrieb erfordarlichen Strom. bzw. Spannungsquellan im Gerét ein.
gobaut. Das Garét vermag den Fraquenzbareich von 4...170 MHz lickenlos zu
iberstreichen, Entsprechend den besonderen Forderungen bei dem Empfang ullra:
kurzer Waellen wurde es, um auch die Intensitét von Stdrquellen beim Emplang
fraquenzmodulierter Sendaer beurtailen zu kdnnen, fir diesen Frequenzbereich, ném-
lich von 30 bis 170 MHz, mit einer Umschaltmdglichkeit ouf Fr d dulati
ausgestaltet, Auf den ibrigen Freqenzbereichen arbeitet es entsprachend den
Erfordernissen der dort Ublichen Modulationstechnik mit reiner Amplitudendemo-
dulation, Lediglich in den erwdhnten oberen F bereichen ist es wahl
aut Amplitud und Fr d dulation halth

Das Gerét besitzt auBer der AnschluBméglichkeit fir einen Kopthdrer, der zur oku-
stischen Beurteilung der Art der Stdrquelle sowie ihrer Intensitét dient, eine ein-
gebaute Pegelanzeige, die ouch In stork akustisch gestérten Réumen noch eine ain-
wandfrele Beurtellung der Zunchme der Stdrfeldstarke bel Annéherung an die
Stérquelle gestattet,

YEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 15 « Industriegelénde
Drahtansehrift: Funkwork Dresden « Farnsprecher: Sammelnummer Drosden 52241
' Fornschreiber 2272
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Um elnan Anhalispunkt Uber die von elner Stérquelle am |ewsiligen Empfangs:
ort hervorgervfene Stérfeldsidrke zu erhalten, wurde ein Empindlichkelisregler vor:
gesehen, dessen Skala elne grobe Elchung In Feldstérkewerten Irégt, Diese ge-
messenen Feldstéirkewerle sind dann mit einem |ewelligen Anlennenfakies zu mullis
plizleren, um die latséichliche Slérfeldstérke ev erhallen. Aufler der ganannien
Empfindlichkellsregelung des Gerdtes besitzl es noch elne wellere Einstelimdglichkelt
fUr dle nlederfraquente Aus
slgnals Im Kopfhdrer v
Dio EmpNndlichkeit des Gerdtes Ist so groB, daf Stérfeldstéirken, dle Innerhalb des
fUr elnen elnwandfreien Empfang erforderlichen Pagels llegen, gemessen werden
kénnen,

Technische Daten ‘ [

Frequenzbereich . . . ., . v . v v v 0 4. 170 MHZ

vnterlellt in die Borelche . . . . ., - 3B8... 7,2MHz
70,0 1§ MHz
l; voo 30 MH2

oo S
55 ... 110 MHz
100 ... otwa 170 MHz

Schaltung . . . . . v v Uberlagerungsomplénger
o 8 Kroll% fr XM o
12 Kroise fir FM
Zwischonfrequenz . . . . v . . .. . AMi (4., 30 MH2) =17 MHz

7 MH.
FMt v, AM (30, .. 170 MHz2) == 5,25 MHz

2F-Bandbreite . . . . . . . e AMyelwa 20 kH:
. FM v, AM: etwa 200 kHz
Demodulater . . . . . v AMy Diode
FM1 Ratie-Detekter

oui allen Bereichen elwa 200 WV
baze%cn aut 1V am Koptidrsr
,40C0 Ohm) bei einam AM Modulalions-
grod m=30%

Stdrspannungsmessung . . . . . . . . relative Anzeige des Dioden. bzw, Be-
grenzerstromes

EmpAndlichkelt . .. . ... .. ..

Anlenneneingang . . . . ... ymmetrisch  fir b oder
Tastkdrper

Eingebaute Stromquellen . Heizbalterie I2V28Aklw transp.)

Anodenbalierie 120Y
Rohrenbestickung . . . . . . . ... . 2XLD] .

SXRV 12P 2000 »
Abmessungen des Gerdles L. 430X180X375 mm :
Gewicht einschl, Ballerien . . . . . etwa 12 kg

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,MeBtechnik” in:

Berlin O 17, Warschaver Platz 9—10 Dresden A 1, Sidonienstrafe 18
Brnndenbwg‘Hayel, HauptstraBe 27 Erfert, Thélmannstrafie S

Cohbus, Karl - Lisbknech! - Strafle 9 @ Leipzig C 1, GellertstraBe 7~9
Magdeburg, Blankenburger Str, 58—70 Ro!lccE, Fried:ich-Engels.Strafe 28

fxport-information durch | DIA” D._u?scher Innen: ynd
Berlin C 2, ligblnechtsirale 14 — Telegramme: Dice

Cenehmig: durch das Mins
Deutschen Demolratischen Re

Auiden

ad
wro -~ Auf

el == Elektrotechnik,
: 517283, §17285.¢6.
: for AuBBenhandel y=d Inrerdey'schen Mandel de
blik wnter TRE1-N-. 1018852 anael et
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Cy
U
MESSGERATE

R.F.T YEKTORSCHREIBER - Typ VS 1

Beschreibung

Boi der Baarbeitung ven Entwickiungsaufgaben und der Duschiihrung von Kontroll-
messungen auf dem Geblet der Niedor- und Trégerfrequanziochnik ist die Kenninis
des Verlaufes von VeklorgréBen, wie z, B. des ObertragungsmaBes von Vierpolen,
des Schainwiderstandes usw,, aufierordentlich werlvoll,  Der Vaklorschreiber ge-
statter die Aufnchme dor Orlskuryun der Kenagrifien auf dam Schirm cingr Ka-
thodenstrahlrdhre (Nachleuchirdhre). Die Auswerlung der wufgezeichneten Kurven
nach Betrag und Phase Ist durch ein vor dem Bildschirm ongebrachtes, in Neper
und Winkelgraden geeichles Gitternetz méglich,

Die Freq &nderung an der Hauptskalo des Gerdles kenn wahlweise von Hand
oder durch einen Motor durchgefilirt werden. Die Nebenskalo, die eine genavere
Messung z. B. bel steilen Flanken von Fillern v, o, ermdglichen toll, ist nur von
Hond einstellbar,

Der Ausgangswiderstand des Generolors ist mit 45 1 fir unsymmelrische und 90 @
fir symmelrische Schaltung so niedrig gehalten, doB das tMeBobijekt stets mit kon-
stanter Eingangsspannung belrieben wird, welche mittels eines eingebuulen RShren.
srannungsmessers jederzeil Uberwacht werden konn,

VEB . FUNKWERK DRESDEN
Drasden N 15 « Industriegeldnde
Drah hrift: Funkwork Drasden » Farnsprechor: § \

' Dresden 52241
Fernschroiber 2272

1V 10 15 Lp 495534 2500 Druckblatt Nr. Mg 69
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" b Hihart
Gngl frag

Inkellreler un

Da die Herstellung d amp ger Br
{Ur den gesamien Frequenzberelch nich méglich Is1, wurden die Ausgangsstufen
des fors als hodenstufen geschaltel, An den Buchsen ,,Vierpol-Elngang”
llegt deshalb ouBer der Moffrequanz glelchzeltig dle durch don Anodenstrom
bedingte Glelchspannung ven lo +60V gegen Masie. (Bel symmetrischer Aus:
gangsspannung It & Uss0), Es sind alio e, F, Trennkendensatoren baw, Obertrager
aufierhalb des Gerdtes elnzuschalten und die dodureh verursachle Anderung des
Mefergebnisses In elner Zwischonmessung zu ermilieln,

Eine Repelung der Mefspannung, die an slch orwlnscht wére, Ist wogen der un»
bedingt orforderlichen A plitud und  Winkelunabhénglgkelt Smilicher  Vor:
stirkerkanle der Anlage Im gesamien MeBberelch obenfalls nicht durchiUhrbar,
Sle kann |edoch o nach dor beabsichtiglten Messung ven Fall zv Fall am Mef:
objekt vergenommen werden.

Dor Elngangswirkwiderstand des an don Prifling ongeschalteten Vorstérkers (Buchsen
,Yierpol - Ausgong”) Ist mit 500 kR so hoch bemosson, dafh dieser mit seinem
Z.Wert abgoschlosson worden kann, ohno daf Rickwirkungen avf denselben zv
crwarten sind. !

Fir symmotrlscho Vierpole Ist dio Vorstérkeroingangsschaltung aus den vorher er-
wiihnten Grinden ebenfalls ohno Oberirager ausgoflhrt, Die erforderliche Sym-
melrlo pegon Masse wurdo dabel durch C.R-Schaltung vergenommen,

Eino In goalchten Stufen verénderbara Einstellung des Yorstérkungsgrades des oin-
gobauten MoBvorstérkers gostattet bel grofier Déamplung dos Priflings eina Ver:
oréBorung dos Schirmblides fir Untorsuchungen an bosonders Interessieronden
Tollon der Orlskurve. Die Empfndlichkeit ist dabel 1o grof, dab bol einer Démp-
fung von 7 N noch elno A lonkung des Kathodenstrahls um atwa 10 mm orfolgt.

Um ouBer dom ObertragungsmaB auch die froquenz ouf dom Schirmbild kenntlich
20 machen, wurden M3 i zor | ung des Kathodenstrahls vor-
gesehen und zwar

1, mittels einer Drucktaste fur beliebige Frequenzen 0 Jie Cul

: Tasteng,

2. miltols & vor Beginn der Messtung auf beliebl Fr \lbaren Kon-
takistoffen, die beim Ablaut des jowellig Freq tisch ab-
golastet werden,

Um die vom Veklorschreiber gezeichneten Orlskurven ouch folografisch festhalten

2u kdnnen, ist eine Einhdng richtung fUr einen F angebrachl worden,

Eine Drucklaste gestattet eine Verbelichtung des Films, so doB auch dos Gradnelz

und die Nepertellung wiedergegeben werden kénnen,

Dos Gerét ist in einem Gestell untergebracht und ouf olle gebrduchlichen Netz-
haltbar, lelzsp: 4 k um +10% kdnnen an
einem eingebauten Regelirafo In insgesamt 10 Stufen ausgeregelt werden.

Tachnische Daten

Freqenzberaleh . v v v v v
In 4 Berelchen (Hauptskala)
2L

S1elieh | 1

30 He ... 300 kHz

30 Hz ... 300 Hz

30 Hz ... 3000 Hz
30 He .., 30000 Hz
0,3 Hz , .. 300 kHz

sowle elner f N
fur Berelch 2 ym max, . . . .

woow Y

w oo 0o
Démplungsmefberelch
WinkelmeBberalch . .

Genaulgkelt dor Anzelge
f0r D&mpfungsmessungen . . . v o v o
fir Winkolmessungon . .+« + v v 000 e
leweils Im &uforen Drittel dos Bildschirmos

Frequenzmarklorung a) durch Drucktaste ven Hand

120 HZ
1200 Hz
10 kHz
0...7N
0... 30

0N
%5

1nttallb,

Isch durch

yon

Durchlaulzeit o Beroich bal Motorantrieb atwa 1 Minute

gswiderstand dos G ]
for unsymmetrische Mafobjekte . . . . . .
{or symmetrische Mefiobjokte . . . . . . .

am Goneratoravsg
{6r unsymmelrische Mefobjekte . . . elwa
{Gr symmelrische MoBobjekte . . . . olwa

Eingongswirkwidaerstand dos MeBverstérkars

450
900

07V
14Y

an den Buchsen ,Ausgang des Vierpols” unsymmotrisch . . . .
an den Buchsen ,Avsgang des Yierpols” symmetrisch . . . . .«
Mox. zuléssige Gleichspannung am Eingang dos Mefiverstérkers 500 V

Einbrennzelt {ir den Generator
a) for Beraich 1...3
b) fir Bereich 4 . .

otwa 500 ka2
atwa | MQ

(bel Nacheichung kurz vor Baginn der Messung ebenfalls 30 Min.)

Mox. Frequenzénderung nach 1 Std, Einbrennzeit und erfolgter Nachelchung

a) fir Bereich 1..

b) fir Bereich 3

o) fir Beraich 4 e
Klirrfaktor Bereich ... 3. o v v v v v s
Bereich 4 (zw. 300 und 10000 Hz)
Netzspannung, umschaltbar . . . . . . .
Netzspannung, regelbar in Stufen . .
Netzirequenz . . . .
Leistungsaufnahme .
Abmassungen ohne Tisch B
Abmessungen mit Tissh . . . . .. 0

.. = 15Hz
.. = 20Hz
. =200 Hz

s3%

S5%
110/125/220/240
£10%

50 Hz

450 VA

. 1600% 580410 mm

1600 5804640 mm

Gewicht des Gerdites mit Tisch . . . etwa 180 kg
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Réhrenbestickung
18X6 AC7
10X6 SA 7
IN6XS
AN AZ 12
IXRFG §
IN ORI1002N
2N SIV 28080
6X GR 150 DA
2X GR 100 DA
1X GRS 140 F 900
1N Skalenlampe 63V 0,3 A malt
2N Signalglimmlampe DGL OV 521

Bezugsméglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR I
durch die
VEB Fernmelde - Anlagenbou, Abteilungen ,Meftechnik” in:

Berlin O 17, Warschaver Platz =10 Dre

) sden A 1, Sideni
Brandenburg Ha‘nl, HauptstraBe 27 Erfurt, 'fhéulmanru'lr:g':ﬂsmuee *®
Cottbus, Karl - Liebknecht - Strafie 9 a Leipzig C 1, Gellertstrafe 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str, 58=—70 Rostock, Friedrich-Engels.Strofe 28

Exoo.ﬂ-lnfcm!m;on dureh ,,DIA" Deutscher Irnen. und AuBenhardsl — Elelrroteshaik
Berlin C 2, Lisbinechtsirafte 14 — Telegramme: Diaaleitrs = %uf: 5!72»35 517;35‘5‘6'

Genehmig durch das Ministerium $ir Aufdent
as M eriym vBenhandel und Innerdevtschen
Deutschen Damokratischer Republik uater TRPT-Nr, 1018452 rdeuiscren Hordel der

s

MESSGERATE

YIERPOL.MESSGERAT - Typ VPM 1
Waron:Nr, 36478180

Beschreibung

Dos Vierpol-MaBgerd! ist geeignet zur Messung der Dampfung bzw, dar Varslarkung
und des Phasenwinkels L tymmarrischen vnd unsymmatrischan Vierpolon sowie
2ur Untersuchung von Obertragern, Spulen, Loutsprechern, Kondansatoren usw,

Die Ablesung erfolgt dabei direkt in Neper baw, Gred, so dof Rejhenmessungen,
die mit den bisher angewandten MeBverfahren &uBerst longwierig waren, in kirze-
ster Zeil durchgefShrt werden kénnen. Messungen bei gréBeren Klirrfoktoren als
10% sind mglich durch die Einschallung von TiefpaBAllern, die in einem basonderen
Gehéuse untergebracht sind und mittels Yerbindungskabel und Steckerleisten in die

Schaltung eingeschleift werden.

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 15 « Industriegeldnde
Drahtansehrift; Funkwerk Drosden « Fernspracher: Sammelaummer Dresden 52241
Fernschroiber 2272

1V 1015 Lp 1955 34 2500 Oructkblatt Nr. Mg 83
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Technische Daten

Froquanzberaleh o v o
Démpfungsmefbereleh v o
Verstérkungsgradmofberelch v v v e e
Winkelmefberaleh o v v vy e
Genavlgkelt der Anzelge ]

fUr Dgﬁmphmgl- bzw, Yersiéirkungsmessungen % 0,05N

Ich ven
fUr Winkelmessungen mo_mlomnforo;o'—‘oﬂﬂo Hz
PEY

"
20.-6°|II..VIIIIIY."“I"II.'*jsi :]3‘
0—20%, 160=180" . . ..
Elngangswidersiand
bel symmalr, Eingang . . «
bel unsymmelr, Elngang « . . o e
Elngangswochselspannung . .« bel ) kHz und
bel Démpfungen 0, 7N w0 v v v o
max. zuléssige Eingangsspannung om Ausgang cos
Vierpols bel Yorstérkungsmessungen und symmolrls
schem EINQang . v v v v e e 10 Vert
max, zuldssiger Klirrfoktor am Ausgang dos Vierpols 10%
R8hrenbastlekung .+ « v v v v s e ;ZGGARCIZO/DA
IX5Z4

30.,.10000 Hz
0...7N
0...7N

0., .00,..360"

> 10 kOhm
50 kOhm

etwa 7mV...7V

Netzanschluf
Notzspannung
Netzfroquenz . . . . . .
Lelstungsaufnohme . . . . o o Cea
Netzspannungsabhéngigkeit der Anzelge bei Notz
spannungsschwankungen £ 109% (unler Nachelchung
der Varstlrkung) o o v o oo
Abmessungen des Gerdles

Gewieht . v v v v s

110, 125, 220, 240V
50 Hz
olwa €0 VA

+0
5503¢240:4265 mm
etwa 30 kg

Bezugsmdglichkeiten fir Gerdte im Bereich der DDR du.rcll;n d'ie
VEB Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen MeBtechnik” in:
Berlin O 17, Warschaver Platz 910 Dresden A 1, Sldonienstrafie 18
Brandenburg/Havel, Hauplstrafie 27 Erlur!i Thélmannstrafie 5

Cotbus, Karl - Liebknecht - StraBe 9 @ Lelpzig C 1, Gellertstrafie 7—9
Magdeburg, Blankenburger Str, 58—70 Rostock, Friedrich-Engels-Strafie 28

i . g . | =~ Elokirotechnik
zxport-Information durch ,,DIA” Deutscher Innen und Auvbenhande )
S;’rliln C 2, Liebknedhtstrape 14 == Telegrammo: Dicelektro = Ruf: 517283, 51728586

Genehmigt durch das Ministerium fir Aufenhandel und Innerdeutschen Handel der
Dauischen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 10186/52

iy -
Declassified in Part - Sanitized Copy Appr

Py eyt
A ;
MESSQERATE

WINDUNGSSCHLUSSPRUFGERAT - Typ SPG 3
Waron:Nr, 86470000

Beschreibung

Das Gorét diont zur Feststellung von Wind hlb

In alsenls Spulen, Ein Im
PrUfling vorhandoner WindungsschluB wird an alnem MeBinstrumon direkt angezaligl.

Der gasamie Innondurchmossor des Priflings darf bls zu 8 mm bolragen, soin Aufion.
durchmassor soll 110 mm bei glelchzeltiger Spulonhdhe von 90 mm nicht Uberschraiten,
Zur K tlon dor Wickelk It&t dos Priflings Ist elne In Stufen vorénderliche
Ausgloichkapazitét elngebaut,
Das Gorét arbeltet In einer Belnen eI mit zwel zu Parallelrésonanzkrelsén ob-
i Induktivitéten in dan Brlck igen, Diese Selbstinduktionan sind auf
fe oinen offonen Eisenkern gewlickelt, Der Prifling wird auf den aus dem Gerét
herausragenden Elsenschonkel der Mefspule gesteckt und &ndort, falls eln Windungs.
schluB vorhanden Ist, deren Induktlvitét und Démpfung. Dlese Anderungen argnbor;
eine Brickenverstimmung und damit elne Ausschlagséinderung dos MeBinsirumentes,
Bei Spulen mit hoher Eingangskapazitél wird ein elnstellbarer Stufenkondansator
der Vergleichsspule parallel haltet und damil die Eigenkapezitél des Priflings
ausgaglichen,

Dle Meffrequenz belréigt 800 Hz, Das Gordt Ist voll aus dem Wechselstromnetz
betrieben,

VEB - FUNKWERK DRESDEN
Dresden N 15 - Indusiriogeltnde
Drahtenschrift: Funkwerk Dresden - Fornsprechor: Sammelnummer Dresden 52241
Fernschrelbor 2272

1V 1015 Lp 4935/54 2500 Druckblatt Nr, Mg 70
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Meffrequenzi etwa 700 ., 800 Hx
Brickenspannung etwa 60 Va

Réhrenbestlckung: ) X 6 ACT
1 ®o6Lé

1% 824

Netztell
Nelzspannung vmschaltbar: 110/125/220'240 Vg
Lelstungsverbrauch: 50 W
Sicherung fir 110125V1 0,5 A

220/240 V1 0,3 A
Abmessungen des Garétes: 495 X 290 X 280 mm
Gewichl des Gorétoes in Helzschatulle: etwo 18 kg

LY 1

Berlin O 17, Warschauer Platz 9—10
Brandenburg/Havel, Hauplistrafie 27
Coltbus, Karl - Liebknacht - Strafle 9a
Magdeburd, Blankenburger Str. 5870

Berlin C 2, Licbknechtstrabe 14 — Telegramme:

| “

® Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/10/18 : CIA-RDP82-00040R000300220013-9

Technlsche Daten

Emphndlichkelts Eine kurzgeschlossene Windung elner Spule von 14 mm Durchimesser
avs Draht 0,05 mm Durchmesser wird noch sicher angexelg!

'

Bezugsmdglichkeiten fir Geréte im Bereich der DDR durch die | Q))
VER Fernmelde - Anlagenbau, Abteilungen ,Meftechnik” in:

Dresden A 1, Sidonienstrafe 18
Erfurt, Thélmannsirafie 5

Lelpzig C 1, Gellertstrafle 7—9
Rostock, Friedrich-Engels-Sirafie 28

Export-Information durch ., DIA" Deutscher innen- und Auflenhandel — tlektrotechnik,

Diaelektro — Ruf: 517283, 517285/84.

Genehmigt durch das Ministerium tor AuBenhandel uncd Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186752
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